
ZENNER-Block 2"
Zestaw do montażu wodomierza podtynkowego Minolist

W izolacji ciepło- i dźwiękochłonnej zestawu do montażu ZENNER Block 

2″ mieszczą się dwa pojedyncze bloki podłączeniowe ze zintegrowany-

mi przesuwnymi tłokami. W jednym procesie można wygodnie zamonto-

wać wodomierze i zawory bez wcześniejszego dopasowywania. Zestaw 

montażowy jest dostosowany do montażu w murach, ścianach tylnych i 

bocznych, jak i w instalacjach naściennych. ZENNER-Block 2″ nadaje się  

w szczególności do montażu w ograniczonej przestrzeni.

Jednoczęściowa rozeta obejmuje oba wodomierze i zawory odcinające 

wodę. Zestaw do montażu można szybko rozdzielić z duo-block w mono-

-block za pomocą zwykłej piły.

Przegląd cech produktu
■ Zestaw do montażu wodomierzy do instalacji podtynkowych
■ Najmniejsze wymiary instalacji
■  Jednoczęściowe zestawy podtynkowe z integralnymi przesuwnymi

tłokami
■ Wykonanie dostępne w wersji mosiężnej lub spiżowej
■ Bez punktów styku wewnątrz zestawu
■ Do montażu w rurach pionowych
■  Odpowiedni dla podtynkowych wodomierzy z kapsułą pomiarową

Minolist
■  Odpowiada wymaganiom EnEV 2016 - Rozporządzenia o oszczędno-

ści energii w budynkach
■  Dostępny zestaw natynkowy dla ZENNER-Block 2″ (Jedna rozeta

do przykrycia obu wodomierzy oraz zaworów)
■ Opcjonalnie: spiż przeciw odcynkowaniu

Dane techniczne

Wymiary: Szerokość 150 mm

Wysokość 120 mm

Głębokość 47 mm

Gwint przyłączeniowy Rp ¾

Montaż w rurach poziomych i pionowych
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Wodomierze do montowania w armaturze


