
Modulo di comunicazione EDC
per il collegamento a un contatore d‘acqua ZENNER con  
disco modulatore

LoRaWAN® o interfaccia radio wireless M-Bus

Il modulo di comunicazione EDC (Electronic data 
capture module) con interfaccia LoRaWAN® o wireless 
M-Bus è un modulo clip-on per la lettura remota sicura 
per integrare i contatori dell'acqua in sistemi di lettura 
LoRaWAN® o wireless M-Bus.

Il modulo di comunicazione EDC è stato sviluppato per 
la scansione elettronica non reattiva di tutti i contatori 
dell'acqua ZENNER dotati di disco modulatore.

Caratteristiche tecniche in sintesi

	■ Tecnologia wireless configurabile (wM-Bus o LoRaWAN®)
	■ Funzionamento a batteria
	■ Rilevamento manomissioni
	■ Resistente alle inondazioni (IP68)
	■ Retrofittabile senza rompere i sigilli
	■ Riconoscimento della direzione del flusso
	■ Acquisizione dati sicura senza l’utilizzo di interruttori 

reed
	■ Interfaccia ottica per la configurazione

Il modulo di comunicazione EDC è stato sviluppato per

	■ Contatori a getto singolo a quadrante asciutto ETKD / ETWD
	■ Contatori a getto multiplo a quadrante asciutto MTKD / 

MTWD
	■ Contatori a pistone rotante RTKD
	■ Contatore Woltman WPD / WPHD / WSD / WPV

Funzioni Smart Meter

	■ Autocontrollo
	■ Rilevamento manomissioni
	■ Riconoscimento smontaggio del modulo dal contatore
	■ Riconoscimento del flusso di ritorno
	■ Riconoscimento perdite
	■ Riconoscimento arresto contatore
	■ Riconoscimento contatore sovradimensionato
	■ Riconoscimento contatore sottodimensionato ovvero 

scoppio del tubo
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Modulo di comunicazione EDC con interfaccia LoRaWAN® o M-Bus wireless

Dimensioni EDC-C

Dati tecnici Informazioni generali

Frequenza di funzionamento 868 MHz 

Potenza di trasmissione max. 25 mW

Riconoscimento errore CRC

Classe di protezione modulo radio IP68

Interfaccia ottica sì 

Schermo no

Alimentazione Batteria al litio (cella C)

Condizioni ambientali >0 °C fino a +55 °C

Conformità CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE (RED)

Rilevamento flusso d’acqua inverso sì

Monitoraggio dello stato della batteria sì

Dimensioni EDC-S

Dati tecnici LoRaWAN® wM-Bus

Durata della batteria calcolata

Moduli retrofit EDC:   
fino a 11 anni + riserva (a seconda dello scenario di trasmis-
sione selezionato e delle condizioni ambientali locali)!  
 
I contatori completi con EDC montato di fabbrica: 
fino a 15 anni + riserva (i dettagli sono riportati nel manuale 
d’uso del dispositivo)

Moduli retrofit EDC:
fino a 10 anni + riserva (per gli scenari 201 e 202) e fino a 
7 anni + riserva per gli scenari 203 e 204); a seconda delle 
condizioni ambientali locali!
 
I contatori completi con EDC montato di fabbrica possono 
raggiungere una vita della batteria fino a 15 anni + negli 
scenari 201 e 202.  

Processo di trasmissione dei dati LoRaWAN® classe A (comunicazione bidirezionale)
M-Bus wireless (standard: modalità C1), dal Firmware 1.78: 
C1 o T1 a seconda dello scenario

Contenuto del telegramma

I contenuti del telegramma dipendono dallo scenario di  
comunicazione. I contenuti possono essere, ad esempio: 
Giornaliero, mensile, quindicinale, valore alla data di azze-
ramento, data, ora, informazioni di stato (allarmi), versione 
firmware, numero identificativo

I contenuti del telegramma dipendono dallo scenario di  
comunicazione. I contenuti possono essere, ad esempio: 
Numero di serie, data, stato del contatore, valori del mese 
precedente (max. 15), informazioni di stato del modulo radio

Durata telegramma di trasmissione fino a 1.5 s (a seconda del fattore di diffusione)  circa 10-15 ms

Intervallo di trasmissione Standard: giornaliero (mensile, orario o 8 telegrammi al  
giorno con gli ultimi 3 valori orari: su richiesta)

Standard: 20 secondi, altri a richiesta

Codifica dei protocolli radio sì sì (standard: modalità di crittografia 5; modalità di crittogra-
fia 7 possibile)

Attivazione radio* in caso di retrofit

- �illuminando l’interfaccia a infrarossi > 8 s (la sorgente 
luminosa non deve essere un LED);

- �utilizzando la testa ottica a infrarossi ZENNER IrCombiHe-
ad, l’interfaccia universale MinoConnect (USB o Bluetooth) 
e il software di configurazione MSS o l’app ZENNER Device 
Manager Basic.

- �illuminando l’interfaccia a infrarossi > 8 s (la sorgente 
luminosa non deve essere un LED) con EDC V2**;

- �utilizzando la testa ottica a infrarossi ZENNER IrCombiHe-
ad, l’interfaccia universale MinoConnect (USB o Bluetooth) 
e il software di configurazione MSS o l’app ZENNER Device 
Manager Basic.

Attivazione trasmissione radio *
(Apparecchio compatto con modulo 
radio di fabbrica)

- �illuminando l’interfaccia a infrarossi > 8 s (la sorgente 
luminosa non deve essere un LED);

- �utilizzando la testa ottica ZENNER, l’interfaccia universale 
MinoConnect (USB o Bluetooth) e il software di configura-
zione MSS o l’app ZENNER Device Manager Basic. 

-�Autostart dopo una portata di 30 litri per i contatori a 
getto multiplo con 1 litro/impulso, 300 litri per i contatori 
d’acqua di grandi dimensioni con 10 litri/impulso e 3000 
litri per i contatori d’acqua di grandi dimensioni con 100 
litri/impulso

- �illuminando l’interfaccia a infrarossi > 8 s (la sorgente 
luminosa non deve essere un LED) con EDC V2**;

- �utilizzando la testa ottica ZENNER, l’interfaccia universale 
MinoConnect (USB o Bluetooth) e il software di configura-
zione MSS o l’app ZENNER Device Manager Basic; 

- �Autostart dopo una portata di 30 litri per i contatori a 
getto multiplo con 1 litro/impulso, 300 litri per i contatori 
d’acqua di grandi dimensioni con 10 litri/impulso e 3000 
litri per i contatori d’acqua di grandi dimensioni con 100 
litri/impulso

* Dopo l'attivazione, sui moduli EDC a partire dal firmware 1.78 il LED rosso lampeggia per un minuto
** L’EDC V2 è riconoscibile dal numero di serie che inizia con “EZRI0A...” ; per EDC V3 sono riconoscibili dall’identificativo “EZRI0B....”
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Modulo di comunicazione EDC con interfaccia radio LoRaWAN®

Data logger (leggibile tramite interfaccia ottica IrDA)

Valori annuali alla data di azzeramento max. 2

Valori mensili 18 più 18 valori quindicinali 

Valori giornalieri 32 

Contenuto protocollo Intervallo

Numero di identificazione del modulo EDC una volta soltanto durante la registrazione alla rete LoRaWAN®

Informazioni specifiche sull'apparecchio (versione firmware, versione Lo-
RaWAN®, tipo di apparecchio)

semestrale

Valore alla data di azzeramento e data [01.01] annuale al giorno fisso

Modifica stato (manipolazione, allarme batteria, ...) attivate dagli eventi

Radiotelegramma LoRaWAN®

Contenuto protocollo Intervallo

Valore mensile (mese precedente) [litri], informazione stato, data e ora aggior-
nate

mensile (inizio)

Valore mensile (mese precedente) [litri], valore a metà mese [litri], data e ora 
aggiornate

mensile (a metà mese)

Scenario 201 (mensile)

Contenuto protocollo Intervallo

Valore giornaliero (giorno precedente) [litri] giornaliero

Informazione sullo stato, data e ora aggiornate mensilmente

Scenario 202 (giornaliero)

Contenuto protocollo Intervallo

gli ultimi 3 valori orari [litri] 3 ore

Scenario 203 (8 telegrammi al giorno)

Contenuto protocollo Intervallo

gli ultimi 3 valori orari [litri] ogni ora

Scenario 204 (ogni ora)



Modulo di comunicazione EDC con interfaccia radio wireless M-Bus
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Brunata ZENNER Srl
Via Marzabotto n° 85 -|I - 40050 - Funo di Argelato (BO) |Italia

Telefono	 +39 051 19873380 
 

E-Mail	 info@brunatazenner.it 
Internet	 www.brunatazenner.it

Data logger (leggibile tramite interfaccia ottica IrDA) Firmware > 1.78 Firmware < 1.78

Valori annuali alla data di azzeramento max. 2 max. 16

Valori mensili 18 più 18 valori quindicinali 18 più 18 valori quindicinali

Valori giornalieri 32 96

Valori ad ogni quarto d'ora 0 96

Possibili scenari di invio e relativi contenuti dei telegrammi (selezione)

Scenario n°: 320 321 322* 323 324 329 338

Frequenza (MHz) 868 868 868 868 868 868 868

Intervallo di trasmissione 20 s 20 s 16 s 20 s 20 s 20 s 16 s

Pause di trasmissione nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna **

Contenuto del telegramma:

Valore attuale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Data attuale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Valore alla data di azzeramento ✓ ✓ ✓ ✓

Valore mensile del mese precedente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ulteriori 11 valori mensile del mese  
precedente ✓ ✓ ✓ ✓

Informazioni di stato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modalità wM-Bus C1 C1 C1 T1 T1 C1 C1

Modalità di crittografia 5 5 5 7 7 5 5

* telegramma specifico del produttore

** Pause di trasmissione: Dal lunedì al venerdì 19:00-06:00, sabato e domenica 00:00-24:00


