
Sensore T+H interno
Sensore di temperatura e umidità con interfaccia wireless M-Bus e LoRaWAN®

Il sensore T+H per interni rileva la temperatura e 
l'umidità relativa degli ambienti interni. Il sensore 
supporta l'utente nell'ottimizzazione del 
riscaldamento e della ventilazione. I valori attuali di 
temperatura e umidità possono essere letti in 
qualsiasi momento sul display del dispositivo. I dati 
registrati e memorizzati dal dispositivo possono 
essere trasmessi a sistemi di registrazione a valle 
tramite tecnologia radio wireless M-Bus o 
LoRaWAN®. Ciò garantisce trasparenza sul 
comportamento di riscaldamento e ventilazione, 
consentendo di individuare possibili misure di 
efficienza e ottimizzazione. Ad esempio, questi dati 
possono essere utilizzati per prevenire la 
formazione di muffe.

La temperatura e l'umidità vengono misurate 
all'interno del dispositivo ogni tre minuti. Il valore 
medio dell'ultimo quarto d'ora viene calcolato in 
base ai valori misurati, salvato e riepilogato nel 
registro del rispettivo intervallo di temperatura o 
umidità. La trasmissione radio avviene ogni 20 
secondi per la tecnologia wireless M-Bus e ogni ora 
per la tecnologia LoRaWAN®.

Caratteristiche del prodotto

■ Misurazione, visualizzazione e trasmissione dati
di temperatura e umidità

■ Trasmissione dati tramite wireless M-Bus o
LoRaWAN®

■ Durata della batteria fino a 10 anni + riserva

■ Antenna interna

■ Plug & Play – modalità di avvio

■ Interfaccia ottica per la configurazione e la lettura
dei dati memorizzati

■ Montaggio a parete con possibilità di sigillatura

Sensori

■ Intervallo di misurazione della temperatura: da -20 °C
a 50 °C

■ Precisione di misurazione: ±0,3 °C nell'intervallo da
5 °C a 50 °C

■ Intervallo di misurazione dell'umidità: da 0% a 100%
RH

■ Precisione di misurazione: ±2% RH nell'intervallo da
20% a 80%

■ Risoluzione dei valori misurati: 0,1 °C e 0,1% RH

®

Scheda dati tecnici
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Dati tecnici modulo radio

Frequenza operativa 868 MHz

Potenza di trasmissione max. 14dBm, 25mW

Intervallo di trasmissione configurabile; Predefinito: orario (LoRaWAN®), 20 s (wireless M-Bus)

Metodo di trasmissione dei dati LoRaWAN® classe A (bidirezionale), modalità wM-Bus C1 (unidirezionale)

Crittografia dei protocolli radio AES-128 (wireless M-Bus: Encryption Mode 5)

Rilevamento degli errori CRC

Alimentazione Installata permanentemente

Durata della batteria 10 anni + riserva (wireless M-Bus); fino a 10 anni con SF7 (LoRaWAN®)

Monitoraggio dello stato della batteria sì

Classe di protezione IP40

Condizioni ambientali
Conformità CE
Attivazione radio

da +5°C a +55°C

secondo la Direttiva 2014/53/UE (RED)

posizionandolo sulla piastra posteriore

Dimensioni

Sensore T+H da interno

Data logger (leggibile tramite l'interfaccia IrDA opzionale)

Valori giornalieri 32

Valori quindicinali 18

Valori mensili 18

Interfaccia utente

Schermo LCD sì

Dimensioni del display LCD (BxH) 30 x 15mm

Visualizza i valori temperatura, umidità

Interfaccia ottica sì

B T

H

Dimensioni e peso

Larghezza ca. B     mm 64
Altezza circa H mm 64
Profondità T mm 21,5
Peso circa kg 0,06 (senza imballaggio)
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Radiotelegramma LoRaWAN®

Contenuto del protocollo: Intervallo:

ID dispositivo Una volta quando si accede alla rete LoRaWAN®

Informazioni del dispositivo (versione del firmware, tipo di dispositivo) Una volta dopo l'attivazione, poi ogni sei mesi

Data, ora Mensile

Messaggi di stato (ad esempio stato della batteria) Attivato da evento

Dati di misurazione ciclici Ogni ora (scenario 204) *

Sensore T+H da interno

Telegramma radio M-Bus wireless

Contenuto del protocollo (scenario 331):

Temperatura attuale
Umidità relativa attuale
Informazioni specifiche del dispositivo (numero di serie, tipo di dispositivo)
Informazioni sul produttore
Messaggi di stato (ad esempio stato della batteria)

* altri scenari possono essere configurati
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