
EasyWired box 32-64-128-256
È composto dal nostro gateway di lettura M-Bus EasyWired LTE,
un'antenna esterna per montaggio con magnete e da un master
M-Bus della serie EasyWired X10- 13S (32-256 nodi),
completamente assemblati e collegati con interruttore termico in
un involucro protettivo IP55. Questa soluzione plug & play viene
utilizzata per leggere fino a 256 contatori M-Bus, compilare i dati
dei contatori in report personalizzati e consegnarli a un sistema di
ricezione personale o a un portale. Ciò tramite una
programmazione solitamente giornaliera, settimanale o mensile
prestabilita e un protocollo di integrazione tramite una rete mobile
con supporto per la comunicazione LTE e funzione di fallback 
automatico (2G/3G/LTE).

SPECIFICHE TECNICHE BOX

• Materiale dell'involucro: Polistirolo (scatola) e policarbonato (porta trasparente)
• Dimensioni (l x h x p): EW-Box 3 (16 nodi): 100 x 150 x 96 mm, EW-Box 5 (32-64

nodi): 125 x 200 x 122 mm, EW-Box 12 (128-256 nodi): 250 x 200 x 122 mm
• Classe di protezione: Grado di protezione IP55
• Montaggio: Montaggio a parete

Caratteristiche 
meccaniche

• Alimentazione: Terminale a vite. Cavo 0,5-2,5 mm², coppia di serraggio 0,5 Nm
• Porta master M-Bus: Terminale a vite. Cavo 0,2-1,5 mm², coppia di serraggio 0,5 Nm
• Porta master USB: Tipo A
• Porta USB slave: Tipo micro B
• Rete: Cellulare (Radio)

Connessioni 
elettriche

• Tensione nominale: 100-240 V CA (±10%)
• Frequenza: 50/60 Hz
• Categoria di installazione: Cat 3

Caratteristiche 
elettriche

• Temperatura: Da -20 °C a +55 °C
• Umidità di esercizio: Dal 5 % al 90 %, senza condensa
• Altitudine operativa: 0-2000 m
• Grado di inquinamento: Grado 2
• Ambiente di utilizzo: Al coperto
• Temperatura di stoccaggio: Da -40 °C a +85 °C

Specifiche 
ambientali

• Configurazione: SMS, HTTP, Telnet
Interfaccia 

utente
• Tensione nom., porta master: 28 V CC (CMeX10-11) o 42 V CC (CMeX10S-13S)
• Velocità di trasmissione M-Bus, porta master: 2400 e 9600 bit/s
• Numero massimo di dispositivi M-Bus (limite software): 256
• Modalità di ricerca M-Bus: Primario, secondario
• Lunghezza massima del cavo: 1000 m (100 nF/km, massimo 90 ohm)
• Numero massimo di unità di carico (limite hardware): 256T/384 mA

Master M-Bus 
integrato

• Backup dell'orologio in tempo reale: 12 h
• Precisione dell'orologio in tempo reale: <2 s/giorno
• Motore di script: Motore di script smart per la generazione di contenuti attivi
• Aggiornamento software/firmware: Protocollo HTTP
• Rapporti di misurazione: HTTP, FTP, SMTP (e-mail)

Generale

• EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301489-1, EN 301489-7
• Sicurezza: EN 61010-1, CAT 3Approvazioni
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EasyWired 32-64-128-256 (X10S-13S)

M-Bus Master per 32-256 nodi

EasyWired 32-64-128-256 (X10S-13S) è un concentratore
master M-Bus che, fornendo ulteriore potenza di
trasmissione, estende il numero di contatori che un gateway della
serie EasyWired può leggere. Il prodotto è dotato di
un'esclusiva funzione IR Pass Through che consente a un
massimo di quattro dispositivi della serie EasyWired di
comunicare tramite porta IR, affiancandoli. Il prodotto
supporta anche l'integrazione con i sistemi M-Bus esistenti
tramite porta RS232.

SPECIFICHETECNICHE CONCENTRATORE

Caratteristiche meccaniche

Classe di isolamento

Dimensioni (l x a x p)

Montaggio 

Peso

Connessioni elettriche

Alimentazione

IP20

108 x 90 x 65 mm

DIN-rail (DIN 50022) 35 mm

220 g

Screw terminal. Cable 0.75-2.5 mm²

Pin terminali. Cavo 0,6-0,8 Ø mm

RJ45 8/8

che
100-240 VAC (±10%)

Da -10 %a +10 % del Voltaggio nominale

50/60 Hz

<25W

0,07 W x carichi unitari M-Bus + 1,5 W

CAT 2

Tensione

Errore

Trasmissione dati M-Bus dal dispositivo

Trasmissione dati M-Bus al dispositivo

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
FCC 47 CFR
EN 62368-1 2018,
UL 62368-1:2014 Ed.2,
CSA C22.2#62368-1:2014 Ed.2

Porta M-Bus

RS232

Caratteristiche elettri
Voltaggio nominale

Gamma di tensioni

Frequenza

Consumo energetico (max)

Consumo energetico (nom)

Categoria di sovratensione

Interfaccias utente

LED verde

LED rosso 

LED 1 giallo

LED 2 giallo

Approvazioni

EMC

Sicurezza

M-Bus

Interfaccia

M-Bus standard

Master M-Bus integrato

Voltaggio nominale

Velocità masterport in 
baud rate M-Bus,

Numero massimo di 
nodi M-Bus

IR, master M-Bus integrato

EN 13757

42 VDC

Da 300 a 2400 bit/s

CMeX10S: 32
CMeX11S: 64
CMeX12S: 128
CMeX13S: 256

Numero primario, numero secondario

5000 m (100 nF/km, maximum 90 ohm)

Sì, con un massimo di quattro dispositivi

Tutti i contatori M-Bus.

Da -30 °C a +55 °C

Da 5 % a 90 %,non-condensante

0-2000 m

Grado 2

Per interni, estendibile con custodia IP67 
per uso esterno
Da -40 °C a +85 °C

Modalità di ricerca M-Bus

Lunghezza max del cavo 

IR passante

Compatibilità

Specifiche ambientali 

Temperatura di esercizio 

Umidità di esercizio

Altezza di esercizio

Grado di inquinamento 

Ambiente di utilizzo

Temperatura di stoccaggio

Scheda Dati Tecnici

Il concentratore EasyWired Box è conforme alla

Direttiva UE 2018/2002 efficienza energetica (E.E.D.)

Il dispositivo, dopo l’inserimento della SIM M2M LTE (non inclusa), ha la 
possibilità di spedire i dati di consumo secondo una delle due opzioni:

1) Indirizzo e-mail del gestore o amministratore del sistema che
riceverà i dati con la frequenza impostata sul dispositivo.

2) Indirizzo e-mail di BrunataZENNER (*): in questo caso
l’utente/amministratore/gestore ha la possibilità di attivare un
servizio di collegamento al portale di monitoraggio energetico
BRUNATA ONLINE dal quale potrà attivare tutta una serie di servizi
che garantiscono il totale rispetto della Direttiva UE 2018/2002.

(*) Questo servizio si intende in abbonamento contrattualizzato.

Maggiori info: PORTALE BRUNATA ONLINE

https://brunata.com/it/soluzioni/brunata-online/



