
Il ricetrasmettitore EasyRead permette una grande flessibilità nelle

letture. Infatti, è possibile ricevere i dati da tutti i contatori radio

rilevati, oppure caricare una lista precedentemente salvata e

visualizzare i valori di consumo solamente dei dispositivi

desiderati.

Inoltre è possibile aggiungere o togliere dispositivi alla lista a

seconda delle proprie esigenze (ad esempio in caso di sostituzione

del dispositivo di misura).

I valori di consumo dei contatori, una volta completata la lettura,

vengono salvati sul PC o Tablet, pronti per essere consultati o

elaborati con programmi standard come ad esempio Excel o

equivalenti.

Caratteristiche tecniche in sintesi

• Ricetrasmettitore radio per modalità wireless M-Bus (EN13757-4) 
T1/T2, C1/C2 e S1/S2 , specifico per contatori di consumo OMS 
(Open Metering System) (868 MHz)

• Interfaccia Bluetooth 4.1 (classico) Classe 2 (10 m)
• Presa antenna SMA esterna per antenna ad alte prestazioni
• Batteria agli ioni di litio integrata con circuito di ricarica
• Circa 20 ore di funzionamento a piena carica
• Classe di protezione dell'alloggiamento IP64
• Design meccanicamente robusto con protezione antiurto 

dell'alloggiamento
• Dimensioni circa 160 x 85 x 40 mm senza antenna a stilo, 

lunghezza antenna circa 180 mm
• Librerie software per Windows 10 e Android per la lettura dei 

contatori di consumo wireless OMS.
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Applicazioni

Il sistema Walk-By EasyRead è un ricetrasmettitore radio portatile con 

interfaccia Bluetooth per contatori di consumo T1/T2, C1/C2 e S1/S2 in modalità 

wireless M-Bus con alimentazione interna tramite batteria ricaricabile. Il 

dispositivo EasyRead è utilizzato per la lettura mobile dei contatori di consumo 

radio (elettrico, gas, acqua, calore) delle modalità wireless M-Bus T1/T2, C1/C2 e 

S1/S2 (walk-by o drive-by). Insieme a un PC portatile (Windows 10) o a uno 

smartphone (Android) adatto, si ottiene un potente sistema di lettura mobile. 

Grazie all'alloggiamento impermeabile (IP64) e alla costruzione meccanicamente 

robusta (EN 60721 classe 7M3), il dispositivo può essere utilizzato anche in 

condizioni ambientali difficili senza ulteriore protezione dell'alloggiamento. 

Lettura del contatore del consumo di energia radiomobile con trasferimento dati 

Bluetooth a computer portatile (Windows 10) o smartphone (Android)

Scheda dati tecnici

EasyRead Ricetrasmettitore radio per modalità wireless M-Bus 

Ricetrasmettitore EasyRead con
interfaccia BT per la lettura dei contatori
radio e ripartitori

Per una ricezione senza problemi di
diverse modalità radio.

Wireless M-Bus EasyRead già utilizzato

da Brunata per le letture Pit Stop – La

soluzione semplice per la lettura dei

contatori.

Con la Wireless M-Bus EasyRead, puoi

leggere i tuoi contatori in modo facile e

semplice. EasyRead riceve telegrammi

nelle varie modalità radio S, T e C, il

che consente un’ampia gamma di

utilizzi.

L’installazione è molto semplice: basta

accoppiare con il BT il dispositivo al tuo

PC o device Android e il gioco è fatto.

L’alimentazione viene fornita da una

batteria a lunga durata.

Il Wireless M-Bus EasyRead ha una

portata fino a 600 m in campo libero e

funziona sulla frequenza di 868 MHz. Ciò

significa che può accedere alla lettura dei

dispositivi in qualsiasi momento, anche

negli impianti più grandi o in circostanze

sfavorevoli.

Codici prodotti

• 44-0623-H  EasyREAD Ricevitore wireless M-Bus 868 MHz con antenna esterna

• 00WMBUSR11 SW lettura Read Out wM-Bus 868 MHz OMS per EasyRead


