
 Esempio di applicazione

LO.RA.CON 500 Indoor è un gateway LoRaWAN® leggero a 8 canali per 

interni. Grazie al chip SX1302, LO.RA.CON 500 Indoor può configurare 

connessioni di inoltro pacchetti tra nodi finali e server di rete tradizionali 

(come The Thing Network, Chirpstack, ecc.). Grazie alle sue dimensioni 

compatte e alle elevate prestazioni, è particolarmente adatto per 

l'implementazione indipendente di reti LoRaWAN® in scenari di piccole 

dimensioni o singoli spazi. Può anche fungere da gateway 

supplementare, insieme ai gateway UG56/UG65/UG67, per migliorare la 

copertura del segnale LoRaWAN® in scenari di grandi dimensioni, colmando 

i punti ciechi del segnale. È un complemento ideale per ampie aree interne 

come uffici, parcheggi, campus, ecc.

Scheda dati tecnici

LO.RA.CON 500 Indoor LOng RAnge CONnection

Mini Gateway LoRaWAN® da interno per l'Internet delle cose

Lo "ZR LO.RA.CON 500 Indoor"è il gateway ideale per supportare la tua città smart, edificio smart o 
qualsiasi progetto smart che richieda una copertura interna dedicata e/o una densificazione della 
rete, fornendo sia una copertura superiore che un'eccellenza operativa.

Energia Smart Edifici e strutture 
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*Nota: questa è la funzione di riempimento cieco tra i gateway Milesight.

Caratteristiche
 Dotato di chip SX1302, in grado di gestire una maggiore quantità di traffico con consumi ridotti.

 8 canali half-duplex per oltre 500 connessioni end-node.

 Dimensioni compatte per un facile trasporto e implementazione.

 Supporto per il montaggio su desktop, parete o soffitto.

 Backup multi-backhaul con Ethernet e cellulare (4G).

 Copre il punto cieco della rete LoRaWAN® trasmettendo i dati al gateway controller.

 Prestazioni a basso costo, adatte per molteplici applicazioni.

 Compatibile con sistemi di gestione remota per una semplice implementazione.

 Compatibile con server di rete tradizionali come The Things Stack, ChirpStack, AWS IoT Core per 
LoRaWAN®, ecc.

 Server di rete integrato e API MQTT per una facile integrazione

 Specifiche

Sistema hardware

CPU Dual-core 240MHz, 32-bit Xtensa® LX7

Memoria 8 MB PSRAM
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Flash 16 MB Flash

LoRaWAN®

Connettore dell'antenna 1 × Antenna esterna

Canale 8 (Half-duplex)

Banda di frequenza CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4

Sensibilità -140 dBm Sensibilità @ 292 bps

Potenza di trasmissione Max. 27dBm

Inoltro di pacchetti

Compatibilità

Semtech UDP Forwarder, Basic Station TCP Forwarder, ChirpStack-v3/v4, 

Milesight Gateway Embedded NS, DeviceHub LNS, Milesight Development 

Platform LNS, ecc.

Dispositivi supportati
Circa 500 dispositivi di classe A/B/C

(a seconda delle frequenze di uplink/downlink)

Funzionalità avanzata Filtro a pacchetti, ritrasmissione dati

Server di rete incorporato
Protocollo V1.0.3 Classe A/Classe C

Dispositivi supportati Max. 20 dispositivi

Integrazione MQTT

Interfaccia cellulare (facoltativa)

Network 4G LTE (CAT 1)/GSM

Antenna 1 x antenna esterna

Banda cellulare

L08GL (Global except North America):

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41;

GSM: B2/3/5/8

L09NA (North America):

LTE-FDD: B2/4/5/12/13/66

Slot SIM 1 (Micro SIM-3FF)

Interfaccia Ethernet

Porta 1 × RJ45 Porta WAN

Livello fisico 10/100 Base-T (IEEE 802.3)

Velocità dati 10/100 Mbps (Auto-Sensing)

Interfaccia Auto MDI/MDIX

Modalità Full o Half Duplex (Auto-Sensing)
Isolamento Ethernet 
della velocità dei dati

1,5 kV RMS
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Wi-Fi

Standard IEEE 802,11b/g/n, 2,4 GHz

Modalità AP Mode (Solo configurazione dispositivo)

Securezza WPA-PSK

Di più

Indicatori LED 1 × SYSTEM, 1 x LTE

Pulsanti 1 × Pulsante Reset 

USB 1 × USB 2.0 (tipo C) per alimentatore e console

Incorporato Cane da guardia, timer

Rete e gestione
Protocolli di rete HTTP, MQTT

Affidabilità Backup del collegamento

Configurazione Web, API MQTT, piattaforma di sviluppo Milesight, DeviceHub

Update Web, piattaforma di sviluppo Milesight, DeviceHub

Strumento di diagnostica Ping

Alimentazione e consumo energetico

Alimentazione

1. 5V/2A con porta Tipo-C

2. 5~12V con Cavo di alimentazione DC

3. 802,af ingresso PoE standard tramite splitter PoE

Consumo Tipico1,3W, Max 3,1 W

Caratteristiche fisiche
Protezione di ingresso IP30

Contenitore e colore PC + ABS, Bianco

Peso 140 g (versione non cellulare), 158,2 g (versione cellulare)

Dimensioni Ф 115 x 21 mm (Ф 4,52 x 0,83 in) (Antenna esclusa)

Installazione Montaggio su scrivania, a parete o a soffitto

Condizioni ambientali

Temperatura 

di esercizio
da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)

Temp. di conservazione da -40°C a +85°C (da -40°F a +185°F)

Umidità relativa Da 0% a 95% (senza condensa) a 25°C/77°F

Approvazioni
Normative CE, FCC

Ambientali RoHS
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Panoramica hardware

Dimensioni (mm)

Accessori

2 × Kit di montaggio a parete 1 ×Cavo di tipo C (1 m) e adattatore 
di alimentazione**

1 x splitter PoE**

Nota:
* Contattateci se avete bisogno di altri accessori speciali o personalizzati.
**Il cavo Type-C e l'adattatore di alimentazione e lo splitter PoE sono essere forniti
come accessori standard il primo, mentre l'altro è offerto come accessorio opzionale.

Tutte le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso (V2.1)
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