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Descrizione

La serie di sensori ERS Display è composta da sensori universali per 
la climatizzazione interna LoRaWAN® con un display E-paper da 2,1" 
che mostra i dati in tempo reale. A seconda del modello, il sensore 
misura temperatura, umidità, intensità luminosa, livello di CO2, livello 
di COV, livello sonoro e rileva il movimento. I sensori della serie ERS 
Display sono alimentati a batteria e sono progettati per il montaggio a 
parete. I sensori sono dotati di tecnologia NFC (Near Field 
Communication) per una facile configurazione tramite smartphone con 
funzionalità NFC.

Applicazioni 

• Misurazione dell'ambiente interno
• Edifici intelligenti
• Gestione del posto di lavoro

Caratteristiche del prodotto 

• CM certificato LoRaWAN
• Display E-paper da 2,1"
• Sensore di temperatura
• Sensore di umidità
• Sensore di luce
• Sensore di movimento (PIR)
• Sensore di presenza
• Sensore di CO2

• Sensore di COV
• Pulsante
• NFC per la configurazione
• Configurazione via etere
• Design discreto e minimalista
• Indicazione semaforica
• Interfaccia personalizzataSpecifiche dispositivo 

Specifiche meccaniche 
Peso 53-60 g batterie escluse

70-95 g batterie incluse
Dimensioni 76,2 x 76,2 x 22,5 mm 
Corpo PC + ABS 
Classe di protezione IP20 

Condizioni operative 
Temperatura da 0 a 50 °C 
Umidità da 0 a 85 % RH (non-condensante) 
Altitudine operativa 0 – 2000 m 
Grado di inquinamento Grado 2 
Ambiente di utilizzo Interno 
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Alimentatore del dispositivo 
Tipo di batteria 2 x 3.6V AA Batterie al litio 
Durata prevista della batteria Fino a 10 anni (a seconda delle configurazioni e dell'ambiente) 

Radio / Wireless 
Tecnologia wireless LoRaWAN® 1.0.4 

Regional Parameters RP002 – RP1.0.3 
Sicurezza wireless Crittografia end-to-end LoRaWAN® (AES-CTR), protezione dell'integrità dei dati 

(AES-CMAC) 
Tipo di dispositivo LoRaWAN Dispositivo finale di classe A/C (configurabile) 
Funzionalità LoRaWAN® 
supportate

OTA, ABP, ADR, configurazione del canale adattivo 

Regioni LoRaWAN® supportate EU868, IN865, US915, AU915, AS923, HK923, KR923 
Budget del collegamento da 137 dBm (SF7) a 151 dBm (SF12) 
Potenza di trasmissione RF Max 14 dBm EIRP 

Intervallo di campionamento Configurabile tramite NFC e configurazione downlink 
Intervallo di caricamento dati Configurabile tramite NFC e configurazione downlink 

Temperatura di stoccaggio da -40 a 85 °C

Caratteristiche del sensore 
da 0 a 50 °C Intervallo di temperatura

Risoluzione della temperatura 0,1 °C 
Precisione della temperatura Accuratezza: ±0,2 °C 
Intervallo di umidità da 0 a 85 % RH 
Risoluzione dell'umidità 0,1 % RH 
Precisione dell'umidità ± 2 % RH a 25 °C 
Gamma di luce 4 – 2000 lx 
Risoluzione della luce 1 lx 
Precisione della luce ± 10 lx 
Gamma di CO2 da 400 a 10000 ppm
Risoluzione CO2 1 ppm 
Precisione della CO2 da 400 a 5000 ppm: ±30 ppm, ±3% della lettura (da 15 a 35 °C, 0-80% RH) 

5001-10000 ppm: ±10% della lettura (15-35 °C, 0-80% RH)
Gamma sonora (media) 31 – 75 dB SPL 
Gamma sonora (picco) 59 – 100 dB SPL 
Gamma sonora risoluzione 1 dB 
Gamma sonora precisione ± 5 dB 
VOC Intervallo da 0 a 60000 ppb 
VOC Risoluzione da 0 ppb a 2008 ppb: 1 ppb        da 2008 ppb a 11110 ppb: 6 ppb       

da 11110 ppb a 60000 ppb: 32 ppb 

VOC precisione Tipicamente 15% del valore misurato 

Funzione di registrazione del dispositivo 
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Interfaccia utente 
LED Funzionalità configurabile tramite NFC e configurazione downlink 
Supporto app Impostazioni del sensore (tramite NFC) 

Conformità 
IC ID: 26904-ERSD1 
FCC ID: 2ANX3-ERSD1 
EMC 2014/30/EU 
RED 2014/53/EU 
LVD 2014/35/EU 
RoHS 2011/65/EU + 2015/863 
LoRa 1.0.4 

Paese di origine 
Sviluppo di 
prodotti e firmware

Svezia 

Corpo plastica Svezia 
Produzione Svezia, Latvia, Lithuania 

Cronologia delle revisioni del documento

Versione Descrizione Data
1.0 First version 2024-09-06 
2.0 Product Name update 2025-03-14 
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