
EMS SENSOR 
SENSORE MULTIFUNZIONALE PER EDIFICI 
INTELLIGENTI
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CON IL SENSORE EMS
PUOI OTTENERE UNA RAPIDA 
PANORAMICA
DEL CLIMA INTERNO, DELLE 
PERDITE O DI PROBLEMI ALLO 
SCARICO DEI WC NEI TUOI EDIFICI.

PROPRIETÀ E FUNZIONE
EMS è un sensore piccolo e discreto che può essere utilizzato per 
misurare la temperatura, l'umidità relativa (RH) e rilevare perdite in 
un edificio.

Il sensore ha le stesse dimensioni di una batteria AA, il che lo rende 
ideale per il montaggio, anche su piccole aree. Inoltre, il sensore è 
dotato anche di NFC integrato, il che significa che può essere 
facilmente configurato tramite uno smartphone Android.

MONITORAGGIO DEL CLIMA INTERNO
Temperatura: il sensore misura la temperatura e fornisce all'utente 
una panoramica delle temperature più alte e più basse in una 
stanza, nonché della temperatura media totale.

Umidità: il sensore misura costantemente l'umidità e aiuta l'utente a 
rilevare un cattivo clima interno nonché ponti freddi che possono 
causare correnti d'aria, bollette del riscaldamento più elevate e 
muffa.

MONITORAGGIO DELLE PERDITE
The sensor detects problems such as increased humidity and 

direct water impact. The sensor can be used in high-risk areas for 

leakage, e.g. pipes and technical installations.

MONITORAGGIO CONTINUO DEI SERVIZI IGIENICI
Il sensore è in grado di monitorare il flusso d'acqua nei servizi 
igienici fino a 8 litri all'ora, aiutando l'utente a evitare i costi associati 
al funzionamento dei servizi igienici per periodi più o meno lunghi.

PERCHE'
• Segui online le condizioni dei tuoi edifici
• Ricevi notifiche quando si verifica un

problema
• Meno tempo di amministrazione
• Ottieni una proprietà più sostenibile

FATTO
• Sensore discreto (equivalente a una batteria AA)
• Configurazione tramite NFC
• Fornito con modulo radio LoRaWAN® integrato
• Intervallo di trasmissione programmabile
• Il sensore ha una batteria con durata > 10 anni
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NOTIFICHE E MONITORAGGIO
Il sensore può essere acquistato singolarmente o come parte dei 
servizi Smart Building di Brunata. Il servizio Smart Building consente 
di seguire i dati del sensore sulla piattaforma online Brunata Online e, 
tra l'altro, di impostare i valori limite desiderati per il sensore e le 
notifiche di allarme che ti informeranno tramite e-mail se i valori 
vengono superati.

Scopri di più sui servizi Smart Building di Brunata su 
brunata.com/smart-building
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Tipo di batteria: 1 x 3.6 V AA lithium

Durata della batteria: Fino a 10 anni (a seconda 
della configurazione e 
dell'ambiente)

Protocollo: LoRaWAN

	 868 MHz

Frequenza di trasmissione Programmabile 
(standard: 1 volta per ora)

Tipo di radiotelegramma LoRaWAN

BATTERIA

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

Sensore: 21,2 x 74,9 x 20,8 mm

Colore: Bianco

Materiali: Plastica, PC/ABS

Peso: 10 gr. / 30 gr. (escl. / incl. 
batterie)

DESIGN

Valore Tipo Dim. dei dati Commento 

0 x 01	 Temperatura 2 - 3276,5 oC - 3276,5 oC

0 x 02 Umidtà 1 0 - 100 %

0 x 03 Accelerazione/Livello 3 X, Y, X - 127       + 127 (valore di: 63 = 1G)

0 x 07 VDD (tensione della batteria)  2 0-65535 mV

0 x 0A Conteggio degli impulsi 2
0 x 0B Conteggio degli impulsi ABS 4

0 x 0D Digital 1

0-65535 (tra gli intervalli di invio)

Valore assoluto 0-4294967295

1 / 0 (On / Off)

TIPI DI DATI

	 Configurabile via NFC 

Intervallo di caricamento dati: Configurabile via NFC

REGISTRAZIONE DEL DISPOSITIVO

	 da 0 oC a 40 oC

	 0-85 % RH

Umidità relativa: Non condensante

TEMPERATURA E UMIDITÀ

DIMENSIONI

Dimensioni (sensore):
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SENSORI

TEMPERATURA
Risoluzione: 0,1 oC 
Precisione di misurazione: + 0,2 oC (vedi figura 1)

UMIDITÀ
Risoluzione: 0,1 % RH
Precisione a 25 oC: + 0,2 % RH (vedere figura 2)
Precisione all'umidità rispetto alla temperatura: vedere figura 3

PERDITA D'ACQUA  
Il sensore può essere utilizzato per rilevare una perdita d'acqua 
ed è costituito da sonde montate sul fondo che vengono 
costantemente monitorate dal sensore. Un livello di rilevamento 
viene inviato regolarmente e, se viene rilevata acqua, verrà 
inviato un allarme.

Figura 1

Figura 2

Figura 3




