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Manuale

Read-out Software Walk-by, Versione 4 

Breve descrizione 

L'Engelmann Read-out Software 4 (ROSW) per Windows e Android può essere utilizzato per leggere i 
dispositivi wireless M-Bus da Engelmann, così come altri dispositivi compatibili con OMS.

Il ROSW è compatibile con la versione precedente, ovvero i dati della versione 3 possono essere letti ed 
elaborati. I telegrammi elaborati con il ROSW possono anche essere esportati nel formato dati della 
versione precedente.
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1 Installazione e aggiornamento 

1.1 Requisiti di sistema 

1.1.1 Sistemi operativi supportati 

• Windows 10 per PC, laptop/notebook o tablet, .NET Framework 4.7.2 o versione successiva (Windows
Update 1803 o versione successiva), almeno 2 GB di memoria libera.

• Android 8.0 (Oreo) o versione successiva per tablet o smartphone, almeno 200 MB di memoria libera.

1.1.2  Ricevitori radio supportati 

• Chiavetta USB Engelmann Wireless M-Bus (chiavetta rossa)
• Ricevitore USB Engelmann Wireless M-Bus (ricevitore grigio)
• Ricevitore Bluetooth Engelmann Wireless M-Bus MBWBLUE 868

1.1.3 Modalità operative supportate 

Per i ricevitori radio menzionati al punto 1.1.2 sono supportate le modalità operative T1 e C1. Tuttavia, i 
dispositivi con telegrammi compatti non sono più completamente supportati.

1.2 Installazione

1.2.1 Installazione con Windows 10 

Fare doppio clic sull'applicazione "Setup Readout Software 4.x.x" per avviare l'installazione. Seguire le 

istruzioni sullo schermo. La versione precedente 3 non deve essere disinstallata e può ancora essere 

utilizzata; tuttavia, evitare di utilizzare le versioni 3 e 4 contemporaneamente.

1.2.2 Installazione con Android 

Copia il file di installazione “ReadoutSoftware.apk” sul dispositivo Android. Avvia l'installazione facendo 

doppio clic e segui le istruzioni sullo schermo.

1.3 Aggiornamenti 

Gli aggiornamenti del programma possono essere scaricati e installati automaticamente o 

manualmente, vedere "Impostazioni del programma", capitolo 3.4.2. Per questo è necessaria una 

connessione Internet attiva.
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2 Struttura dei dati 

ROSW supporta due formati di file CSV per l'importazione dei dati. 
1. File a 3 livelli (CSV): lo stesso formato di file di importazione del precedente Read-out Software V3. Questo

formato è costituito da 3 livelli di percorso (percorso, unità immobiliare o edilizia, dispositivo).
2. File a 5 livelli (CSV nuovo): questo è il nuovo formato di file di importazione, introdotto con Read-out Sw V4,

e consiste di 5 livelli di percorso (percorso, proprietà, ingresso, unità di edificio, dispositivi). Il formato a 5
livelli consente di mappare i dispositivi e le strutture di edificio in modo più dettagliato nel percorso.

Di seguito è riportata una panoramica dei livelli del percorso in ciascun formato. 

3 Funzionamento del programma 

3.1 Denominazioni 

Vengono utilizzate le seguenti formattazioni di testo e designazioni numeriche: 

3.1.1 Formattazione del testo 

Per una migliore comprensione, viene utilizzata la seguente formattazione del testo:

Formato Significato 
Bottone Carattere in grassetto, 

con sfondo grigio
Riferimento a un pulsante 

Menu item font Italic  Riferimento a una voce di menu o a una sottovoce di menu 
> Separatore tra le voci di menu da richiamare una dopo l'altra, ad 

esempio ROUTE> comando 1> comando 2

3.1.2 Designazioni numeriche

Per una migliore comprensione vengono utilizzate le seguenti designazioni numeriche: 

Designation Significato Esempio 
0x Numero 

esadecimale 
0x1A: Rilevatore di fumo con codice medio 
0x0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF: Chiave AES a 32 cifre 

0b Numero binario 0b 0000 0101 
> Separatore tra le voci di menu da richiamare una dopo l'altra, ad 

esempio ROUTE> comando 1> comando 2

Level Route Estates Entrances Building Units Devices 
3    
3    
5     
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3.2 Panoramica 

ICONA DESCRIZIONE 

Unità immobiliare 

Entrata 

Proprietà 

Apre la finestra di dialogo delle impostazioni. 

Stops READOUT. 

Esegue la scansione dei ricevitori Bluetooth. 

Contatore 

Contatore di calore 

Contatore di raffrescamento 

Ripartitore(HCA) 

Altri contatori 

Contatore acqua 

Visualizza i dati nella vista griglia. 

Visualizza i dati nella vista elenco. 

Chiude la modalità a schermo intero. 

Apre la modalità a schermo intero. 
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Espandi 

Riduci 

Icona di avanzamento con timer READOUT. 

Timer ricevuto dall'ultimo dispositivo. 

Aggiungi nuova icona percorso. 

Icona Importa/Esporta File. 

Icona di stato di ricezione completa dei dati di 
LETTURA del misuratore.

Dati di LETTURA del misuratore completamente 
ricevuti con icona di stato Suggerimenti di 
errore.

Icona del misuratore in stato di errore. 
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3.3 Interfaccia utente 

Dopo aver avviato il programma, sullo schermo viene visualizzata l'interfaccia utente mostrata sopra. Se 
necessario, adattare le dimensioni della finestra alle proprie esigenze. I pulsanti per le voci di menu 
ROUTE, READ-OUT ed EXPORT si trovano nella parte superiore dell'interfaccia utente (1). A seconda della 
voce di menu, i pulsanti di comando associati vengono visualizzati nella parte inferiore (2). I pulsanti per le 
impostazioni di lingua e programma (3) si trovano in alto a destra.

3.4 Impostazioni del programma 

3.4.1 Impostazione della lingua

Nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia utente, fare clic sulla bandiera per visualizzare l'impostazione 
della lingua. La selezione della lingua viene accettata immediatamente, non è necessario riavviare il ROSW. 

L'impostazione della lingua ha un'influenza sulla lingua utilizzata e sulla visualizzazione dei valori di 
consumo, inclusi data/ora e unità fisiche, sia nel programma che nell'esportazione dei dati CSV. I valori di 
consumo, data/ora e unità fisiche vengono esportati così come vengono visualizzati nell'interfaccia utente. 
Nella lingua inglese, la data viene visualizzata nel formato DD/MM/YYYY, con la barra utilizzata come 
separatore decimale.

3.4.2 Ulteriori impostazioni 

Fare clic sulla rotella dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia utente per aprire la 
seguente finestra per le impostazioni del programma.



 



MAVI
Evidenziato
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Attivare le impostazioni desiderate 2 - 6 cliccando sulla casella corrispondente alla fine della riga. Le righe 
mostrate nella finestra delle impostazioni hanno il seguente significato:

 Numero di versione e build del ROSW, in questo caso versione 4.0.4 del 01.02.2021.
 "Leggi contatori sconosciuti": seleziona questa opzione se vuoi leggere anche i dispositivi che non sono

inclusi nel percorso. Questi dispositivi aggiuntivi saranno quindi elencati sotto la tenuta "100". Ciò crea
la possibilità di leggere una tenuta senza un percorso. A seconda della posizione della tenuta, ha senso
utilizzare questa opzione in modo che tutti i dispositivi installati di recente che non sono ancora stati
inseriti nel tuo sistema possano essere letti.

 Il ROSW salva le ultime 20 letture completate in 20 file separati.
Se selezioni l'opzione "Abilita riproduzione", hai la possibilità di leggere di nuovo uno di questi file nel
menu READOUT.

 Se selezioni l'opzione "Abilita aggiornamenti automatici", ogni volta che il prog. viene avviato viene
verificato se è disponibile un aggiornamento. Per questo è richiesta una connessione a Internet.

 Seleziona l'opzione "Abilita conversione gerarchia" se vuoi convertire i dati 3L in dati 5L e quindi
modificare i layer appena creati in ROSW. L'attivazione di questa opzione visualizza il pulsante di
conversione 3L-> 5L nel menu ROUTE.
Se vuoi usare la conversione da 3 a 5 livelli senza manipolazione dei dati, puoi in alternativa selezionare
il formato dati "CSV New" per l'esportazione dei dati.

 Con l'opzione "Enable Meters Error List", tutti i dispositivi con un codice di errore o di notifica vengono
salvati in un file separato a ogni esportazione. Il file ha il nome "<file name> _ErrorList.csv".

 Se hai una chiave AES specifica per il cliente, puoi inserire la tua chiave qui. Per farlo, scegli un nome,
ad es: "Mustermann-Key", inserisci la chiave a 32 cifre sotto "AES-Key" e clicca su SAVE. Il ROSW usa
questa per i telegrammi criptati se non è stata inserita alcuna chiave AES nel file CSV o se la chiave
master Engelmann non corrisponde. Puoi inserire al massimo una chiave qui ed eliminarla di nuovo.

 Clicca sul pulsante CHECK FOR UPDATES per controllare gli aggiornamenti. Per questo è richiesta una
connessione a Internet. Quando clicchi sul pulsante CLOSE, le impostazioni selezionate in precedenza
vengono salvate e il modulo viene chiuso.

 
 
 
 
 
 

 



MAVI
Evidenziato
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3.5 Menu ROUTE 

Nel menu ROUTE è possibile creare un nuovo elenco dispositivi o importare un file CSV esistente con i dati 
dei dispositivi e, se necessario, i dati di lettura. Un elenco dispositivi non deve necessariamente essere 
disponibile per leggere i dispositivi in ​​loco.

3.5.1 Immagine

Proprietà, ingressi, unità edilizie (BU) e dispositivi vengono visualizzati nella vista tile per impostazione 
predefinita. La seguente schermata mostra un esempio di percorso "100, Messteam" con una tile 
proprietà "In den Waldenwiesen 6-10". L'ingresso "In den Waldenwiesen 6" è espanso. All'interno di 
questo ingresso vengono visualizzate 8 unità edilizie, da 001 a 008.
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3.5.2 Crea manualmente un nuovo percorso

In questa sezione viene spiegata la creazione manuale di un percorso utilizzando l'esempio del percorso 
"25, Baiertal" in formato 5L.

1. Fai clic su NUOVO PERCORSO. Appare il modulo mostrato
a destra. Il software genera automaticamente un nome
per il percorso, "PERCORSO". Viene anche generato
automaticamente un numero casuale per il percorso.

2. Cambia il nome e il numero del percorso e aggiungi un
commento se necessario. In questo esempio, sono stati
inseriti il ​​nome del percorso
“ROUTE” e il numero del percorso 18172269.

3. Fare click su OK per salvare le impostazioni.

4. Ora ROSW crea un complesso con un ingresso, un'unità edilizia e un dispositivo, ciascuno con
numeri casuali.

 Le seguenti informazioni vengono ora visualizzate nell'interfaccia utente: 
 Informazioni sul percorso: numero del percorso, nome del percorso e commento
 (da sinistra a destra): Numero di proprietà, ingressi, unità edilizie e numero di dispositivi
 Pulsanti per modificare le informazioni del percorso e aggiungere un'altra proprietà
 Campi e pulsanti di ricerca
 Informazioni sulla proprietà: numero e nome della proprietà, numero di ingressi, unità e

dispositivi, nonché il pulsante per aprire la proprietà.










MAVI
Evidenziato

MAVI
Evidenziato

MAVI
Evidenziato
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5. Fai click       per espandere il riquadro della tenuta, come
mostrato a dx. Fai clic                  sul pulsante nel riquadro
della tenuta per modificare il numero della tenuta e
l'indirizzo assegnati dal ROSW e per inserire un commento,
se necessario. In questo es., i dati della tenuta sono stati
rinominati in 12345A e "In den Waldenwiesen 6-10".

6. Fai click sul riquadro "Ingresso" e modifica il numero di
ingresso e l'indirizzo dell'ingresso, come in 5., e aggiungi un
commento se necessario.

7. Ora fai click sul riquadro "Unità di costruzione" e modifica
o aggiungi i dati rilevanti. In questo esempio, l'unità di
costruzione (BU) generata dal ROSW è stata rinominata
"UNITÀ DI CANTIERE" con il numero BU “46181386”.

8. Ora fai click sul dispositivo generato automaticamente nel
riquadro BU. Modifica il numero del dispositivo e il codice
del mezzo e aggiungi agli altri campi se necessario. Non è
necessario specificare il produttore.

9. Crea dispositivi, unità, ingressi e proprietà aggiuntivi. Nota
che un ingresso e un'unità di edificio con un dispositivo
(fittizio) vengono creati solo quando si crea la prima
proprietà. Tutti gli altri ingressi, unità e dispositivi devono
essere creati manualmente. Nota inoltre che almeno un
dispositivo deve essere creato per ogni appartamento per
la successiva esportazione CSV, altrimenti i dettagli
dell'appartamento non verranno salvati. Se vuoi mappare
la struttura dell'edificio di una proprietà in ROSW, devi
creare almeno un dispositivo per unità!

10. Per salvare i dati del dispositivo, utilizzare la funzione di
esportazione, vedere capitolo 3.7. Utilizzare qui il formato
"CSV Nuovo".

3.6 Menù READOUT 

Nel menu READOUT, i dispositivi di una tenuta possono essere letti tramite radio e/o optoaccoppiatore. 
Se si desidera leggere senza dati CSV, è necessario attivare l'opzione "Read Unknown Meters" nelle 
impostazioni del programma, vedere 3.4.2. 
Di seguito, la lettura viene dimostrata utilizzando l'esempio del percorso "30522294, Route" con un 
ricevitore radio Bluetooth e un optoaccoppiatore.
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Nell'interfaccia utente cliccare su READOUT in alto e poi sul pulsante di comando RECEIVER in basso. Si 
apre la finestra "CONNECT AND DISCONNECT RECEIVERS", in cui vengono visualizzati tutti i ricevitori USB 
collegati via cavo e tutti i ricevitori Bluetooth noti.

I dispositivi Bluetooth devono prima essere associati al computer e, se necessario, assegnati al ROSW 
tramite BLUETOOTH SCAN. Puoi trovare un elenco dei ricevitori supportati nel capitolo 1.1.2. I dispositivi 
USB e le rispettive porte COM vengono riconosciuti automaticamente non appena vengono collegati al 
dispositivo. Puoi connetterti ai ricevitori desiderati cliccando sul pulsante rosso CONNECT accanto al 
ricevitore. Attendi che la connessione venga stabilita e chiudi la finestra cliccando su OK qui sotto.

Se i ricevitori sono collegati correttamente, appariranno nella parte superiore della pagina - vedi 1 . 
qQuindi, clicca sul ricevitore desiderato per attivarlo. I ricevitori attivati sono cerchiati con un bordo 
rosso. Nell''esempio mostrato, il "ricevitore blu MBW" è attualmente attivo. La lettura non deve essere 
interrotta per passare da un ricevitore all''altro.

MAVI
Evidenziato

MAVI
Evidenziato
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Ora clicca su START (vedi 2). Il pulsante di avvio verrà sostituito da un pulsante di pausa. Quando inizia la 
lettura, i due timer verranno eseguiti nell'angolo in alto a destra dello schermo (vedi 3). Il timer a sinistra 
mostra il tempo trascorso dall' 'ultima volta che è stato ricevuto un telegramma. Il timer a destra mostra il 
tempo totale dall''inizio della lettura. Se una lettura viene interrotta con PAUSE, solo l'orologio di sinistra 
viene reimpostato quando viene riavviata; se una lettura viene terminata con STOP, entrambi gli orologi 
vengono reimpostati quando il sistema viene riavviato. La percentuale di dispositivi ricevuti viene 
visualizzata anche sotto l'orologio di sinistra, in base al numero totale di dispositivi inclusi nel percorso. I 
dettagli della lettura saranno spiegati in base ai riquadri per l'appartamento "001 / EG L / Müller" nella 
prossima sezione.



 


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 Livello di proprietà: finora sono stati ricevuti 78 dei 108 dispositivi situati nella proprietà "Rudolf-
Diesel-Straße 24-28, 69168 Baiertal". Una delle 27 unità edilizie è stata ricevuta completamente. Tutti 
e 3 gli ingressi sono ancora in corso.

 Livello d'ingresso: All'ingresso "Rudolf-Diesel-Str. 24" sono stati consegnati 27 dei 36 apparecchi, 
tra cui un'unità immobiliare completa.

 Livello dell'unità edilizia: Tutti e 4 i dispositivi sono stati ricevuti nell'unità edilizia "001 / EG L / Müller".

Un click su un riquadro del dispositivo mostra i dettagli del dispositivo, come mostrato nell'esempio del 
contatore dell'acqua qui sotto. La figura a sinistra mostra la parte superiore del contenuto della finestra. La 
figura a destra mostra la parte del contenuto della finestra che è stata fatta scorrere verso il basso.

 




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3.7 Menù EXPORT 

Infine, i dati di lettura possono essere salvati nel menu EXPORT. Di seguito è riportata una 
descrizione dei campi nel menu export.

 Il nome del file può essere selezionato liberamente. Per impostazione predefinita, il nome del file è 
composto da data + ora della lettura e dal nome del percorso. È anche possibile modificare il nome 
del file come desiderato sovrascrivendo il testo predefinito nel campo.

 La data di scadenza corrisponde alla data di fatturazione. Puoi scegliere liberamente la data di 
fatturazione desiderata o utilizzare la data di fatturazione suggerita dal software. Il valore per il mese di 
fatturazione viene generato dai valori mensili nei telegrammi. L'ultimo giorno del mese viene 
selezionato automaticamente.

 È possibile scegliere tra 3 formati di esportazione:

- CSV: questo è esattamente lo stesso formato di esportazione CSV del Read-out Software V3
(versione precedente) e consiste in una struttura di percorso a 3 livelli.

- Formato Rep: questo è esattamente lo stesso formato di esportazione REP del Read-out Software
V3 (versione precedente).

- Nuovo CSV: questo è il formato di esportazione più recente introdotto con Read-out Software V4 e
consiste in una struttura di percorso a 5 livelli.

4. Cliccando su “ESPORTA” i dati verranno salvati nel formato selezionato.

Contattaci. 
 
Engelmann Sensor GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 24-28 69168 
Wiesloch-Baiertal Germany 

 
 



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