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Manuale installazione
■ La serie WP è stata approvata con una classe di sensibilità al flusso

U0/D0 (Non è richiesta alcuna sezione di ingresso e di uscita).
■ Prima di installare il contatore, le tubazioni devono essere

accuratamente lavate.
■ Il diametro del tubo non deve essere ridotto, direttamente davanti e

dietro il contatore.
■ Le guarnizioni della flangia non devono estendersi nel tubo.
■ È necessario assicurarsi che la direzione del flusso del contatore

corrisponda a quella del tubo.
■ Valvole o altri regolatori di flusso dovrebbero essere installati, ove

possibile, dietro il contatore.
■ Il contatore deve essere installato, ove possibile, nel punto più alto

della tubazione in modo che non si possano formare bolle d'aria nel
contatore e che la tubazione sia sempre completamente riempita.

■ Se necessario, il misuratore deve essere protetto con un filtro
corrispondente, in modo che nessuna particella estranea, come
pietre o sabbia, venga introdotta nello strumento di misura e possa
causare danni.

■ Il contatore deve essere protetto contro i picchi di pressione nella
rete di tubazioni.

■ La temperatura massima dell'acqua non deve superare quella
consentita 90 °C per l'acqua calda.

■ Per evitare danni all'inserto di misura causati da picchi di pressione,
il tubo deve essere riempito lentamente dopo l'installazione.

■ È necessario garantire che il contatore sia installato senza tensione
nel tubo. In caso di installazione non priva di tensione, il corpo dello
strumento di misura può danneggiarsi e può fuoriuscire acqua.

■ La pressione della tubazione non deve superare la pressione
massima di esercizio del contatore, poiché ciò potrebbe causare
perdite e danni al contatore.

■ Per evitare lo smontaggio del contatore si consiglia di proteggere
l'interfaccia di connessione con un dispositivo di sicurezza
(etichetta adesiva, sigillo, ecc.).

■ Non tutte le serie sono adatte per misurare il flusso inverso.

Disposizione
Per ridurre la quantità di rifiuti, i vecchi apparecchi dovrebbero essere 
riutilizzati e i rifiuti dovrebbero essere avviati al riciclaggio. Ciò è 
possibile solo se i vecchi apparecchi, gli altri accessori e gli imballaggi 
dei prodotti vengono consegnati ai centri di riciclaggio. I nostri processi 
aziendali prevedono generalmente che noi o le aziende specializzate da 
noi utilizzate riportiamo con noi i vecchi dispositivi, comprese batterie, 
altri accessori e materiale di imballaggio, dopo che sono stati sostituiti o 
al termine della loro vita utile e li smaltiamo correttamente.
La vostra autorità locale o comunale o l'azienda locale di smaltimento 
dei rifiuti possono fornirvi informazioni sui punti di raccolta delle vostre 
apparecchiature usate. ZENNER garantirà sempre il corretto 
smaltimento.

Attenzione!
Non smaltire gli apparecchi insieme ai rifiuti domestici. In questo modo 
contribuirai a proteggere le risorse naturali e a promuovere il riutilizzo 
sostenibile delle risorse materiali.

Per qualsiasi domanda contattare info@brunatazenner.it

Le informazioni più recenti su questo prodotto e la versione attuale di 
queste istruzioni sono disponibili su www.brunatazenner.it

Italiano

Istruzioni per l'installazione

WPD/WPHD T90

Descrizione del prodotto
Contatore d'acqua per grandi quantità tipo WPD/WPHD per acqua 
calda fino a 90 °C
Destinazione d'uso
Per la misurazione di acqua potabile fino a 90 °C
Per la misurazione di acqua sanitaria pulita fino a 90 °C
Materiale alla consegna
1 contatore dell'acqua, 1 manuale di istruzioni
Osservazione
Il presente manuale di installazione è destinato esclusivamente a 
specialisti qualificati.
Pertanto non vengono descritte le fasi di installazione di base.
Per le dimensioni nominali da DN150 a DN300, la lettura del contatore 
deve essere moltiplicata per un fattore x10

Posizioni di installazione consentite
La serie WP è destinata all'installazione in posizione orizzontale e 
verticale.
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Dimensioni e pesi

Diametro nominaale DN mm 50 65 80 100 125 150 200 250

Pressione operativa MAP bar 16 16 16 16 16 16 16 16

Lunghezza totale 1 L mm 200 200 225 250 250 300 350 450

Altezza H1 mm 135 135 143 152 152 183 215 267

Altezza H2 mm 75 85 95 105 115 135 160 193

Altezza totale ca. 2 H1+H2 mm 210 220 238 257 267 318 375 460

Diametro flangia D mm 165 185 200 220 250 285 340 405

Diametro della circ. dei bulloni D1 mm 125 145 160 180 210 240 295 355

Numero dei bulloni - pcs. 4 4 8 8 8 8 12 12

Filetto - mm M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24

Diametro del foro del bullone - mm 19 19 19 19 19 23 23 28

Peso approssimativo - kg 9,1 11,8 13,4 16,9 20,1 31,5 49 68

Trasmissione remota

Valore impulso  Reed - l/pulse 100 100 100 100 100 1000 1000 1000

Valore impulso disco modulatore - l/pulse 10 10 10 10 10 100 100 100

1 Altre lunghezze complessive (WS (lunghezze ISO) su richiesta.
2 Altezza totale WPDE/WPHDE + 20 mm
Flange secondo ISO 7005-2. Altre flange su richiesta 
Attenzione: non tutte le versioni sono disponibili in tutti i mercati

Dimensioni




