
ZENNER IoT gateway indoor
az IoT alkalmazások kivitelezéséhez

A ZENNER IoT gateway rendszerek a nagy lefedetséget 
biztosító LoRaWAN® technológiát használják, mely  
kiváló összeköttetést biztosít a nagy távolságban 
illetve épített környezetben található IoT érzékelők 
számára, még nehéz környezeti és telepítési  
körülmények között is.

A ZENNER IoT gateway indoor ideálisan alkalmazható 
a LoRa lefedettség biztosításához épületen belül, 
ennek megfelelően a nehezen hozzáférhető érzékelők 
adatai is könnyen kinyerhetők, nincs szükség külön 
erősítőre, jelismétlőre. Az eszköz számos ágazatban, 
IoT-alkalmazásban használható, és szerves részét 
képezi a ZENNER IoT rendszermegoldásainak.

A szándékosan egyszerű designnak köszönhetően a 
gateway alig észrevehető és ezáltal kevésbé van 
kitéve rongálásnak.

Adatokat küld az ingatlanban található rádiókommu-
nikációra alkalmas készülékek (fűtési költségelosztók, 
hideg- vagy melegvízmérők, füstjelzők, érzékelők 
stb.) és a központi LoRa-hálózati szerver között.

Teljesítményjellemzők és funkciók
	■ Alkalmas a ZENNER LoRaWAN® IoT-megoldásokhoz és 

ZENNER Connect hálózatüzemeltetéshez
	■ Kétirányú LoRaWAN® rádiós kommunikáció
	■ Kódolt adatátvitel végponttól végpontig (AES 128)
	■ A leolvasott adatokat a gateway nem tárolja
	■ Plug & Play – Egyszerű telepítés az előkonfigurált  

szoftvernek köszönhetően
	■ Kompatibilis a ZENNER Gateway Management System 

(GMS) rendszerrel (Remote Konfiguration)
	■ Biztonsági javítócsomagok és szoftverfrissítések  

automatikusan telepítésre kerülnek
	■ Európában, az USA-ban és Kínában is használható  

(az országfrekvenciák figyelembevételével)

A ZENNER IoT gateway indoor nagyszámú rádiós  
készüléket tud beintegrálni a LoRaWAN®-rendszerbe. 
Az adatokat a ZENNER rendszerén keresztül a DIN 
EN ISO / IEC 27001 szabvány szerinti tanústvánnyal 
rendelkező németországi számítógépes adatközpon-
tunkban tároljuk.

	■ LoRaWAN®- Gateway-modulok 1.5 referencia  
architektúra szerint

	■ Automatikus átváltás mobilhálózatról ethernet-Backhaul 
módra (ha rendelkezésre áll)

Alkalmazási területek
	■ Többcsatornás leolvasás
	■ Almérés
	■ Helyi villamos energia állomások felügyelete
	■ Levegő minőségének mérése belső terekben
	■ Okosotthon / Iroda / Hotel / Iskola

®
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Architektúra

Gázmérő

Végpontok Koncentrátor/
Gateway Hálózati szerver Applikációs szerver

Füstjelző

2G/ 3G/ 4G

Szeméttároló

Almérő

Vízmérő

Trafóállomás

ISO 27.001 tanúsítvánnyal

TM

Műszaki adatok

Mobiltelefon Mini SIM – 2G, 3G (UMTS), 4G (LTE) – belső vagy külső antenna

Ethernet RJ45 – Prioritás a mobilhálózattal szemben

# LoRa Channel 8 csatorna (16 csatorna: opcionális változat kérésre és minimum rendelési mennyiség esetén) 

TX-teljesítmény max. 27 dBm (500 mW) vezetve

Rádiófrekvencia EU-868

Külső betáplálás Külső hálózati adapter (230V) / Belső tápegység (230V)

Antennák Kiviteltől függően belső vagy külső: 1 x LoRa, 1 x mobiltelefon

Védelmi osztály IP40

Burkolat Tűzvédelemmel ellátott műanyag UL94-2013 Rev.9-2019 szerint, osztály: V-0 

Üzemi hőmérséklet 0 °C és +50 °C között

Tárolási hőmérséklet -40 °C és +80 °C között

LED Tápegység, LAN, mobilhálózat, Backend-kapcsolat

Beépítés Fali (tartó csavarokkal és tiplikkel szállítva)

Karbantartás Távoli firmware frissítések

Tanúsítvány EN 301 489-3, EN 300 220-2

ZENNER IoT gateway indoor
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ZENNER IoT gateway indoor

Méretek gateway hálózati adapterrel

Gateway változatok

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG. ANY REPRODUCTION 
IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG. IS PROHIBITED.
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Méretek gateway integrált tápegységgel

Gateway integrált hálózati résszel és integrált antennákkal Gateway integrált tápegységgel és külső antennákkal

Méretek és súlyok Gateway villásdugóval ellátott tápegységgel

Hosszúság mm 184

Szélesség mm 127

Magasság mm 68

Súly kb. kg 0,574

Méretek és súlyok Gateway villásdugóval ellátott tápegységgel

Hosszúság mm 184

Szélesség mm 127

Magasság mm 48

Súly kb. kg 0,474

Brunata ZENNER Kft.
1222 Budapest 
Vöröskereszt utca 8-10.

Telefon: 
+361 216 5670 
+361 200 5355

www.brunatazenner.hu


