
Modulo radio con interfaccia radio M-Bus 
wireless
Modulo di scansione induttiva con interfaccia radio wireless M-Bus per tutti i contatori d'acqua da 
superficie e da incasso della serie Micro con disco modulatore

Il modulo radio con interfaccia wireless M-Bus è un 
modulo per la lettura a distanza o per l'integrazione 
di contatori d'acqua a parete e a incasso della serie 
Micrometer in sistemi di lettura wireless M-Bus o 
sistemi di misurazione intelligenti (iMSys). Il modulo 
radio è progettato per il rilevamento elettronico non 
reattivo degli impulsi di tutti i contatori d'acqua per 
appartamenti ZENNER con disco modulatore.

Caratteristiche tecniche in sintesi

■ Alimentazione a batteria

■ Riconoscimento manipolazione

■ Retrofittabile senza distruggere i sigilli

■ Riconoscimento del flusso di scorrimento

■ Acquisizione dati sicura senza l’utilizzo di interruttori 
reed

■ Interfaccia ottica per la configurazione 

Il modulo radio è stato sviluppato per
■ Contatore d’acqua da parete Minomess A, B & 

Minomess MC

■ Contatori d’acqua da incasso Minolas (A34), MB2, MB3, 
WE & BR (HT2), Minolist, Minomoc, Minotec, Minomuk, 
Minomet, Minomess Micro, DM1 e WGU

Funzioni Smart Meter
■ Autocontrollo

■ Riconoscimento manipolazione

■ Riconoscimento del flusso inverso

■ Riconoscimento perdite

■ Riconoscimento arresto contatore

■ Riconoscimento contatori sovradimensionati

■ Riconoscimento contatore sottodimensionati ovvero
rottura tubo
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Modulo radio con interfaccia radio M-Bus wireless

Dati tecnici del modulo radio wireless M-Bus

Frequenza operativa 868 MHz

Potenza di trasmissione max. 25 mW

Durata del telegramma di trasmissione approx. 10-15 ms

Intervallo di invio* 180 secondi (standard), altri su richiesta

Procedura di trasmissione dei dati M-Bus wireless (standard: modalità C1), dal firmware 1.78: C1 o T1 a 
seconda dello scenario

Crittografia dei protocolli radio sì (Standard: Modalità di crittografia 5; Modalità di crittografia 7 su richiesta)
Rilevamento degli errori CRC

Contenuto del Telegramma
Il contenuto del telegramma dipende dallo scenario di comunicazione. I contenuti 
possono essere, ad esempio: numero di serie, data, valore del contatore, valori 
mensili precedenti (max. 15), informazioni sullo stato del modulo radio.

Interfaccia ottica sì

Fornitura di energia Batteria al litio
Durata della batteria Fino a 10 anni più riserva dall'attivazione radio, a seconda dello scenario

Monitoraggio dello stato della batteria sì

Display no

Rilevamento del flusso inverso sì

Modulo radio con classe di protezione IP67

Condizioni ambientali

Conformità CE

da +5 °C a +55 °C

secondo direttiva 2014/53/EU (RED)

Attivazione radio in caso di retrofitting

* Dopo l'attivazione, il dispositivo trasmette per un periodo di un'ora con un intervallo di trasmissione 
ridotto a 20 s (scenario di messa in servizio).

	

max. 2

18 più 18 valori quindicinali
Valori delle scadenze annuali
Valori mensili
Valori giornalieri 32

-  illuminando l'interfaccia IR per > 8 secondi (l'illuminatore non deve essere un 
LED);

- tramite la testina ottica ZENNER, l'interfaccia universale MinoConnect (USB o 
Bluetooth) e il software di configurazione MSS o l'app ZENNER Device 
Manager Basic.
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Dimensioni

Radio module with wireless M-Bus radio interface

		

Scenario No. 325 326

Frequenza (MHz) 868 868

Intervallo di trasmissione 180s 180s

Pausa radio no no

Contenuto del Telegramma

Valore attuale x x

Data corrente x x

Valori della data di scadenza

Valore mensile del mese precedente x x

Valore mensile del mese -2 x x

Valore mensile del mese -3 x x

Valore mensile del mese -4 x x

Valore mensile del mese -5 x x

Valore mensile del mese -6 x x

Valore mensile del mese -7 x x

Valore mensile del mese-8 x x

Valore mensile del mese -9 x x

Valore mensile del mese -10 x x

Valore mensile del mese -11 x x

Valore mensile del mese -12 x x

Valore mensile del mese -13 x x

Valore mensile del mese -14 x x

Valore mensile del mese -15 x x

Informazioni sullo stato x x

Modalità wM-Bus C1 T1

Modalità di crittografia 5 7
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Brunata ZENNER S.r.l.
Via Marzabotto n° 85 – I - 40050 - Funo di Argelato (BO) Italia
Tel.: +39 051 19873380 - E-mail: info@brunatazenner.it
Sito: www.brunatazenner.it




