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1. PANORAMICA GENERALE

1.1. Funzioni del dispositivo

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tegge sia i dispositivi M -Bus collegati direttamente, sia i dispositiviM -Bus

collegati utilizzando i level converter , nonché i dispositivi W.M -Bus collegati al SIN.EQRTUEVO1Tramite

un concentratore .

Puo essere quindi collegato :

1 Dasolo fino a 20 dis positivi (*) M-Bus collegati direttamente

1 Come master su una rete M -Bus fino con fino a 6 level converter per un massimo di 250 dispositivi
logici M-Bus

1 Come master in una rete wireless M-Bus con fino a 23 concentratori e 500 dispositivi per ciascuno
(per un totale di 2500 dispositivi wireless M -Bus)

*Per dispositivo si i ntBeursd ¢ wu nlA WwBn intA3 di carico M

1.2. Proprieta M-Bus

1.2.1 Wired M-Bus
Il sistema M -Bus (Meter Bus) & un protocollo di comunicazione che utilizza lo standard ~ EN13757-2.

Ha i seguenti vantaggi:

Trasmissione dati molto sicura

Costi di cablaggio bassi

Puo essere notevolmente ampliato senza ulteriori amplificatori

Alto numero di dispositivi collegabili

Riconosce sia i dispositivi alimentati a batteria che quelli alimentat i da rete
Riconoscimento automatico dei dispositivi

Un numero molto elevato di sistemi e dispositivi disponibili

E possibile utilizzare varie topologie di bus (topologia a linea, a bus, a stella o ad albero)

=A =4 =4 -4 -4 -4 -4 -4

1.2.2 Wireless M-Bus
Il sistema M -Bus wireless comunica utilizzando il protocollo di comunicazione secondo EN13757 -4,

Il sistema ha anche i seguenti vantaggi:
9 Varie topologie di rete disponibili per la lettura radio
1 Il sistema pud essere esteso su una vasta area utilizzando il concentratore SIN.EQRPT868XT
aggiuntivo
1 Connessione ottimale dal concentratore a SIN.EQRTUEVO1Trete mesh)
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2. MONTAGGIO

E progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm.

Occupa l'equivalente di quattro moduli standard su guida DIN.

Ulteriori informazioni sul m ontaggio sono disponibili nelle istruzioni di montaggio del

SIN.EQRTUEVO1T

3. COLLEGAMENTI

3.1. SIN.EQRTUEVO1T

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tha i seguenti terminali / LED di collegamento.

Connessione Ethernet

® EE° beood® —;

Connessione USB (essuna funzione )

Connessione antenna

USE M @ (3) @ (5 C
%L — © e s MIM2
@I))) A B C MBus

ETH MASTER

WEQUOBOX SINAPs!

Terminali (1), (2)e (3): Connessione via
RS232per i level converters a seguire

(A =RX; B=TX; C=GND
Terminali (4) e (5): Connessione M1 e
M2 per dispostivi M-Bus e level
converters

©
O _© :

Terminali (16) e (17):
Alimentatore AC/DC 24V

@
€9 i

Termin ali (12) e (13):
Collegamenti relé per uscita digitale 1,
max. AC/DC 30 V

DIGITAL IN DIGITAL OUT PWR G

Terminal i (14) e (15):
Collegamenti relé per uscita digitale 2,
max. AC/DC 30 V

|—|1';_+_% R R 24vacidc

B1 B2 C 12 13 € 01 C 02 -
(6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) {13) (14) (15) (16) (17)

ole wYalale oY ¥ wl)

Terminal i (9), (10)e (11):
Collegamenti per ingressi digitali.
Terminale (8): riferimento per ingressi
digitali

O ® 06 6

Terminal i (6) and (7) non sono utilizzati .
Non applicare elettricita a questi
terminali.
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. ® © et
H
C\}’». <500 X . <500 = )

QDD

. M1 M2

A B C M-Bus
MASTER

| terminali (1) e (2) del level converter sono collegati alla linea M1M2 del datalogger M-Bus. Inoltre, &
possibile collegare un massimo di 20 dispositiviM  -Bus direttamente ai terminali M1 e M2  del datalogger .

Per connettere il level converter al web server M -Bus su ABC, collegare i terminali A (3), B (4) e C (5) del
SIN.EQLC1 0 A (5), B (6)e C (7) del SINEQLC250 ai terminali A (1), B (2), C (3) del datalogger M-Bus.

Important e: | dispositivi M -Bus non possono essere collegati direttamente ai terminali A, B, C.

Il
L1 feecod od o0e  [od lee0

uss  m @ o W E m @ @ W m @ ENT]
M-Bus A B € M-Bus A B €

b = s e e M1MZ
SLAVE @ SLAVE @

&)
1 Datalogger come master per 20 dispositivi M -Bus

ETH

A B C MBus
@ MASTER

2 Level converter come slave per dispositiviM -Bus aggiuntivi
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INGEGNERIA

4.1. Topol ogia

4.1.1 Dispositivi M-Bus cablati
L'M-Bus consente varie topologie di rete. | dispositivi possono essere collegati al level converter o
SIN.EQRTUEVO1Tin una topologia a linea, bus, a stella o ad albero o in una combinazione di questi.

La topologia ad anello non & consentita.
La polarita del cavo bus non é rilevante, semplificando l'installazione.

Topologia a stella Topologia ad albero

Dooot

R0
N [
N I/‘/ X

\ - - 1
rem : —t -
'..._éié |
. = )

Topologia di linea Topologia Bus

SINAPSI Sr.l. | Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy
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4.1.2 Dispositiviw ireless

L BIN.EQRTUEVO1Tonsente la lettura utilizzando varie topologie di rete.

| concentratori si auto -organizzano e cercano la connessione ottimale al

datalogger .

o ([
) 3 R R
))): =5 m . =5 m =5m Sm
X5

W

e g 6\ %)
T —’/63 ‘\?
— S @ » D

O
,=5m, L 25m
X 2
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4.2. Modi operativi

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1WViene utilizzato per leggere fino a 20 dispositivi collegati direttamente (20
unita di carichi M -Bus (¥)).
Un browser per PC / Internet legge i d ati localmente su Ethernet o da qualsiasi luogo su Internet.

—
<=
m:; o
— - 18
1 17 =20

U@U H o e aok

4.2.1 SIN.EQRTUEVO1Tcon level converter
Il datalogger & dotato di level converters aggiuntivi su due linee per estendere il sistema fino a 500
dispositivi M -Bus logici (max. 250 per linea).

(*)1 carico M-BusO 1, 5 mA

Il datalogger & gestito come master. E possibile collegare direttamente fino a 20 dispositivi M -Bus (20
unita di carico M -Bus) (Linea M1M2).

I level converter sono collegati come slave al datalogger SIN.EQRTUEVO1TFino a 60 disposit ivi M-Bus
(60 unita di carico M -Bus) possono essere collegati al convertitore di livello SIN.EQLC1 e fino a 250
dispositivi M -Bus possono essere collegati al convertitore di livello SIN.EQLC250 (250 carichi M - Bus).

E possibile collegare un massimo di sei convertitori di livello (SIN.EQLC1, SIN.EQLC250) a ciascuna linea
con un massimo di 250 dispositivi M  -Bus per linea.

Inoltre, fino a 20 dispositivi M  -Bus possono essere collegati direttamente ai terminali M1 e M2 del
datalogger.

|
=)

Extension Ba Bed

T
_—k Extensionpd  peeped
Extension g poal ] %

[

59
SIN.EQLC1 @

t )
SIN.EQLC250 ® |
2 ’
|
| = :
| 3 <250 | oosar
J‘ t‘ @ '
< J (I
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4.2.2 SIN.EQRTUEVO1Tcon concentratore  wireless
Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Ppuo essere dotato di concentratori aggiuntivi per estendere il sistema fino
a 2.500 dispositivi wireless. La comunicazione tra SIN.EQRTUEVO1Te concentratori avviene tramite un
protocollo RF mesh (rete dorsale). Per leggere i dispositivi wireless sono necessari almeno un M -Bus
SIN.EQRTUEVOL1Te un concentratore . La rete wireless pud essere composta da un massimo di 23
concentratori . La comunicazione tra concentratori e dispositivi wireless avviene tramite il protocollo W.
M-Bus. | concentratori salvano i dati di consumo dai dispositivi nel suo ambiente, mentre inoltrano i dati
ad altri concentratori , fino a SIN.EQRTUEVO1Tgli altri concentratori fungono da ripetitori in questo caso).

D) i | ) =500 D)

4.2.3 Impianti combinati
Un datalogger SIN.EQRTUEVO1Tpuo leggere dispositivi fino a 500 cablati e 2500 wireless.

0 Pl S (ﬁl
09 ——— -—
=500 <500 4 ‘

9 ) ) L—%
« © ¥ \ © »
[
_______ > Dl ‘,"----"‘ v, | I |
‘U ® '®

[ ® ' @l':h : @1%
u . B =) S
— 18 o 2 ‘ 59 - 2 59

SEOJUNOXENEIEO REN

SIN.EQRTUEVO1Tome master
Level converter come slave (su ABC bus or M-Bus)
Concentratore W. M-Bus come partecipante

O ®m>

4.2.4 Dati di lettura
Un browser PC / Internet legge i dati su tutte le  modalita operative localmente su Ethernet o da qualsiasi

luogo su Internet utilizzando un browser PC / Internet.
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Selezionare un alimentatore AC / DC 24 V con almeno 14,5/ 15 VA e tolleranze di tensione come descritto

nei dati tecnici.

4.4, M-Bus

4.4.1 Indirizzamento M-Bus

L A-Bid utilizza due tipi di indirizzamento per riconoscere e comunicare con i dispositivi M

1 Indirizzamento primario:

E possibile assegnare fino a 250 indirizzi primari a un sistema M
normalmente assegnato durante la messa in servizio del dispositivo M

1 Indirizzamento secondario:

-Bus.

-Bus cabilati:

-Bus. L'indirizzo primario viene

L'indirizzamento secondario € composto da 8 byte e consente l'assegnazione di qualsiasi
numero. Nell'impostazione predefinita, I'indirizzo secondario per un dispositivo M
corrisponde al numero seriale emesso dal produttore del dispositivo. L'assegnazio
conflitti di indirizzi sull'™M -Bus e consente l'indirizzamento di oltre 250 dispositivi M

impianto .

4.4.2 Dimensionamento dell'impianto M

Tipi di cavi consentiti;

i Cavo telefonico schermato 0,5 mm2 (4 x 0,8 mm)

1 Cavo NYM (15 mm2)

9 Carico massimo del cavo capacitivo di 152 nF / km

4.4.3 Espansione del Bus

-Bus cablato

-Bus
ne impedisce
-Bus su un

Se si utilizza un cavo con una sezione trasversale di 0,6 mm2, & necessario dimezzare le informazioni su
"Distanza massima" e "Numero di dispositivi" dalla tabella seguente.

7

: Numero di Max.
. L Distanza Lunghezza . . o s
Tipo di impianto . Diametro cavo dispositivi velocita di
massima totale cavo o
(slaves) trasmissione
Piccoli edifici
Iceol et 350 m 1000 m 0.8 mm? 250 9600 Baud
residenziali
i edifici 250 2400 Baud
Gra.md| e.dIf.ICI 350 m 4000 m 0.8 mm? a
residenziali 64 9600 Baud
Complessi piccoli 1000 m 4000 m 0.8 mm? 64 2400 Baud
Complessi grandi 3000 m* 5000 m 1.5 mm? 64 2400 Baud
Quartiere medio 5000 m* 7000 m 1.5 mm? 16 300 Baud
Coll t
oegamento 10000 m* 10000 m 1.5mm? 1 300 Baud
punto -punto

* Cablaggio schermato richiesto a una distanza superiore di 1000 m

4.4.4 Caratteristiche del segnale

(vedere EN13757-2 appendi ce E).

M-Bus Condizione Mini mo Tipico Massimo Ur.1|ta di
misura
Velocita " .
o 0 o Yeg O 300 2400 9600 Baud
trasmissione
Corrente Bus SIN.EQRTUEVO1T 0 30 mA
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5. INSTALLAZIONE

Prere quisiti

Le connessioni tra i dispositivi si basano sulla modalita operativa selezionata, come illustrato nelle sezioni
seguenti .

Important e: Non collegare I'alimentazione ai dispositivi prima dell'installazione!
5.1. Collegamentotra SIN.EQRTUEVO1Te level converter
| terminali (1) e (2) del level converter sono collegati ai terminali M1 (4) e M2 (5) del SIN.EQRTUEVO1T

| terminali A (3), B (4) e C (5) del level converter sono collegati ai terminali A (1), B (2) e C (3) del
SIN.EQRTUEVO1T

| | - |

Ll eeed X 200 @2 200
] USE  (1)(2) (3) (4) (5) [T 3@ @ [oe (3)(4) ()
] @[3 e M1 M2 . . AB B e

ETH A B C MdBus M-Bus ' SLWE A BC
@ o - @ @

1 SIN.EQRTUEVO1Tome master per 20 dispositivi M -Bus (vedere paragrafo 5.4)

Level converter come slave per altri 60 dispositivi M -Bus (utilizzando LC1) o 250 (utilizzando LC250)

3 Level converter collegato via ABC come slave per altri 60 dispositivi M -Bus (utilizzando LC1) o 250
(utilizzando LC250).

N

5.2. Collegamentotra SIN.EQRTUEVO1Te concentratore

Installare I'antenna in dotazione per ricevere il  concentratore . Impostando i parametri della rete mesh
identici sia nella SIN.EQRTEVOLT che nel concentratore si potranno ricevere i dispositivi W.M -Bus.
Vedere paragrafo 8.4.4.1 .

5.3. Collegamentotra SIN.EQRTUEVO1Te PC

Un cavo di rete ¢ utilizzato per collegare una SIN.EQRTUEVO17e PC/LAN. Vedere il paragrafo Collegare
il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tal PC o LAN

5.4. Collegamento tra dispostivi M-Bus e SIN.EQRTUEVO1T

E possibile collegare direttamente al datalogger ~ SIN.EQRTUEVO1Tfino a 20 dispositivi M -Bus. Sono
collegati ai terminali M1 (4) e M2 (5).

M-Bus

T | T 1
= Iy "
| | eocea
AL

P

&b
7

r
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5.5. Ingressidigitalisu SIN.EQRTUEVO1T

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tfornisce 3 ingressi digitali 11, 12 e 13 per collegare contatti privi di
potenziale (ad es. Interruttori, rele). | contatti sono collegati come segue:

FREEVOLTAGE INPUT CONNECTION

VOUT DIGITAL IN

:wcz;;\
Q00022 -

1

1 Ingresso I1:

Collegare il contatto esterno coni morsetti C (8) e I1 (9).
1 Ingresso I12:

Collegare il contatto esterno con i morsetti C (8) e 12 (10).
1 Ingresso I3:

Collegare il contatto esterno con i morsetti C (8) e 13 (11).

5.6. Uscite d igital i su SIN.EQRTUEVO1T

LASIN.EQRTUEVO1Tha due relé che possono essere utilizzati come uscite digitali. Possono collegare un

carico o essere usati come contatti per attivare altri sistemi. | terminali O1 (13) e O2 (15) possono essere

controllati localmente sul datalogger o in remoto via Internet (vedere la sezione Errore. L'origine r
iferimento non é stata trovata. ).

Collegare come segue per controllare, ad esempio, un carico:

RELAY OUT CONMNECTION

DIGITAL OUT

WEiE

cC 01 C o2
(M) 0 0 (e

\ @22 \

—

WV max = 30V ac/dc
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6. MESSA IN SERVIZIO

Prerequisit i
Prima di mettere in serv izio il datalogger, assicurarsi quanto segue:
1 Il collegamento elettrico deve essere protetto con fusibile o interruttore automatico.
L'alimentazione deve essere alla tensione nominale del dispositivo.
L'alimentazione deve essere sufficiente per far funzion are il dispositivo.
1 Ul router (se disponibile) deve essere configurato secondo la descrizione.
T 4l cavo di rete deve essere adatto a scambiare dati

SIN.EQRTUEVO1T
1 Per connettere un level converter al datalogger , collegarlo come slave sul |/uscita del
SIN.EQRTUEVO1T

6.1. Collegare il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tal PC o LAN

LASIN.EQRTUEVO1Tha una connessione Ethernet per connettersi direttamente ad un PC locale o

connettersi ad un PC su rete LAN.

IP:192.168.1.1 AT

IP: 192.168.1.xxx

IP:192.168.1.110

.

Impostazioni predefinite per la connessione al datalogger:
Indirizzo IP: 192.168.1.110
Maschera di rete: 255.255.255.0
Assegnazione dell'indirizzo IP: statico

Procedere come segue per collegare un PC a SIN.EQRTUEVO1T
1 Utilizzare un cavo Ethernet per standard T568A o T568B (1:1 o crossover) per collegare il
datalogger ad un PC (direttamente) o tramite una rete LAN. Se si utilizza la LAN, collegare anche
il PC alla LAN.
1 Controllare se un indirizzo IP & visualizzato sul display del SIN.EQRTUEVO1Thel menu Info
Sistema , sotto Stato LAN .

Info Sistema — -~ —Stato LAN
.([E} %}. {:‘}. 192.168.1.196
I:_> . I:_> —Stato Internet
ERROR
L L L B3/03/2020 13:42:40
Connessione tramite LAN Utilizzare un server DHCP per un indirizzo IP dinamico o un indirizzo IP

fisso se il PC e SIN.EQRTUEVO1Bono integrati su una LAN esistente.
Contattare I'amministratore di rete in merito all'indirizzo IP fisso o
dinamico da utilizzare. E possibile modificare le impostazioni LAN tramite
l'operazione in locale del SIN.EQRTUEVO1T

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602| 16


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it

EQUOBOX SIN.EQRTUEVO1T z Manuale Utente Rev. 1. 7

Connessione diretta al PC Configurare l'indirizzo 1P sulle impostazioni di rete del PC o del
SIN.EQRTUEVQT in modo che il PC e SIN.EQRTUEVOI1Tsi trovino sulla
stessa rete. Nell'esempio sopra, il PC deve avere un indirizzo IP statico
192.168.1.xxx (con xxx di 1 e 254, ma NON 110) e la maschera di rete deve
essere impo stata su 255.255.255.0.

Intervalli di indirizzi IP | seguenti indirizzi IP sono riservati alle reti private:
1 Classe A: 10.0.0.0z10.255.255.255.
1 Classe B: 172.16.0.0z172.31.255.255.
1 Classe C: 192.168.0.0z192.168.255.255 (tipica per reti domestiche).

Accesso al Per accedere al SIN.EQRTUEVO1T inserisci lindirizzo IP del
SIN.EQRTUEVO1T SIN.EQRTUEVO1T(ad es. https://192.168.1.110) nel browser (Chrome,
Safari, Firefox, Edge).
Ulteriori informazioni sulla configurazione del router sono disponibili
nell’Appen dice.

6.2. Collegare SIN.EQRTUEVO1Tal PC tramite Wi -Fi

SIN.EQRTUEVO1Tha una connessione Wi -Fi. Quando il Wi-Fi & attivato, il datalogger crea un punto di
accesso con un SSID specifico (nome Wi-Fi). Questo SSID & composto dal modello del datalogger
(SIN.EQRTUEVO1TYe dal suo humero seriale (EVxxxxxxxx). Quindi, I' SSID é ad esempio SIN.EQRTUEVO1T
EV12345678. DA quando il WiFi é abilitato, rimane attivato per 4 ore.

SIN.EQRTUEVO1TZ EVXXXXXXXX

L_
_C

IP:192.168.0.10

—~L

l.-t-ui- —-—

Impostazioni predefinite per la connessione al  SIN.EQRTUEVO1T

Wi-Fi SSID: SIN.EQRTUEVOIIEVXXXXXXXX
Indirizzo IP: 192.168.0.10

Maschera di rete: 255.255.255.0

Assegnazione dell'indirizzo IP: Statico

Impostazioni predefinite per la connessione al  SIN.EQRTUEVO1T
Attivazione Wi -Fi creare un nuovo punto di accesso. E  possibile attivare il WiFi in due modi:

Premere il pulsante ESC Accedi
per pit di 5 secondi @

https://192 . 162.0.10

WiFi ahilitato per:
3h 35m

Inserisci codice :> ﬁ
N
F

| | o

Attiva da browser Vedere paragrafo 8.3.1.1 Informazioni sistema
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6.3. Messa in servizio M -Bus utilizzando il level converter su SIN.EQRTUEVO1T

Dopo linstallazione e dopo aver stabilito tutti i collegamenti, 'M  -Bus viene messo in servizio secondo i
seguenti passaggi :

ControlloM -Bus Sul l evel converter LMRusReadyji 6i aanecebhe
M-BusErrorj sia .spento
Sul level converter LCRuBj0O,siveradd esadhoet c
Circuitj sia spento
Primo accesso E necessario impostare la lingua del datalogger SIN.EQRTUEVO1Talla prima
attivazione di SIN.EQRTUEVO1TSono attualmente disponibili le seguenti lingue:
Sys LAN F Net WiFi T Tedesco
TImposta lingua— || f Inglese
1 ltaliano
§ BItalian :_I f  Francese
Codice di accesso I T Olandese
Modifica
Note La lingua selezionata durante il login iniziale si applica sia al display che
all'interfaccia utente del software del SIN.EQRTUEVOI1T Successivamente &
possibile modificare | a |ingua del di s

indipendente ed in qualsiasi momento.

Vedere la sezione " 7.4.5 Menu Impostazioni (displ ay) . VvV 8.2k
Seleziona la lingua del datalogger

Codice dA N
Definire un codice di accesso a 8 cifre . Usare i tasti ~—" e .- di navigazione

per scegliere un numero da 0 Y 9Premere OK per passare alla successiva cifra .
Devi reinserire nuovamente questo codice per confermare .

Crea codice (1.2) Crea codice (2/2)

Crea codice di Conferma codice di

acCesso :: acCesso

Cambiare il Il codice di accesso pud essere modificato in qualsiasi momento per proteggere

codi ce dA da accessi non autorizzati. Vedi paragrafo "Modalita operativa " sezione
JModi fica il codice dAaccessoj

Ricerca Nel menu principale di Ricerca Contatori avviare la ricerca dei dispositivi M -Bus

contatori collegati. Informazioni dettagliate sul flusso dilavoro di  ricerca del contatore sono
disponibili nella sezione " 7.4.3 Menu .

Continua le Al termine della ricerca del contatore, si consig lia di accedere al

impostazioni su SIN.EQRTUEVO1¥Via il browser Internet per concludere la configurazione. E

SIN.EQRTUEVO1T possibile inserire i dati dellimpianto e altre impostazioni tramite il browser
Internet. Per l'accesso a SIN.EQRTUEVOLT vedere la sezione JCollegare |l
datalogger SIN.EQRTUEVO1Tal PC o LANj.
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Inserimento Assegna a ciascun dispositivo nom i univoci (es. "Appartamento 1 i, "Magazzino",
nome dispositivi "Acqua calda") per semplificare la valutazione dei report con i dati di consumo o
le informazioni sul dispositivo.  Selezione menu Impostazioni A Dispositivi Cavo
A Impostazioni dispositivi . Veder e 84.8%ji one 3
Inserimento dati | dati dell'impianto includono informazioni su utente, indirizzo, ecc. | dati vengono
impianto visualizzati nell'intestazion e del report e consentono una chiara assegnazione dei

dati misurati a d un impianto. Selezione menu Impostazioni A Sistema A
Anagrafica impianto ,veder e pamBdplrjaf o 3

Impostazioni Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tpuo inviarti per e -mail segnalazioni, eventi,
email messaggi, anomalie ed &4&2r2configurazibeedEe-Malj s ¢

6.4. Messa in servizio W.M-Bus con il concentratore e SIN.EQRTUEVO1T

Per semplificare la valutazione dei report sui dati di consumo o le informazioni sul dispositivo su
SIN.EQRTUEVO1Tassegnare a ciascun dispositivo un nome chiaro e univoco per ciascun contatore, ad
esempio "Appartamento 1", "Seminterrato”, "Acqua calda". Vedere la sezione Impostazioni / Dispositivi
wireless / Impostazioni dispositivo  (paragrafo 8.4.4.1).

6.5. Risoluzione problemi  SIN.EQRTUEVO1T

Il datalogger non si accende. Il LED verde é spento.

fUtilizzando un multimetro, verifi clieste(AGRC24W¥-10%¢ nsi on
tra i terminali (15) e (16).

Il display & spento.
9 Ul display si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per accendere
il display.

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Thon riconosce alcun dispositivo M -Bus.
1 Verificare che il cablaggio sia corretto tra SIN.EQRTUEVO1® i dispositivi M -Bus collegati.
1 Verificare che il cablaggio sia corretto tra SIN.EQRTUEVO1E level converter .
9 Controllare il cablaggio M -Bus per i cortocircuiti.

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Thon riconosce tutti i disp ositivi M -Bus.
9 Verificare che il cablaggio sia corretto tra SIN.EQRTUEVO1e dispositivi non riconosciuti.
1 Utilizzando un multimetro, verificare se la tensione del bus sui dispositivi non riconosciuti e
compresatra24V DCe42V.
9 Assicurarsi che le impostazion i di comunicazione su SIN.EQRTUEVO1Tsiano compatibili con i
dispositivi M -Bus (velocita di trasmissione, indirizzamento)
9 Verificare che il numero di dispositivi M -Bus collegati non superi I'importo massimo consentito.

Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Thon riconosce tutti i dispositivi radio.
9 Accertarsi che i dispositivi non riconosciuti non siano troppo distanti da SIN.EQRTUEVO1Te che il
segnale radio non sia troppo indebolito da pareti di cemento o metallo
9 Assicurarsi che i dispositivi non riconosciuti siano caricati  nell'elenco SIN.EQRTUEVO1Te che il
contatto con i dispositivi M -Bus wireless, riconosciuto da SIN.EQRTUEVO1Tnon sia interrotto.
1 Si noti che alcuni dispositivi M -Bus wireless trasmettono i propri dati solo a intervalli di piu ore
1 Utilizzare l'interfaccia Web o il so ftware SIN.EQSW1 per assicurarsi che la rete mesh sia operativa.

Nessuna connessione con il datalogger.
9 Controllare l'indirizzo di rete del PC. SIN.EQRTUEVO1Tut i |l i zza | Aindirizzo UP 1
predefinito. Quindi, il PC deve avere un indirizzo IP di 1 92.168.1.xxx (con xxx diverso da 110).
1 Accertarsi che un firewall non blocchi la porta TCP / IP 80 o 443.
9 Contattare I'amministratore IT locale per escludere problemi di rete.
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7. SIN.EQRTUEVO1T OPERAZIONI SUL DISPOSITIVO

7.1. Seleziona la lingua operativa predefinita
La lingua impostata sul display € la lingua predefinita.

E possibile impostare la lingua operativa predefinita direttamente sul display. Dopo aver inserito la
password, & possibile selezionare la lingua nel menu principale in  Impostazioni A Sistem a A Seleziona

-~

. . RN R
lingua premendoitasti ‘= e 7,

Le seguenti lingue sono disponibili

1 Inglese
M Tedesco
M ltaliano

I Francese
1 Olandese

Ogni volta che la lingua viene impostata o modificata sul display, rimane la lingua predefinita fino alla
successiva modifica. La lingua predefinita viene utilizzata come segue:

1 Funzioni di visualizzazione

9 Lingua predefinita SIN.EQRTUEVO1Tper l'accesso

1 Rapporti automatici su tutti  SIN.EQRTUEVO1T

Important e! La lingua impostata localmente sul SIN.EQRTUEVO1Wiene utilizzata anche per I'in vio di
e-mail e per generare report e notifiche di allarme. E molto importante, dunque, che la
lingua sia impostata correttamente localmente durante la messa in servizio.

7.2. Pulsanti

Il datalogger ha 6 pulsanti che permettono di navigare | menu nel display. Le funzioni dei pulsanti si
basano sul menu visualizzato.

Confermare un campo o un valore impostato
Accedere al menu principale o a i sottomenu

Annulla la selezione di campo o cancella un valore
Ritorna da un sottomenu al menu principale

Vai al menu o sottomenu precedente
Muove il cursore verso sinistra

Vai al menu o sottomenu successivo
Sposta il cursore a destra

Scorri verso l'alto di una pagina
Seleziona / passa dalle lettere A ... Z e cifre 0... 9

Scorri verso il basso di una pagina
Seleziona / passa dalle lettere A ... Z e cifre 0 ... 9

®|W@@®|®

=A =4 (=4 =4 =44 48 a8 -84
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7.3. Modalita operativa

| dati misurati e le impostazioni di base vengono visualizzati su un display a colori. Il display si spegne
automaticamente per risparmiare energia dopo 10 minuti.

Access code entry

Modifica il codice
dANaccesso

Note

Important e!

Via delle Querce 11/13

Premere un pulsante di navigazione per accendere il display. Si apre il display
per inserire il codice d'accesso .

Inserisci il codice d'accesso. Il cursore lampeggia nella

Accedi

posizione corrente. Selezionare i singoli numeri
utilizzando i tasti freccia e confermare con il pulsante OK.
Il cursore si sposta sulla posizione successiva sul codice
| || diaccesso a 8 cifre.

Inserisci codice

dl codi BNEQRTUEVODPUG asdere cambiato come segue:

Sys LAN IF MNet WiFi

ce

Sys LAMN IF MNet WiFi

Data di sistema_ count Utenti
| 03/03/2020 | ﬁc Reset ]
: Ora di sistema I:

| 14:14:41 |

Impostazioni

dD

A Sistem a A Reset e premere il pulsante OK per
codice dAaccesso.

Seleziona Impostazioni
resettare il

Il codice di accesso corrente deve essere inserito prima di poter inserire e
confermare il nuovo codice.

Verifica codice Crea codice (1/2) Crea codice (2/2)

Inserisci il
codice di accesso
corrente

Conferma codice di
ACCESS0

Crea codice di
ACCesso

—> —

Il display passa automaticamente al menu Info Sistema una volta modificato

il codice di accesso.

Il codice deve essere inserito nuovamente se viene inserito un codice di
accesso errato o il nuovo codice di accesso non corrisponde alla conferma.
Non c'e limite al numero di tentativi.

E possibile reimpostare il codice di accesso per l'accesso locale su
SIN.EQRTUEVO1Tutilizzando l'accesso Web .

Per motivi di sicurezza, si raccomanda di definire un nuovo codice di accesso
localmente su SIN.EQRTUEVO1Tl prima possibile dopo un ripristino.
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7.4. Menu principale

Il menu principale viene visualizzato dopo aver inserito correttamente il codice di accesso. Si compone
di cinque pagine: Info Sistema , Dispositivi cablati , Ricerca cavo , Ricerca radio e Impostazioni

Info Sistema Disp. Cablati Ricerca Cavo Ricerca Radio Impostazionl
@ o

e e 8 00 e o 0 00 e e 8 00 e o 0 00 e 8 0 0
Info sistema Include informazioni sul SIN.EQRTUEVOL1E lo stato della connessione
Dispositivi cablati Visualizza I'elenco dei dispositivi M -Bus collegati e consente di visualizzare i dati
Ricerca cavo Avvia la ricerca del dispositivo collegato secondo le ultime modifiche salvate
Ricerca radio Avvia la ricerca del dispositivo collegato secondo le ultime modifiche salvate
Impostazioni Include alcune impostazioni del SIN.EQRTUEVO1T
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7.4.1 Me n ulnfa} Sistema j
Selezionare il menu principale " Info sistema " e premere il pulsante OK per accedere al sottomenu

Info Sistema

<

rfiferimento————j A
Impianto |@|
1 Riferimento impianto (nome Impianto)
rSerial Humber ’—> 1 Numero s erial e (richiesto per le
EV17314464 chiamate di supporto ).

0270272020 12:47:01

"
| v | —,
® {e

rFevisions SW LCD I_/*"'\

| C"l
2.8 . . .

& 1 Versione software interfaccia utente
—Fevisione SW M-Bus L> schermo LCD
20 —‘ 1 Versione firmware M-Bus
B3/03/2020 13:48:05

-
| ' | e
® {e

rotato LAN——— I_,u-—-\_l

192 168.1.196 '@' 9 Stato della connessione LAN e indirizzo
[ b IP (se la connessione ¢ disponibile ).

rState Internet { Stato della connessione Internet e

ERROR indirizzo IP pubblico per l'accesso

03 03 2070 13 4240 esterno (se la connessione &

- disponibile).
I.r” "\I -
L\!J@ ﬁlﬂf‘\ﬁl
ey

rstate ingressi ST
n 12 12 'ﬂ' 1 Stato degli ingressi (indica lo stato dei
[ :) tre ingressi digitali)
[etate uscite ~~ { Stato delle uscite (indica lo stato delle
o1 0z due uscite relé)
03032020 13:40:42 |
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742Menu 3Dispositiuvi Cabl atij
Selezionare il menu principale dei misuratori cablati e premere OK per accedere ai sottomenu.

Disp. Cablati

) _
LE-/I |XESE"|

Lista contatori

. DEV_68295905
T IparEent 15
. DEV_65996398

. DEV_G5976339
. DEV_BBB2a526
. DEV_B5685894
. DEV_B5685893

RCY OGROOTTET

N
. T, OO )

per dettagli

|
J
e

(O
O
S

DEV_18483504

d Py
Unknow |%9||
SN. 104835504
oh 1 <]
01. PA_Bal
LM. M1MZ

MM. Acqua calda
TI. 5 minutes

=
| ‘ | —-.
% {e

13/01/2038 03:14:07

1. Wolume _ @
T8 T8 S8 ‘Ese
8T . | ]
o ns y
—— —

ST.8 T.@ =08

B0 1TIZE date & Cime

® -q
° e | &

Elenco dei contatori salvati. Ogni contatore € identificato dalle prime 8 cifre del
numero seriale (ad es. 10485504).

| seguenti simboli sono visualizzati nella prima colonna:

v OK: l'ultima lettura & andata a buon fine.
! Errore dispositivo: € stato segnalato un errore tramite M -Bus.
Ao

Errore di comunicazione: nessuna comunicazione con il dispositivo.
Puoi navigare I'elenco con i pulsanti di navigazione “' e .

Premere OK per consultare i dati del contatore selezionato.
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@ Il primo pannello fornisce informazioni generali sul contatore, ossia:

SN: Serial Number: numero di fabbricazione
PA: Primary Address: Indirizzo primario
D1: Descrizione, designazione
LN: Linea M-Bus: puo essere via M1M2 o via seriale ABC
MM:  Mezzo misurato
Tl Time Interval: frequenza di lettura
@ Visualizza i valori dall'ultima lettura del contatore, se disponibile.

| pulsanti di navigazione “ e  conducono ad altri campi del misuratore per
questo tempo di lettura.

@ LAi mmagi ne s e g udettagliei canpiidieanfigurazione del contatore
visualizzati nel display.

[y DEV_T1E4B5504
Nome dispositvo — | ‘%smuzaas 03:14:07

Data lettura — 1. volume Ora lettura

T8 T2 S8 — M-Bus storico (ST)
/y o mE 1
Valore lettura 1

. Time | M-Bus tariffa (T)
Descrizione NBus/ ST.8 T.0 SU.@

Q4. fBE 17233 date ¢ time ||| —— M-Bus subunita (SU)

Nome dispositivo L'impostazione & configurabile tramite operazioni web nel menu Impostazioni
A Dispositivi cablati A Setup contatori A Selezionare il contatore A
Configurazione Data Points

Data lettura Visualizza la data della lettura del contatore
Ora lettura Visualizzal Aora dell a | ettura del contatore
Valore lettura Visualizza il valore con unita al momento della lettura del contatore

Descrizione M -Bus  Visualizza la descrizione del campo secondo il protocollo M -Bus

M-Bus tariff a Visualizza il numero di tariffa del punto dati M -Bus visualizzato. Consultare la
documentazione del misuratore per ulteriori informazioni

M-Bus subunit & Visualizza il numero dell'unita secondaria per il punto dati M -Bus. Consultare la
documentazione del misuratore per ulteriori informazioni

M-Bus storico: Visualizza il numero storico del punto dati M -Bus visualizzato. Consultare la
documentazione del misuratore per ulteriori informazioni

Importante Il display visualizza solo i campi del misuratore in cui & selezionata I'opzione
Visualizza dati . L'impostazione é configurabile tramite operazioni web nel menu
Impostazioni A Dispositivi cablati A Setup contatori A Selezionare il
contatore A Configurazion e Data Points
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cerca Cavoij

Nel menu 3Ricerca Cavoj, premere OK per avviare una §ScC:

predefiniti sono:

1 Linea M-Bus: M1M2
1 Velocita di scansione: 2400 bp
1 Tipo di scansione: indirizzo secondario

Ricerca Cavo

. . Welocita di scansiones Tipo di scansione
Seleziona linea M-Bus P

Usa i tasti SU e GIU Selezia_naire .la Selezionare il tipo
per selezionare la \relum.!‘:a di di scansione
:> linea M-Bus. OK per :> scansione :>
proseguire
|24EIIEI bps ;I |r-'latri|:|:lla ;I

|Line: M1M2 LI

Rizerca contatori Ricerca contatori Dispositivi trovati
Ricerca per secondario Ricerca termdnata il ;

[ B 1083 L 1. ponogoog
Baudrate: 2400 EL 2. 89705724
::> Indirizza carrente: ::} v 3. 14812862
BECO000 :> o 4 12351009
, L , L E 5. 15027636
Totale dispositivi 3 Totale dispositivi & /6. 58000257
Nuowi dispesitivi 2 Huovi dispositivi 3 £7 EIn

ESC per terminare O per iniziare Pisp. da salvare 28

Linea M-Bus Selezionare la linea M -Bus per la ricerca contatori: tramite M1 -M2 o tramite ABC

Velocita scansione

Tipo di scansione

Controlla i
contatori e salva

Seleziona la velocitd di trasmissione utilizzata dal SIN.EQRTUEVO1Tper la
scansione dei contatori: 300 bps e 2.400 bps / 300 bps / 600 bps / 1.200 bps / 2.400
bps / 4.800 bps / 9.600 bps

Selezionare il tipo di indirizzamento M -Bus utilizzato nella scansione: primario +
indirizzo secondario / indirizzo primario / indirizzo secondario

Salvataggio Salvataggio Lista contatori
Premi OK per salvare i 28 di 28 Dispositivi A 0. DEV_A8295905
dispositivi salvati correttamente v 1. Hpartment IR
v 2. DEV_63990398
. . . v 3. DEV_G3975339
Premi ESC per annullare ::) Premi ESC per uscire :> /4 DEV 00026520
A 5. DEV_P5635094
[ ] | A\ 6. DEV 05685095
uz laax S 7 RCY OGROOTTET

Disp. da salvare:28 Salvataggio completo OK per dettagli

Un elenco di dispositivi trovati viene visualizzato al termine della  scansione del
contatore.

Premere OK per salvare tutti i contatori appena trovati e aggiungerli all'elenco

dei dispositivi.

Il pulsante ESCnon aggiunge i contatori appena trovati all'elenco dei dispositivi.
Per modificare le impostazioni del misuratore tra  mite il funzionamento Web,
vedere il menu Impostazioni A Dispositivi cablati A Impostazioni

dispositivo
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Radi o}

Selezionare il menu principale di ricerca RF e premere OK per avviare la ricerca di dispositivi RF.

Modo operativo

Durata della
ricerca RF

Installation mode

Via delle Querce 11/13

Ricerca Cawvo

Setup ricerca radio

Accetta solo frame
di installazione
(SHND_IR}

D SHD_TR |

=

Setup ricerca radio

Modalita operativa

|II:+T.§-.S

E

Stato ricerca

Tempo residuo: 11:39
Modalita

operativa: T
RF Conwerter: 1
Totale 8z
dispositivi:

Dispositivi nuowi:dé

Fremi ESC per stop

—>

Setup ricerca radio

Imposta la durata
della scansione

-]

|12

Fisultato ricerca

RF Conwverter: 1

Totale dispositivi: 53
Dispositivi nuowdi: 28

GIU per salvare

Seleziona la modalita operativa. Assicurarsi che la modalita operativa per W. M
Bus sia la stessa sia per il concentratore SIN.EQRPTB68XT sia per i dispositivi

sulla rete RF. Sono disponibili i seguenti valori:

Seleziona la durata della ricerca.
Sono disponibili valori da 1 a 24 (ore) . Di default il valore & 12 ore.

SST,C+T,C+T&S

E possibile limitare la ricerca e visualizzare solo i dispositivi in modalita di
installazione selezionando SND_IR Funzione.
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7.4.5 Menu Impostazioni
I menu Impostazioni ha 4 sottomenu :
1 Sistema
M LAN
1 RF network
1 Wi-Fi

. - . . . o I Q0
Z E possibile navigare i sottomenu con i pulsanti di navigazione @ e '\-D/.

N _ . . . - . . N
z E possibile navigare nei sottomenu con i pulsanti di navigazione ' e 7/,

Z Il pulsante OK seleziona un campo per la modifica e quindi conferma il valore inserito.

Impostazioni

o d

!

Sys |LAN 3F Net WiFi () Sys LAN|RF Net WiFi @) Sys LAN RF Net| WiFi @) Sys LAN 3F Net|WiFi

Data di sistema_______

S | N R | R — = <= =
83/03 /2020 ES‘ Disabilitate Mesh ID: |E|
— : Indirizzo IP. [
Canale: -13 :

o

Q
.

q

Ora di sistema_________

| )
14:14:41 @9 ::> 192.168.001.196

@@

Sys | LAN RF Met WiFi Sys |LAN|RF Met WiFi

Imposta lingua— /—— _ Default gateway.

T, T
ESC) |ESC)

I B Italian vl by " ||| 192 188 . 001 . 0O
odice di acecesso. : : Maschera di rete

® fo | ® fe

Sys |LAN RF Met WiFi Sys LANM|RF Met WiFi

fccount Utenti. AT DS primario

\ o
:> <:] DNS secondaris.

185.020.067 .012

sy
( v ) —
®l fe

Sys LAM|RF Met WiFi

I fle
I

=
\
=%
\J
=
\

=>
I\b’l
S
<=
>

] Salvare le

—,
@9‘ impostazioni di rete.
11 sistema verra
<::] riavviato
Salva

7.4.5.1 Sistem a
Il sottomenu Sistem a ha le seguenti impostazioni

Data sistema Immettere la data corrente del SIN.EQRTUEVO1T
Ora sistema Ummettere | AorSiNEQRTUEMOATt e del

Imposta lingua Selezionare la lingua sul display del SIN.EQRTUEVO1T
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Codice di accesso

Account Utenti
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La lingua impostata localmente su  SIN.EQRTUEVO1Viene utilizzata anche per l'invio
di e-mail e per generare report e notifiche di allarme. Di conseguenza, € importante
selezionare la lingua corretta durante la messa in servizio  SIN.EQRTUEVO1T

Per modificare il codice di accesso corrente. Viene richiesto di inserire un nuovo
codice di accesso.

Resetta tutti gli utenti precedentemente creati. Potranno essere creati nuovi utenti.
Lascia invariate tutte le altre impostazioni.

Il sottomenu LAN ha le seguenti impostazioni:

7.4.5.2 LAN
DHCP
Indirizzo IP

Default gateway

Maschera di rete

DNS primario

DNS secondario

Save

Abilita o disabilita il client DHCP su SIN.EQRTUEVO1TSIN.EQRTUEVO1Tisegna
automaticamente il suo indirizzo IP dal server DHCP (router) se il client DHCP &
abilitato. | seguenti parametri devono essere inseriti man  ualmente se il client
DHCP e disabilitato:

Indirizzo IP del SIN.EQRTUEVO1TNon & impostabile con il DHCP abilitato.
Valore predefinito: 192.168.0.110

Il gateway standard rappresenta l'interfaccia tra la rete locale e pubblica. In genere
si inserisce qui l'indirizzo IP del router . Con il DHCP abilitato n on serve impostar lo.

Valore predefinito: 192.168.1.1

La maschera di sottorete IP imposta la dimensione della rete. Con il DHCP abilitato
non serve impostarlo.

Valore predefinito: 255.255.255.0

Il server dei nomi DNS (sistema dei nomi di dominio) su Internet collega un nome
valido globalmente a un dominio con un indirizzo IP (ad es. Dominio
WWW.XXXXXXX.com con indirizzo IP 146.254.191.150). L'impostazione corrisponde
all'indirizzo IP per il route r o il server dei nomi DNS successivo che riconosce da
parte sua un nome (dominio) interrogato o un altro server dei nomi DNS.
L'impostazione € in genere identica all'impostazione per il gateway standard. Non

€ necessario abilitare il DHCP. Se le impostazi oni DHCP sono disattivate, contattare
I'amministratore locale per la specifica dei parametri.

Valore predefinito DNS1: 8.8.8.8.

Un server dei nomi DNS secondario € definito solo per i sistemi ridondanti. Le
impostazioni sono generalmente vuote.  Con il DHCP abilitato non serve
impostarlo.

Valore predefinito DNS2: 8.8.4.4

Le impostazioni di rete correnti vengono salvate e  SIN.EQRTUEVO1Ti riavvia.

7.4.5.3 RF network
Nel sottomenu della rete RF & possibile impostare quanto segue:

Mesh ID

Canale

Inserisci I''D mesh. Assicurarsi che tuttii concentratori SIN.EQRPT868XT si trovino
sulla stessa rete mesh.

Canale network Mesh: qui p uoi cambiare il canale in caso di necessita.
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8. SIN.EQRTUEVO1T OPERAZIONI UTILIZZANDO UN BROWSER

8.1. Registrazione ed accesso, attivazione servizio Web  Access

Il datalogger ed il PC sono connessi alla stessa rete e la rete deve essere correttamente  configurata.
Vedere la sezione 6.1 Collegare il datalogger SIN.EQRTUEVOI1T al PC 0 LAN.

Il servizio di Web Access di Sinapsi per mette di a tutti gli utenti di raggiungere la  SIN.EQRTUEVO1T

ovungue si trovi nel mondo, come se fosse connesso tramite LAN, per poterlo attivare & necessario

registrarsi al nostro portale seguendo le indicazioni della sezione di seguito 8.1.2 Attivazione servizio

Web Access. Per avere ulteriori informazioni sul funzionamento di tale servizio consultare | ANappe
Web Access.

8.1.1 Registrazione iniziale
Peraccedereal datal ogger i naseegrato & dataldgger dds.r1i921a84.11@)mel browser

(Chrome, Edge, Safari, Firefox, ecc.).

6) ﬁ EA possibile visualizzar
anche in modalita mobile. Questo permette di
adattare i contenuti della pagina ad uno schermo

SIN2pPs! W €QUOBOX Mobile
di un dis positivo tipo smartphone.
e - Switchare il pulsante da;
Mobile
prino» a:
Mobile

Sinapsi web server with integrated datalogger for
data collection via M-Bus

Completa i campi obbligatori per registrarti e ricevere I'accesso al web server
1 Emalil
1 Nome Utente
1 Password
1 Conferma password

La password deve soddisfare le seguenti

SIN2pPsI ¥ €QUOBOX Mobile condizioni :
Registrazione N T Almeno 8 lettere
I Tre dei 4 seguenti criteri devono essere
pr « Nome tente soddisfatti :
0 Lettere minuscole
oS At 0 Lettere maiuscole

o Unacifra
0 Un carattere speciale

* Email: * Conferma Password:

Important e |l pulsante di registrazione si
abilita dopo aver soddisfatto le condizioni  della
password .

Sinapsi web server with integrated datalogger for data collection via
M-Bus

Sinapsi sl

Via delle Quercs, 11113

05083 Bastia Urnbra (PG)

Italy

www.sinapsitech.it
Corporate information
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Accedi Si riceve una notifica se si immette un login o una password errati. L'accesso  al
datalogger viene bloccato per cinque minuti (300 s) dopo un massimo di sei
tentativi errati .

sinapsl ¥ EQUOBOX

Login [ 1]

Hai superato il numero di tentativi di accesso

Sara possibile effettuare di nuovo il login tra

289 sec.

Ricarica

Sinapsi web server with integrated datalogger for
data collection via M-Bus

Sinapsi srl

Via delle Querce, 1113
06083 Bastia Umbra (PG)
italy

www.sinapsitech.it
Corporate information

Contattare I'amministratore se l'utenteo | Ai n s t dirhelnticano 1 dati di
accesso. L'amministratore puo eliminare I'account corrente e crearne uno
nuovo.

Molto importante Perdita della password dellamministratore:
Per motivi di sicurezza se l'amministratore perde i dati di accesso, deve
necessariamente contattare il servizio clienti di Sinapsi via e -mail all'indirizzo
service@sinapsitech.it _ per ripristinare la password!

Accedi Il datalogger passa alla pagina di login dopo la corretta registrazione. Ora puoi
accedere usando il nuovo nome utente e password.

@

]

%5

SIN2pPsI W €QUOBOX Mabile

Login 11

Nome Utente:

Password:

Sinapsi web server with integrated datalogger for
data collection via M-Bus

Sinapsi s

Via delle Querce, 11113

06083 Bastia Umbra (PG)
Htaly

www.sinapsitech.it
Corporate information
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8.1.2 Attivazione servizio Web  Access

Ul servizio prevede unpuaéssereeaszigan ¢ .a dragudttidimbdaliat @ n e
1. Sfruttando il codice QR posto sul fianco del dispositivo

SIN2PSI SGHNET E"
H

L] E
Per collegarsi al dispositivo da Internet digitare: 4
In order to connect to the device from the Internet, type:

https://SN20448448.net.sghiot.com E:!

LAut ent e sanda QRecode oon un comune smartphone. Lo scan lo conduce
al | Ai nirdernetihitpzs:@app.sghiot.com/mysinapsi/#!/activation

?

Activation Key del tuo device

OO0 - XXX = XXXXX - XXXXX

sin2psl

Utilizza il tuo account MySinapsi

Email - Il tuo account MySinapsi *

Valore richiesto.

Password *

Valore richiesto.

Aguest o punto | Aut e rattivazjonei del servizis ,aovrhiregigirarsi reeguendo le
indicazioni. A fronte del | AavebvAecesstieae abildatpi st razi one,

Nota Bene : Per avere il servizio effettivamente in funzione, &€ necessario che trascorrano circa
venti minuti, dopo I'attivazione.

2. Ciccando sull Ai mmagi ne del codice a barre dalla pag
si sia gia creato un utente), per visualizzarlo scansionare con il proprio smartphone

Sinapsi W ©QUOBOX Mobile SinapPsI W EQUOBOX Mobile
Login 1l Login 11
Nome Utente:
Primo Accesso Password:
=

Sinapsi web server with integrated datalogger for
Sinapsi web server with integrated datalogger for data collection via M-Bus
data collection via M-Bus Sinapsisrl
Sinapsi sd
Via delle Querce, 1113
06083 Bastia Umbra (°G)
taly

Via delle Guerce, 1113
06083 Bastia Urmbra (PG)
oty

wwns sinapsitach it

Corporate information
www girapsitech it

Corpora

Lo scan conduce, dunque, a | | Ai nirdernetihttps:@Bapp.sghiot.com/mysinapsi/#!/activation
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Le operazioni successive rimangono invariate rispetto al punto peated

3. Unserendo manual mekeyamero d alccifra ¥ XXEXXEXKXKIKXXXXX
XXXXXpresent e sul | /selfianco dekdispositivgp SI8.EQRTUEVOLTIin prossimita del
QR code, altthbsWapp.shhiat.éom z/raysinapsi/#!/activation . Le operazioni successive
rimangono invariate rispetto al punto 1.

4. Attivazione da interfaccia Web: 8.3.1.3 Web Access

Ogni SIN.EQRTUEVO1Tper cui il servizio Web Access( def i nit o anche Jservi zi
attivato, sara raggiungibile allAindirizzo:
https://ev<serial_number>.net.sghiot.com

Dove <serial-number> ¢ il numero di serie del dispositivo (composto da otto cifre).

Per le attivazioni successive (altri dispositivi SIN.EQRTUEVO1Tanaloghi), sara sufficiente eseguire
lo scan del QR code eclikkare su 3 Avantij (posto di aver salvato
utilizzato).

Importante
Per utilizzare questo servizio, & necessario verificare se & consentita la comunicazione in entrata e in
uscita alla porta 1194 con protocollo UDP.

8.2. Home
W €EQUOBOX sin2psl

@ 1) wariorossi ° ?0
Stato Implartoy [ra——
01 Stato del Sistema

¥ Stato generale

Connessione Internet : ~ OK Nome Impianto :  Sinapsi RTUEVO1T Deme 170
IP Pubblico corrente :  185.20.64.226 Numero Seriale : ~ EV16000193
Impostazioni
Stato del servizio Accessoweb: @ Online Modello :  SIN.EQRTUEVOIT
Export Dati
Stato Wi-Fi Indirizzo Impianto :  Via delle Querce 11113
Account Utenti
Wi-Fi @ Abilita Revisione Firmware : 4.7 2.0 3.1
Revisione Interfaccia Web :  3.34

© mnattesa
@) In attesa

a1
@ 2410512021 17:40

@ Le seguenti informazioni vengono visualizzate sulla riga del titolo:
1 Nome dell'utente che ha effettuato l'accesso.
9 Sezione lingua.

m Informazioni sui pacchetti e le licenze "Software open source"

@ Navigazione principale utilizzando i menu principali:
1 Stato Impianto
1 Impostazioni
1 Export dati
1 Account utente

@ Informazioni di Stato :
 Stato M-Bus

 Stato wireless M-Bus
9 Numero di utenti connessi

Via delle Querce 11/13 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)z Italy

T.+39 075 8011604 - F.+39 075 8014602| 33

7

(o]

e

di

c

r


file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/www.sinapsitech.it
mailto:info@sinapsitech.it
https://app.sghiot.com/mysinapsi/#!/activation

EQUOBOX SIN.EQRTUEVO1T z Manuale Utente Rev. 1. 7

 Datae ora

@ Navigazione secondaria mediante sottomenu.

@ Informazioni sul menu e sulla pagina del sottomenu

8.2.1 Seleziona la lingua del datalogger

E possibile impostare la lingua operativa per l'interfaccia del software nella riga del titolo a destra.

Sono disponibili le seguenti li ngue:
Inglese

Tedesco

Italian o

Francese

Olandese

=A =4 =4 4 4

Important e! La lingua predefinita utilizzata per il login viene selezionata e visualizzata sul
display del datalogger. L'impostazione della lingua nella finestra di accesso si
applica esclusivamente alla sessione corrente. L'impostazione della lingua
sull'interfaccia del software del server Web si applica esclusivamente alla

sessione corrente dopo l'accesso.

Tutti i rapporti automatici utilizzano la lingua predefinita. Seleziona

operativa predefinita.

la lingua

Tutti i report manuali creati sul server Web utilizzano la lingua per la sessione

corrente.

8.3. Stato impianto

Il menu principale dello 3 @&to Impianto j mostra tutte le informazioni importanti sul

dispositivi collegati e gli eventi che si verificano sul bus.

8.3.1 Stato del Sistema

web server, i

Lo Stato del Sistema visualizza le informazioni di sistema, il registro eventi e le informazioni sullo stato

del Web Access.

8.3.1.1 Informazioni sistema

SiN2PS|

? 0

— ——

01 Stato del Sistema
¥ Stato generale
Connessione Internet: 0K
IP Pubblico corrente : ~ 185.20.64.226
Impostazioni
Stato del servizio Accesso web : @ Online
Export Dati
. Stato Wi-Fi:
Account Utenti
wisi:

@ mnattesa

@) 1n attesa
1

@ 24/05/2021 17:40

Le seguenti informazioni sono disponibili in Stato del sistema:

Nome Impianto :

Numero Seriale :

Modello :

Indirizzo Impianto :

Revisione Firmware :

Revisione Interfaccia Web :

Sinapsi RTUEVO1T Demo 170

EV16000193

SIN.EQRTUEVOTT

Via delle Querce 11/13

472031

334

I Connessione Internet: visualizza lo stato corrente della connessione Internet del server Web.
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=

IP pubblico corrente: visualizza I'ultimo indirizzo IP pubblico del  datalogger .

Stato del servizio Accesso Web: visualizza lo stato del servizio tra online, offline, inattivo
1 Stato Wi-Fi: Visualizza lo stato del collegamento Wi -Fi

o Non attivo

0 Attivato: tempo rimanente, SSID, Indirizzo Wi -Fi, MAC Address

=A

T Wi-Fi: Pulsante per abilitare o disabilitare la Wi -Fi del datalogger
T Nome Impianto: nome dell'impianto.
1 Numero Seriale: visualizza il numero di serie del  datalogger .
1 Modello: visualizza la designazione del tipo di server Web.
T Indirizzo Impianto: ubicazione dell'impianto.
Y Revisione Frmware: visualizza la v ersione del firmware installata sul server Web.
9 Revisione Interfaccia Web: visualizza la versione installata dell'interfaccia utente Web.
8.3.1.2 Log eventi
W EQUOBOX SIN2pPSI
2) Mario Rossi @
=
C Aggioma O Mostra solo eventi attivi Se selezionat
Oip ©Eoes S S EE—— G
\mpostazioni ¥ vV Nessun filtro .. ' Nessun Filtro ' Nessun Filtro .. ¥ Nessun Filtro .. 7 Nessun Filtro .. o
e ' 2020-06-16 13:11:44 - - Contatori meter_alarm_maplpower_low o
Account Utenti
' 2020-06-11 08:49:49 - - Contatori Errore permanente
! 2020-05-18 00:00:30 - - Contatori meter_alarm_map|power_low
@ 20000515 12:3318 20200518 11:03:53  Contatori Errore generico u]
© 200018 12:33:18 20200518 11:0353  Contatori Allarme magnete interno u]
® 20200424 00:06:37  2020-05-16 00:01:45  Contatori meter_alarm_mapjpower_low o
@  20200em 000112 20200625 0001:40  Contatori meter_alarm_maplpower_low m]
@ 20200400 00:01:52 20200421 12:06:32  Contatori meter_alarm_mapjpower_low u]
© 20200211 0001115 20200327 00:01:46  Contatori meter_alarm_maplpower_low u]
@ 00028 09:46:16 20200128 114525  Contatori Errore generico u]
® 0002 09:46:16 20200128 11:45:25  Contatori Allarme magnete interno o
! 2020-01-20 12:55:15 - - Contatori Errore manomissione a
Sp—— r 2020-01-20 12:55:15 - - Contatori Manomissione a
@) 1nattesa ' 2020-01-20 125514 - - Contatori Errore manomissione a
H2 ' 2020-01-20 12:55:14 - - Contatori Temperatura fuori range [u]

0210712020 12:31

1 regogsvent 3] miesegoenti z z a Le seguenti informazioni possono essere lette

eventi: per ciascun evento:
1 Alarmi ed avvisi f Tipo
 Cambio di stato degli ingressi/ uscite Y Datainizio
9 Invia lo stato delle e -mail { Data fine
T Invia lo stato delle informazioni via FTP 1 Categoria

f Riferimento

{ Descrizione

E possibile visualizzare i seguenti stati dell'evento:

V] Dispositivo OK: gli allarmi o gli avvisi segnalati sono corretti.
! Errore del dispositivo: un errore del dispositivo & segnalato tramite M -Bus.

A Errore di comunicazione: impossibile comunicare con il dispositivo M-Bus.

Email inviata con successo.

[
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{

Non é stato possibile inviare I'e  -mail (tentativi effettuati a intervalli di 15 min per 3 giorni).

FTe Il file di lettura & stato trasmesso correttamente a un server FTP.

FTP Non é stato possibile trasmettere il file a d un server FTP (tentativi effettuati a intervalli di 15
min per 3 giorni).

N Cambio di stato registrato su un ingresso.

aur Cambio di stato registrato in uscita.

Basta impostare i filtri per ogni colonna per limitare i risultati della ricerca per eventi specifici.

Il registro eventi registra fino a 1000 eventi. L'evento piu vecchio viene rimosso dopo 1000 eventi.

E possibile eliminare singole righe nel registro eventi o l'intero elenco. Procedere come di seguito :

Y Elmnhasi ngole righe: spuntare |l a casella dell ' evento d:
eventij nella parte superiore dell'"elenco. Ul pul san
almeno una riga.

Y Elimina elenco completo: Spuntare lacasella 3 Sel ezi ona tutti}{ quindi JCance
irrimediabilmente l'intero registro eventi.

Nota Spunta Mostra solo gli eventi attivi  per elencare solo gli allarmi attualmente in sospeso
e lo stato di ingresso / uscita.

Fai clic su una linea per visualizzare i dettagli dell'evento, ad es. I'e -mail inviatainclus 0 | Aalelglegat o
ultimi dati di lettura appena prima dell'errore

L) Mario Rossi T ?
— [e—
01 Stato del Sistema
C Aggioma 0 Mostra solo eventi attivi Se selezionati: | Cancella Eventi
I Tipo T Dawinizio 1T Data fine 1T Categoria o Riferimento IT Descrizione Seleziona
e ¥ vV Nessun filtro .. ¥ Nessun Filtro .. ¥ Nessun Filtro.. 7 Nessun Filtra T Nessun Filtro .. [u]
Export Dati
' 2020-06-16 131140 - - Contatori meter_alarm_map|power_low =]
Account Utenti
' 2020-05-18 00:00:30 - - Contatori meter_alarm_map|power_low
20200515 123318 20200518 110353 RF | DEV_00012197
Nome dispositive  DEV. 00072197 Intervallo dilettura 15 min
Sinapsi
Descrizione 1 Data di installazione  2020-071-20 1.
Descrizione 2 Indiizzo Primario
Matricola  00012187.30331006 Codice Costruttore  LAS
Grandezza Misurata  Semsore SIN.EQPROAX
¥ Uttima lettura < 2020.05-15 ..
Q 2020-0515 12:33:118  2020-05-18 11:03:53  Contatori Allarme magnete interno a
Q 2020-01-28 09:46:16  2020-01-28 11:45:25  Contatori Errore generico a
O om0 09:46:16  2020-01-28 1145225 Contatori Allarme magnete interno [m]
@ inattesa
f 2020-01-20 125515 - - Contatori Errore manomissione O
) Inattesa
a2 4 2020-01-20 12:55:15 - - Contatori Manomissione o
@ 0200712020 14:22 .
i 2020-01-20 12:54:55 - - Contatori Errore temporaneo o
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8.3.1.3 Web Access
Come premesso nei capitoli precedenti, Web Access & un servizio che consente a tutti gli utent i di
raggiungere la SIN.EQRTUEVO1Tvungue si trovi nel mondo come se fosse connesso tramite LAN.

W EQUOBOX SIN2PsI
d
L) Mario Rossi B0 ralano
01 Stato del Sistema
62 Dispositivi Cal ¥ Stato generale
Attivazione servizio: @ Attivo Disabilita
Impostazioni Stato del servizio: @ Online
i o Versione firmware servizio:  SGHV: 2.3.25.1912111816
Account Utenti
Indirizzo internet del web server:  httpsJ/ev16000193.net.sghiot.com
© Inattesa
@) in attesa
1

® 24/05/2021 18:00

Le seguenti informazioni sono disponibili nello stato  generale del Web Access:

Attivazione servizio : EA possibile attivare o disabilita
Stato del servizio : Si visualizza se il servizio € online 0 meno

Versione firmware servizio :  Sivisualizza la versione firmware del servizio Web Access del datalogger
Indirizzo Internet: L'indirizzo Internet per raggiungere il datalogger SIN.EQRTUEVO1TFare

clic sull'indirizzo o digitar lo sulla barra degli indirizzi del browser per
connettersi a | SIN.EQRTUEVO1Tutilizzando il servizio Web Access
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8.3.2 Dispositivi Cablati
La panoramica dei dispositivi cablati elenca in forma  abbreviata tutti i dispositivi M -Bus situati sul bus.

W €QUOBOX sinapsl

D) aroRonw @

statoImpianty

02 Dispositivi Cablati

"Bus _ Dispositivi Cablati oisposiivi Comtrotati (Y

0 kWh <« Energia riscaldamento
> Riscaldamento 238074 @ DEv. 23262074 ABC|PA_O11 (/]
0 202002 145305
i 0 MWh « e
Dfesazed > iscaldamento 47821116 DEV 47821176 ABC| PR 013 L2 '
© zoc0mmuz 145228
Export Dati
0 kWh < £nergia riscaldamento
Ao » Riscaldamento 65589631 BN DFV. 65589631 MIMZ | PA 002 A (/]
0 kWh <« Energia riscaldamento
> Riscaldamento 65071928 B DEV 65071928 ABC [ PA 014 g! (/]
o 200002 1852:31
0 kWh <« consumo energia totale
> Riscaldamento. 66336640 M DEV 66336640 ABC| PA_O15 L
o 2020z 11:52:35
0 kWh <« Consumo energia totale R
> Riscaldamento 66660211 Y DEV 66660211 MIM2| PA_001
0 MWh « frergy "
> iscaldamento 68431626 DEV. 68431626 MIM2 | PA 001 '
0 200002 185743
1287563 kWh « tnergia riscaldamento
> Riscaldamento 60418035 @) DV 69418035 MIM2] PA 001 (v]
© zoc0mmuz 125718
103.81 m3 < volume totale
» Acqua calds 00000280 @Y DEV 00000280 ABC|PA_181 (v}
0 m3 < Volume totale
» Acqrr cakda 1045502 B pev 10485502 ABC| A 002 '

020200702 145242

10.055 m3 « volume totale
@ = > Acqua 00000180 BN DEV.00000180 ABC | PA_180 (/]
o zuzmonz 105245

) inattesa

a 0 m3 < Volume totale "
n > Acqua 10485501 DEV. 10485501 ABC|PA_001 !

@ 0210712020 15:07

E possibile leggere le seguenti informazioni per  ciascuna riga (per dispositivo M -Bus):
Grandezza misurato 1 Descrizione: il bus a cui é collegato il contatore
Numero seriale (indirizzo secondario ) (M1M2 o ABC) e descrizione
Disponibilita immagine dispositivo § Valore principale ( Modificabile , vedere la sezione
Nome dispositivo (di default & "Impostazioni A Dispositivi cablati ")
DEV_seriale) 1 Data e ora dell'ultima lettura

I Stato del disposit ivo

=

=A =4 =4

The following device status can be displayed:
@ Dispositivo ok
« Dispositivo in errore
& Errore comunicazione
Fare clic su una linea per elencare ulteriori informazioni sul dispositivo

W ©QUOBOKX sin2psl

2) Mario Rossi

Suao Implaero

02 Dispositivi Cablati

N\-Bus _ Dispositivi cablati DispositviControlti ()

i Stato Comunieazione  OK Ultima lettura 2020107102 14:53:05
Export Dati
Account Urenti Nome dispositivo  DEV, 23262974 Intervallo dilettura 19
Engelmann
Descrizione 1 £A_011 Deta iinstalezione 020712020 —
o 1
Maticola 23282074.14C50400 . e Wi *
GrandezzaMisurata  Riscatdamento SensostarZ
¥ Utima ettura
y » 2020007102 201912119 201912118 201912118 2019712017 2019712117
Lozl Loz o 14:53.05 000007 12:00:06 00:00:06 12:00:07 00:00:06
Numero seriale Fabiication Number 2320297 2328297% 23282974 23282974 23282974 23282974
Volume totale Volume om3 om3 oms om3 om3 oms
Volume totale ultima lettura  Volume om3 om3 om3 om3 om3 om
Volume totale ultimo mese  Volume oms omsz oms oms oms oms
© Enargia riscaldaments energy ok okwn okwn ouwn ouwn own
Energia riscaldamentost 1 energy ok okwn okwn ouwn ouwn own
© Inattesa
En ”Z"f riscakdaiento mese Encrgy okwn okwn okwn okwn okwn okwn
) 1n atiesa precedents
P Energia raffrescamento energy ok okwn okwn okwn okwn okn
© 020720201509 Energia raffrescamentost1  Energy ok okwn ok oumn oumn own
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Le informazioni sono raggruppate in tre categorie:
1 Informazioni sul dispositivo: dati generali del dispositivo (nome, descrizione, ID, supporto, ecc.)
91 Data/ ora ultima lettura: visualizza i valori delle ultime 6 letture.
9 Stato allarme: mostra i guasti sul dispositivo e quali sono registrati, inviati via e
evento e lo stato.
| punti dati per la visualizzazione in dettaglio, possono essere predefiniti nel menu
Dispositivi cablati / Impostazioni dispositivo

-mail, il tipo di

Impostazioni/ -
Fai clic su Leggi ora per attivare manualmente una lettura completa de i dati da tutti i dispositivi.

8.3.3 Dispositivi Wireless

La panoramica dei dispositivi wireless elenca i dispositivi wireless M -Bus in un formato compatto.

(== 1
LBYS,) Dispositivi Wireless bispesitv Controlati (@)
S— — M3 4 Volume @ 02006 sa0:49 '
03 Disposiin > Acqua 00000000 Dev_ 00000000
MO0 $5008m > 1917227057 & T0 2000702151821 | 1 LN
[mpostazior Non disponibile
» Sensore ambiente 00000100 eV 00000100
Export Dati o
et 28.5°C « Temperatura @ 202007102 151837
> Sensore ambienta 00000840 B DEV 00000840
BEOOO $1.508m > 17227037 & 79 2000702151836 | o
Non disponibite
> Acqua 00001921 DEV_00001921
LIS
000000000023 <« nits for H.CA @ 202000702 12:07:18
» Sensore 00010949 DEV 00010945
WOOO0 #1.5a o
Non disponibile
» Sensore ambiente 00010951 DEV 00010951 o
000000000000 « Units for H.CA @ 20202 120117
» Sensore ambiente 00010952 eV 00010952
MEEOO 765dsm b 017227037 & T 20200702 15:1426 | 1 o
Non disponibile
> Sensore ambiente 00011877 Dev_ooo11877 e
Non disponibite
» Sensore ambiente 00011882 Dev 00011882 5
17 4 stato notifiche @ 2207z 15536
» Sensore 00012197 BN DEV 00012197
) WEOO0 870d8m b 17227037 & 16 20200702 151835 | 1 o
In attesa

) In attesa

> Sensore ambiente 00012199 B3 pev 00012199

1

© 0200712020 15:21

E possibile leggere le seguenti informazioni per

29.5C < Temperatura @ soaonrnz wsz0n '

WOOO0 91.0d8m » 17227037 & T8 20200702 15:0201 | 1 o

Non disponibile

ciascuna riga (per dispositivo wireless M-Bus):

 Grandezza misurata f Stato del dispositivo : segnalazione allarmi attivi

 Numero seriale 1 Potenza segnale di ricezione

1 Disponibilita immagine dispositivo 9 Seriale del concentratore RPT868XT che per

T Nome dispositivo (di default & ultimo ha inviato i dati del dispositivo.
DEV_seriale) f Data ed ora di ultima trasmissione del dato

 Descrizione:Per sonal i zzat a Y Numerodi concentratori che ricevono i dati del
(es. punto dAinstall dispositivo wireless M -Bus

9 Valore principale ( Modificabile , vederela 9 Chiave crittografica necessaria per leggere i dati

sezione "Impostazioni
wireless ")
i Data e ora dell'ultima lettura
The following device status can be displayed:
© Device OK
*  Dispositivo in errore

A Dispositivi

“ " Errore comunicazione

del contatore: verde A chiave corretta, rosso A
chiave non corretta 0 non inserita.

Fare clic su una riga per elencare ulteriori informazioni su un determinato dispositivo.
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sin2psl

2) Mario Rossi B Enaish v

T ——————
121001
e
805 dm > 17227067 & @ 0191220155603 [ ¥

02 Wired devices.
(23) Wireless devices Communication status ~ OK Last readout timestamp ~ 2019/12/20 12:10:01

M Device name  DEV_69399801 Scaninterval 12 hrs Siemens
h
[ N— Description 1 installdate  2018-03-02 11 3
Description 2 Manufacturer code  LUG rd .
{ .:
ID Device 69399801 Wireless M-Bus mode G+ T m—
Medium  Heat Encryption  Mode 5 T230-A21C
Encryption key  ssesesesssssssen Correct key

¥ Last readout timestamp

&) e et ety 2019/12/20 2019/12/20 2019/12/19 2019/12/19 2019/12/18 2018/06/21

12:10:01 06:13:32 12:01:15 00:01:57 17:33.09 14:09:13
@) idle
¥ Total energy Energy 13850 kih 13850 kivh 13850 kith 13850 kivh 13850 kivh 13850 kWh
0 consumption
e —— Total volume Volume 404.47 m3 04.47m3 404.47m3 404.47m3 404.47m3 404.47 m3

Le informazioni sono raggruppate in tre categorie:
1 Informazioni su |dispositivo: dati generali del dispositivo (nome, descrizione, ID, supporto, grandezza
misurata, intervallo di polling, data di installazione, codice produttore, modalita RF, crittografia, ecc. )
q Data/ ora ultima lettura: visualizza i valori delle ultime 6 letture.
i Stato allarme: mostra i guasti sul dispositivo e quali sono registrati, inviati via e -mail, il tipo di
evento e lo stato.

8.3.4 Dispositivi I/0
Visualizza lo stato attuale (aperto / chiuso) di ingressi/ uscite del datalogger .

¥ €QUOBOX SIN2PSI

2) Mario Rossi TR 2

¥ Ingressi digitali (Stato del contatto)

0o ——
Aperto

12— 2
Aperto

13—« 3
Aperto

¥ Uscite Digitali (Stato del contatto)

Aperto

D c 02 02 ——— 02
@ Inattesa R Aperto

@) In attesa
g

@ 02/07/2020 16:00
Le seguenti inf ormazioni possono essere lette da input / output:
T Immagine dei terminali di connessione sul web server
1 Breve descrizione: | = Ingresso, O = Uscita
1 Stato: aperto / chiuso
1 Designazione
Fare clic su Commuta per cambiare manualmente le uscite digitali (  solo per |utente "Amministratore").
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8.4. Impostazioni

8.4.1 Sistem a

8.4.1.1 Anagrafica Impianto
| seguenti dati dell'impianto possono essere assegnati al web server:

1

=A =4 A =4

Nome Impianto
Indirizzo Impianto
Nome Installatore
Nome Cliente

Data di installazione (di default € impostata la data odierna

W EQUOBOX
() Mario Rossi
’“"

Nome Impianto Sinapsi RTUEVO Demo 170

Indirizzo Impianto Via delle Querce 11/13

Nome Installatore  Giuseppe Verdi

Export Dati
_— . Nome Cliente Condominio Eureka
Data di installazione  2020-07-02
@ Inattesa
@) i attesa

&

@ 28072020 10:34

Nota | dati modificati devono essere confermati con  Salva.

I nome e lindirizzo dellimpianto vengono visualizzati nella home page nella sezione inferiore per

identificare facilmente il server Web, anche prima di accedere.

@

Sinapsl W €QUOBOX

Login (1]

MNome Utente:

Password:

Sinapsi web server with integrated datalogger for
data collection via M-Bus

Sinapsi si

Via delle Querce, 1113

06083 Bastia Umbra (PG}

naly

wwnsinapsitech.it
Corporate information

Sinapsi RTUEVO1T Demo 170
Via delle Querce 11113
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8.4.1.2 Allarm i
Non appena il web server rileva un allarme, invia una notifica di allarme all'indirizzo e -mail designato:
W EQUOBOX SIN2PSI

(2) Mario Rossi T

Stato Impianto m

Impostazioni
01 Sistema

[ Abilita notifica allarmi via mail

A Inserisci indirizzo email destinatario

Ce: Inserisci indirizzo email destinatario

Export Dati
Cen: Inserisci indirizzo email destinatario
Account Utenti
Oggetto Inserire oggetto
@ In attesa
@) Inattesa

a1

@ 280712020 11:07

Le e-mail vengono inviate solo se € selezionata I'opzione  Abilita notifica di allarme via mail

La notifica di allarme puo essere inviata contemporaneamente a piu destinatari. Piu indirizzi e -mail
devono essere separati da un punto e virgola (;). La riga dell'oggetto dell'e  -mail pud essere impostata
individualmente per semplificare la classificazione in caso di pit impianti. Confermalo con  Salva.

8.4.1.3 Impostazioni di Sistema
La scheda /mpostazioni di Sistema ha 4 aree:

W EQUOBOX SIN2PSI
1) mario Rossi
Stato Impiato [ p—

o ¥ DataeOra @

Sincronizza data

2020-07-28 v v v
ora dal tuo pc

Data e ora di sistema : 28/07/2020 11:12:44

Export Dati
¥ Configurazione Report
‘Account Utenti

Salva Separatore decimali ® 10.0 © 10,0

¥ Reset Codice di accesso display locale @

& Inattesa

) Inattesa
&

@ 28/07/2020 11:12

1. Data e Ora : E possibile sincronizzare automaticamente I'orologio di sistema con il PC o inserirlo

manualmente. Premere Imposta per confermare
2. Configurazione Report : E possibile selezionare se utilizzare un punto o una virgola come

separatore decimale. Premere Salvaper rendere effettiva | Ai mpostazi
3. Riavvia il si stem a: E possibile riavviare in remoto il web server premendo il pulsante Riavvia .
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4. Reset Codice di accesso display locale : Premendo il pulsante Reset € possibile ripristinare il
codice di accesso per l'accesso locale sul web server. Per motivi di sicurezza, modificare
immediatamente la password localmente su | web server dopo un ripristino.

Important e! |l codice di accesso locale non puo essere inserito da remoto. Devi visitare| Ai mpi.ant o
8.4.1.4 Servizio
La pagina viene utilizzata per aggiornare il frmware del  web server SIN.EQRTUEVO1T

W €QUOBOX SIN2PsI

@

(&) Mario Rossi B0 oo v

01 Sistema . . .
¥ Aggiornamento Firmware (online)
® Versione installata ™ Revisione Firmware:4.4_2.0_2.9 Revisione Interfaccia Web:3.19  Lista contatori: 1.80
& Ultima versione disponibile sul server ®  Revisione Firmware: 4.4_2.0_2.9 Revisione Interfaccia Web:3.19  Lista contatori: 1.80
Export Dati @)  Htwosistema & aggiornato....
Account Utenti
» Aggiornamento Firmware (offline)
[C] Versione installata ™ Revisione Firmware:4.4_2.0_2.9 Revisione Interfaccia Web:3.19  Lista contatori 1.80
o
@ Inattesa
) Inattesa

EIan

@ 2800712020 11:57

Il firmware puo essere aggiornato online o offline. Il firmware appropriato puo essere installato
direttamente da Internet sul  SIN.EQRTUEVO21Tonline) o tramite PC (offline).

Il web server si riavvia dopo I'aggiornamento. Viene visualizzato I'avanzamento dell'installazione e il

riavvio.

Important e! Dopo un aggiornamento del firmware tutti i dati sono nuovamente disponibili. Si
consiglia di eseguire un backup e di salvare i dati su un PC prima dell'attualizzazione.

8.4.1.5 Backup / Ripristino
Tutti i dati del SIN.EQRTUEVO1Tvengono sottoposti a backup e ripristinati in questa pagina.

¥ SQUOBOX P
el Backup / Restore
Settings
Syste ¥ Data backup
File name Size Last modified Backup file status
Export data
1 4 backupdb V16444161 20171109 dat 513k 2017-11-09 11:26 oK
User account
¥ Data restore
Select file
ox
@ 1die
@) idie

a1
@ 07/01/2020 11:03
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Important e! Siraccomanda di effettuare il backup dei dati del  web server regolarmente.

Backup Dati
Premendo il pulsante Avwvio Backup si effettua un backup di tutti i dati e configurazioni del
SIN.EQRTUEVO1T
Le seguenti informazioni vengono visualizzate su ogni backup dei dati:
f Nome File
1 Dimensione
1 Data ultima modifica
1 Stato file di backup

Il file di backup pud essere scaricato sul PC cliccando oppure cliccando il nome del file.

W EQUOBOX SIN2PSI

1) Mario Rossi I ?

Stato Impianto oy
Impostazioni

01 Sistema

¥ Backup dati

Nome File Dimensione  Data ultima modifica Stato file di backup

Export Dati
Account Utenti O Backup in progress....

1. backupdb_EV16000193_20200728.dat Ok 2020-07-2812:16

¥ Ripristino dati

ox

& inattesa
@) Inattesa

o

®  28/02/2020 12:16

Important e! Copia sempre i file di backup sul tuo PC. Questo & I'unico modo per caricare il file di
backup da un web server difettoso a un nuovo web server.

Important e! Il file backup é criptato . | dati del dispositivo non possono essere alterati

Ripristino Dati

Per trasmettere un file di backup al web server, selezionare il file ( Scegli file ) e installare (Carica file ).

Il server Web si riavvia dopo l'aggiornamento. Viene visualizzato I'avanzamento dell'installazione e il
riavvio.

7

Importante! L Ao p e r aimuoeeniremediabilmente tutti i dati e le impostazioni sul web server

corrente. Pertanto, si consiglia di eseguire un backup dati correnti prima della
memorizzazione dei dati.
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8.4.2 Rete

8.4.2.1 Impostazioni di rete

W EQUOBOX SIN2PSI

1) Mario Rossi I ?

Stato Impianto. pa———"
Impostazioni

Export Dati

¥ Rete £7H | Tipo: LAN

Indirizzo MAC FC:C2:3D:0D:8D:86

Porta esterna web server 443

Abilita DHCP

Account Utenti

Indirizzo IP 192.168.1.1/0
Maschera di rete 255.255.255.0

Indirizzo IP Gateway 192.168.1.1

DNS Primario 8.88.8

© inattesa DNS Secondario 8844

@D in attesa

® 2800712020 12:50

Sono disponibili le seguenti informazioni e impostazioni:
1 Indirizzo MAC: indica | Aindirieezo MAC del web serv
i Porta esterna web server: Questa é solo un'informazione della porta esterna utilizzata da |
SIN.EQRTUEVO1TQuesto numero di porta esterna deve essere uguale nelle impostazioni di
port forwarding del router.
Abilita DHCP: affinché il server DHCP (router) assegni automaticamente l'indirizzo IP
Indirizzo IP: Nel caso si assegni un indirizzoIP st ati co all Ainterno dell a
Maschera di rete .
Indirizzo IP Gateway: indirizzo IP per il gateway standard (ad es. Router).
DNS Primario : indirizzo del server dei nomi DNS principale (Domain Name System)
1 DNS Secondario: indirizzo del server dei nomi DNS secondario

= =4 =8 =4 =4

Cliccare Salva per confermare i cambiamenti effettuati ai parametri soprastanti.

Important e! Fai attenzione quando modifichi queste impostazioni! Chiedere al proprio
amministratore di rete locale i dati richiesti sulla configurazione di rete.

Il web server non é adatto per la connessione diretta a Internet; deve essere collegato tramite un modem .
Questo tipo di router in genere ha un firewall.
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8.4.2.2 Configurazione E -Mail
| seguenti dati del proprio server mail devono essere inseriti per inoltrate le mail:

W EQUOBOX SIN2PSI

(1) Mario Rossi i engisn v )

e [“Ensi=p |

¥ Email server settings

SMTPservername  smip.sinapsitech.it
SMTPport 25
Export data SMTP security NO v
SMTP authentication @
SMTP user name Test

SMTP password

Sendername  iest PROVA sender

Sender email address  prova@test.it

Save

¥ Server connection test

@ i Enter recipient’s email address for testing (e.g. info1@email.com;info2@email.com) Server connection test
e

) idle
&

® 07/01/2020 12:10

Impostazioni server _mail
Sono disponibili le seguenti impostazioni del server di posta elett  ronica:
f Nomeserver SMTP:I Ai ndi r i z zSMTRI e | server
1 Porta SMTP:il numero della porta usata dal server SMTP.
1 Sicurezza SMTP: selezione della sicurezza SSL o TLS. L'impostazione NO invia le e -mail senza
crittografia; non utilizzare questa impostazione per motivi di sicurezza.
Autenticazione SMTP:specificare se il server SMTP richiede I'autenticazione.
SMTPUsername: nome utente per l'accesso al server SMTP.
SMTP Password: password per l'accesso al server SMTP.
Nome mittente : nome del mitte nte che appare nell'indirizzo e -mail (se il proprio server SMTP lo
consente)
1 Indirizzo email mittente : I'indirizzo e-mail personalizzato del mittente (se il proprio server SMTP
lo consente).

=A =4 =4 =4

Important e! Fai attenzione quando modifichi queste impostazioni!  Verificare con il proprio provider di
posta elettronica le impostazioni del server di posta elettronica richieste.

Cliccare Salva per confermare i cambiamenti effettuati nei parametri soprastanti

Email server connection test
Facendo click su Test di connessione , & possibile verificare la connessione al server e -mail inviando un
report a un indirizzo e -mail a scelta.

| risultati vengono visualizzati non appena viene inviato il messaggio:

Esito operazione

+ |l messaggio & stato inviato corretamente
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8.4.2.3 DNS dinamico
Il DNS Dinamico o DDNS (in inglese Dynamic DNS) € un servizio che consente di associare un nome DNS
sempre allo stesso indirizzo IP pubblico di un host.

W EQUOBOX SIN2PSI

(L) Mario Rossi B0 isino W

S [ s iramico |

¥ Impostazioni servizio DNS dinamico

() Abilita DNS Dinamico

Server DNS Dinamico DynDNS.com v

Nome Dominio e.g custorntest.dyndns.org

Export Dati

Account Utenti
Nome Utente

Password

¥ Testdi connessione

@ In attesa

@) in attesa

o

@ 2807120201751

Important e! E necessario innanzitutto impostare un account presso il provider per utilizzare il server
DynDNS o No-IP.

Report dynamic address
Il datalogger deve informare il servizio delle modifiche all'indirizzo IP dinamico affinché comunichi
tramite il servizio DynDN S. Il DNS dinamico deve essere impostato sul web server come segue:
91 Abilita DNS Dinamico : consente al datalogger di utilizzare un servizio DNS dinamico
1 Server DynDNS: Sono disponibili i seguenti due provider DNS dinamici
Z No-IP.com
Z DynDNS.com
I Nome Dominio: Nome fornito dal fornitore DNS dinamico
1 Username: Nome utente per I'accesso al server DNS dinamico
1 Password: Password utente per I'accesso al server DNS dinamico

Important e! Fai attenzione quando modifichi queste impostazioni! Chiedi al tuo amministratore di rete
i dati richiesti sulla configurazione di rete

Fare clic su Salva per confermare le modifiche ai parametri sopra
Test di connessione

E possibile testare la connessione al server DynDNS.
| risultati vengono visualizzati

¥ Test di connessione

Ultima risposta del server B nochg 185.20.64.226 @2020-07-29 00:10:29 o

Server No-IP.com response » nochg 185.20.64.226
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8.4.3 Dispositivi Cavo
8.4.3.1 Setup Contatori
In questo pannello, hai accesso all'elenco dei  dispositivi e puoi modificare le impostazioni.

Nota

L'elenco € vuoto se non € stata eseguita alcuna ricerca del dispositivo. | dispositivi trovati e

salvati vengono visualizzati nell'elenco dopo una ricerca dei dispositivi.

L Mario Rossi 2
il
Cosa stai cercando? Dispositivi Controllati o @ __’ @ I}
¥ Mezzo misurato ¥ LineaM-Bus ¥ SeriziNumber v Nome dispositvo ¥ Descrizione ¥ Costrurtore | Modelio ¥ intenvailo di lettura =4
Riscaldamentoaffrescamento  ABC 07964854 DEV 07964864 PA_0D7 B Siemens | WFNZ1 1 mese. ¢ &
Acqua cada ™ 1045502 v oamssoz  paon2 B Relay GMBH | PadPuis M2 1 gomo a
Export Dati Acqua P 15550082 DEv 15550082 PA 010 B maddalena | MBusEvo 1 gioma -]
S Riscaldamento s 23282974 oev 2szm9rA Paom @ Engelmann | Sensostar? 1 gioma &
Riscaldamentoaffrescamento  ABC 42550093 DEV 42550093 PA 012 @ B Engelmann | SensoStar 1 gioma ®
Riscakdamento ABC 47821116 DEV 47821116 PA DTS HON 1 gioma -]
scabdament w2 p— Dev.ssmes paonz B Siemens | WFS0. 1 mese &
Raffrescamento MIMZ 55589632 DEV 65589632 PA_DD3 B Siemens | WE5S0.. 1 mese. ®
Riscaldamenta ABC 66071928 DEV 66071928 PA 014 B Qundis | QHeats 1 gioma &
Riscaklamento ABC 66336690 DEV_B6336640 PA DTS B Siemens | ZWR6 1 mese &
iscakdamento w2 pr— DEv_ssss071  PALoON P —— 1 mese &

Nome dispositivo  #  DEV 66336640

%) intervallo dilettura  1mese W

Siemens
Descrizione 1 # PA 015 Data diinstallazione 020712020
Descrizione 2 # @ Indirizzo Primaric 15
Matricola  66336640-32A70403 Baudrate 2400
Lettura per  indirizza secandario Codice Costruttore | LUG
2wRs
Grandezza Misurata  Riscaldamento Versione (HEX) 03
Bl ¥ Configurazione Data Points (**) @
10 attesa ¥ Impostazione allarmi contatore (**) @
o
T s rEETE e SALVA [ Seleziona checkbox per applicare le impastazioni contrassegnate con (**) a tutti i dispasitivi della stessa marca e modello

Il display & strutturato come segue:

1.
2.
3.
4.

Lista di tutti i contatori salvati trovati sulle linee M -Bus collegate in ABC o nella linea M1M2

Impostazioni del contatore selezionato
Configurazione Data points
Impostazione allarmi contatore

1. Lista contatori salvati

v Mezzo misurato ¥ LnesM-Bus ¥ Serial Number ¥ Nome dispositive ¥ Descrizione ¥ Costruttore | Modello ¥ Intenallo di lettura [l |
Riscaldamentoaffrescaments  ABC 07954864 DEV_ 07961864 PA_DO7 B Siemens | WFN21 1 mase ¥ ®
Acqua calda ABC 10485502 DEV_ 10485502 Pa_002 @ B Relay GMEH | FadPuls M2 1 gioma ®
Acgua ABC 15550082 DEV 15550082 PA 010 B Maddalena | MEusEvo 1 giomo s ®
Riscaldamento Anc 23262974 DEV 23282974 PA 011 B Engelmann | SensoStar? 1gioma &
RiscaldamentoMaffrescaments  ABC 42550093 DEV 42550003 Pa 012 B Engelmann | SensoStar 1 gioma ®
Riscaldamento AHC 47821116 DEV_ 47821116 PA_DIE HON 1 gioma &
Riscaldamento MIM2 65589631 DEV 65589631 PA_DOZ B sipmens | WF.50.. 1 mese ®

Le colonne della lista sono:

|l

=A =4 =4 -4 -4 -4

Mezzo misurato : Mostra il mezzo misurato del contatore
Linea M-Bus:. Mostra da quale linea tra ABC o M1M2 e stato rilevato il contatore salvato
Serial number : Mostra il seriale del contatore

Nome disposit ivo: Visualizza il nome del misuratore immesso sotto il nome del dispositivo

Descrizione: Visualizza il testo inserito in Descrizione 1

: Indica che un'immagine del prodotto €& disponibile per il dispositivo

6]

7

Costruttore / Modello : Visualizza il codice di 3 lettere del produttore del dispositivo nel caso non
sia gia integrato nella J} Resetting meter list j (contator e leggibile ma non preconfig urato per i

report ). Altrimenti indica il Costruttore per esteso ed il modello  del dispositivo M -Bu
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91 Intervallo di lettura : Indica la frequenza con il quale il datalogger interroga in maniera automatica
il contatore M -Bus per ricevere i dati.

»7

i |— Trend Report: Indica se il dispositivo ha configurato almeno un datapoint tale per cui sia
incluso nel 3Trend Report}

1 Elimina: fare clic sul cestino per eliminare il dispositivo dall'elenco.

L'elenco dei dispositivi cablati pud essere esportato come file .xIs o .csv. Fai clic sul simbolo

corrispondente:
| [t
esv) 5]
| [

serial number Device name (X) Description (X) Manufacturer code Medium M-Bus line
6129250 DEV_ 08129250 PA_DOQOD SMC Water P1MZ
6128251 DEV 06129251 PA_DOO SMC Warm Water M1M2
7964864 DEV 07964864 PA_DOO LSE Heat/Cooling M1M2
10485501 DEV_10485501 PA_DO1 REL Water P1M2
10485502 DEV_10485502 PA_DO2 REL Warm Water M1M2
15550082 DEV_15550082 PA_DOO MAD Water M1M2
23282974 DEV_23282574 PA_DOOD EFE Heat M1M2
66091674 DEV_66091674 PA_157 LUG Heat M1M2Z
66336640 DEV_G66336640 PA_DO3 LUG Heat P1MZ

2. Impostazioni del contatore selezionato

Fare clic sulla linea del dispositivo per visualizzare l'impostazione per il dispositivo

Nome dispositivo 4 DEV_ 66336640 (**) Intervallo di lettura T mese  w ’

Siemens

Descrizione 1 S PA_O15 Data di installazione 02/0 72020 . \

Descrizione 2 s’ ® Indirizzo Primario 15

Matricola B6336640-32A/04903 Baudrate 2400
Lettura per Indirizzo secondario Codice Costruttore e
2WRE
Grandezza Misurata Riscaldamento Versione (HEX) 03

Impostazioni di testo libero:
1 Nome dispositivo : Puoi assegnare un nome al dispositivo (ad es. Appartamento 123).

1 Descrizione 1: descrizione del dispositivo come indicato  nell'elenco dei dispositivi,

1 Descrizione 2: descrizione aggiuntiva

1 Intervallo di lettura : 15 min. / 60 min., 6 h, 12 h, 1 giorno, 7 giorni, 1 mese

1 Data di installazione : & possibile aggiungere una data di installazione

1 L'immagine del dispositivo pud essere impostata facendo clic su o secondo necessita. E
possibile selezionare I'immagine appropriata dal database dei dispositivi del datalogger .

Fai clic su Salva per salvare i valori modificati.

Impostazioni che non possono essere modificate:
1 Matricola : Mostra il seriale del contatore
Lettura per : Visualizza se il contatore viene letto tramite l'indirizzo primario o secondario.
Grandezza misurata : Visualizza il mezzo misurato dal dispositivo.
Indlirizzo Primario : Visualizza l'indirizzo primario del dispositivo (1 ... 250)
Baudrate : Visualizza la velocita di trasmissione tra il dispositivo e il  datalogger .
Codlice costruttore : Visualizza il codice del produttore.
Versione (HEX) visualizza la versione del dispositivo.

=A =4 =4 4 -4 4
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W EQUOBOX
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sIN2ps

T

B 85 5 &

Siemens

2WRE

i

bt Raffiescaments M2 55589632 DV 65589632 PA O3 B Siemens | WF.50. 1 mese
Riscaldamento. AnC 6336640 DEV_66336640 PA OIS B Siemens | ZWR6 1 mese
Riscakdamenta w2 sass0211 DEv seesozil A OT @ Sicmens | WSS 1 mese
Momedispositivo  # DEV 66336640 “*)intervallodilettura  Tmese v
Export Dati P (S8
Account Utenti W
Descrizione 1 # PA 015 Data di installazione  02/07/2020
Descrizione 2 # indirizzo Primario | 15
Matricola  66336640-32A70403 Baudrate 2400
Lettura per  indirizzo secondario Codice Costruttore | LUG
Grandezza Misursta  Riscaldamento Versione (HEX) 03
¥ Configurazione Data Points (**) @
Valore . . Standard Report - Associazione  Report Custom - Data point  Trend Report - Data point da
Principale  Derrizione Utenty Descrizione M-Bus data points da includere i 00 =
4 Intervalio misura fusso Actually Duration none v a
s lntervalio misura flusso Averaging Duration none v a
® # Consume energia totale Lnergy heat energy v
/ Volume totaie Valume none ~
/' Potenza istantanes Power nane. ~
4 Portata istantanea Volume Flow nane. v
7 Femperatira mandata Flow Temperature e v
 immmemr T Returm Temperature e ~
s Diffe e Difference none ~
In attesa
e # Volime iotale anno precedente | Velume one v
) 10 attesa .
P e e el  Eneryy P v
a1
# Numero seriale Fabrication Number fabrication number ~
@ 300612021 11:54
4 Tempo di funzionamento On Time none v

DDDUUUDDDDUUD%

1 Valore Principale : E possibile selezionare il valore per la visualizzazione nella panoramica
impianto A Dispositivi cablati

1 Descrizione Utente : La designazione del data point puo essere modificata
Descrizione M-Bus:. Designazione del data po int secondo la specifica M -Bus

=

Stato

1 Stanaard report 7 Associazione data points. Assegna i data point a colonne predefinite nel report

standard. E possibile assegnare un solo punto dati a una colo

punti dati con le impostazioni

1 Trend Report 7 Data point da includere : selezionare i punti dati da includere nel
Questo r eport include solo i punti dati selezionati nella

none (nessuna) non vengono visualizzati nel r eport standard
1 Report Custom g Data point da includere : selezionare i punti dati da includere nelr eport
personalizzato . Questo r eport include solo i punti dati selezionati nella

relativa colonna.

relativa colonna.
trend report.

T 3v Far e cadnnat..." peuMisbabzzare ulteriori dettagli (Moltiplicatore, Memoria,
Sottounita, Tariffa, Tipo valore e Unita) sul punto dati selezionato. | dettagli possono aiutarti a

fornire una descrizione utente significativa

® # Consumo enargia totale
Multiplier 1
Storage 0
Subunit 0
Tarif 0
Type value Instantaneus Value
Units kWh

Energy

heat energy v

Fai clic su Salva per salvare le impostazioni modificate.
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4. Impostazione allarmi contatore

2) Mario Rossi TR ? ©
Stato Impianto. Kiscakdament ez ss589631 Dev sssaest v 002 B Siemens | WF50. T mese ® -
f— e e ovassws:  moos Ly —— e ®
Kiscaldamenta Asc ss071928 v 071928 PAOM B qundis | QHeats 1 giome )
Riscaldsments e ss3s6si0 eV seIeE0 PA 0TS B Semens| 20R6 1 mese ®
03 Dispositivi Cablati
Kiscaldamenio MMz 85650211 DEV_ 66660211 A 001 B Siemens | WS.5. 1 mese ®
ExportDati
; v ~
Account Utenti Nome dispositivo DEV. 66336640 (**)Intervallo dilettura 7 mese
Siemens
Descrizione 1/ s Data diinstallazione 0200702020
Descrizione2 /' Indirizzo Primaria 15
Matricola 66326640 22A70403 Baudiate 2400
Letturaper  Indirizzo secondario Codice Costruttore  LUG
2WRE
Grandezza Misurata  Riscaldamento Versione (HEX) 03
¥ Configurazione Data Points (**)
v imposasons s contators ) @
106 Email Nome Evento Tipo Eventa stato
v v / Battenta Scarica Segnalazione stato M-tus
v v / trorer3izie Segnalazione stato M-us
v v # toreFOF1FZFSI6ES Segralazione stato M-tus
v # Patenza negativa stato s
v 7 Portata negativa stato s
v # Difterenza temp. negativa Segnalazione stato M-t
© inattesa
9 10 atiesa
sava [ Seleziona checkbox per applicare le (+*) a tuti  disp stessa marea & modello
]

@ 30062021 11:49

Sono disponibili le seguenti informazioni e impostazioni.
1 LOG. Quando si verifica un errore , visualizza se il messaggio viene registrato nel registro eventi.
1 Email. Quando si verifica un errore, visualizza se viene inviata una mail con il messaggio d'errore.
1 Nome Evento: Il nome dell'evento & predefinito. Tuttavia, pud essere m odificato secondo
necessita.
1 T7ipo Evento: Visualizza il tipo di evento ricevuto dal dispositivo.
1 Stato: Visualizza se l'allarme ¢ attivo o meno.

v impastagione allarmi contatore (+4)

106 Email Nome Evento Tipa Evento stato
v « / Boteri Scanica Segnatarions stato M s NON ATTVO
Azioni E Aggiungia tog invia Emait
. Gz gk mts @4 o3 Be2 GG BRO
Condizion ds verficare
o o o o o o o

Fai clic su "..." per aprire un nuovo pannello con le seguenti impostazioni:

1 Azioni:
Z Aggiungi a Log: Selezionare se viene aggiunto al registro eventi quando si verifica questo
allarme.

Z /nvia Email: Selezionare se inviare una notifica via e -mail quando si verifica questo allarme.
1 Condizione da verificare
E possibile selezionare per il dispositivo il bit d al byte di stato M -Bus che rappresenta la notifica
di allarme corrispondente.

Fare clic su Salva per applicare le impostazioni della sveglia. Devi confermare per applicare le
impostazioni!

Selezionando la casella di controllo , se sull'impianto sono install ati pit dispositivi dello stesso tipo, &
possibile trasferire le impostazioni identificate da (**) su tutti i dispositivi dello stesso tipo.

SALVA O seleziona checkbox per applicare le impostazioni contrassegnate con (**) a tutti | dispositivi della stessa marca e modello
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8.4.3.2 Ricerca Dispositivo - Linea M-Bus M1M2 /Linea M-Bus ABC
E possibile eseguire la ricerca del dispositivo singolarmente rispettivamente sulla linea M1IM2 o sulla
linea ABC oppure cercare entrambe le linee in parallelo.

Per le ricerche dei dispositivi, € possibile selezionare se utilizzare le impostazioni predefinite o cercare in
base a criteri speci fici.
W EQUOBOX sin2pslI

@

P— . T

Serial Number Indirizzo Primario Grandezza Misurata Codice Costruttore Nome dispositivo
aznne 3 Riscaldamento HON DEV 47821116
42550093 2 RiscakdamentofRaffrescarmento B DEV 42550093
23082570 n Riscaldamento B DEV 23282978
5550082 0 e wo DEV 15550082
ETE 1 e wo DEV 13541348
0485502 2 Acuacada R DEV 10485502
0agss01 1 e R DEV 10485501

O Letwraincorso..

i attesn 07964861 7 RiscaldamentorRaffrescamento 15 DEV 07964864
1 oo000280 81 Acquacalda 15 DEV 00000250

© 2910712020 11:30 00000180 150 Acqua 158 DEV 00000180

L'intero bus viene scansionato per i dispositivi M -Bus collegati se si seleziona Usa impostazioni di
default e sifa clic su Avvia Ricerca .

Nota.:

Inizia scansionando con Usa impostazioni di default . Utilizzare la ricerca dispositivi
personalizzata solo se la ricerca per impostazione predefinita non riconosce uno o piu
dispositivi. Questo puod accadere se si verifica una collisione dei dati sul bus durante la ricerca
automatica o se il dispositivo non funziona alla velocita di trasmissi  one (baudrate) standard .
Consultare la documentazione del dispositivo per i dati.

Utilizzando l'impostazione predefinita, il web server cerca i dispositivi in base all'indirizzo
secondario a una velocita di trasmissione di 2400 bps.
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Ricerca personalizzat a: - Linea M-Bus M1M2 / Linea M -Bus ABC

Deselezionando la spunta su Usa impostazioni di default , si pud personalizzare la tipologia di ricerca
dei dispositivi sul bus.

W EQUOBOX SIN2psl

¥ Usp impostazioni i defauit v cera

Ricerca per indirizzo Primaric

Digit 1 Digit 2 Digit 3 Digic# Digit 5 Digit6 Oigit / Digit8

remasmon @ - [55] [55) [£) ) ] 9 (51 () 2

300 bps 600bps L) 1200bps
2400 bps ) 4800bps L) 9600 bps

Baudrate ricerca

- Ricerca terminata =

PR —

(u] Senial Number Indiiizzo Primario Grandezza Misurata Codice Costruttore. Nome dispositivo.
3418035 1 Riscaltamento @ we DEv EB418075
ssa31626 1 Hicaldsmento we DV 68431626
66336640 15 Hiscaldaancnta @ we DEV 66336640
& inatiesa
66071928 i Rscaldamonto @ s DEV_66071928
) i avess
a6 13 Hiscaldameto How DEV_47B1 116
a
[= cabbarrentoRathessarment
O 29078202080 azs50093 12 HiscabdaenentoRa o @ o DV 42550093 .

E possibile personalizzare una ricerca in base ai seguenti criteri:
1 Indirizzo Primar io
1 Indirizzo s econdar io (matricola)
1 Baudrate

Ricerca per Indirizzo Primario
Puoi selezionare o cancellare una ricerca per indirizzo pri  matrio .

1 Primo indirizzo : E possibile definire l'indirizzo iniziale per la ricerca

1 Ultimo indirizzo : E possibile definire l'indirizzo finale per la ricerca

1 Ricerca singolo Indirizzo Primario : Spuntando questa opzione, &€ possibile eseguire la scansione

di un indirizzo primario specifico.
Ricerca per Matricola
E possibile selezionare o cancellare una ricerca per indirizzo secondario (numero di serie).
W €OUOBOX sin2pPs!

1) warooss ?

| ° ' Ricarca Dispositve - Lines M-Bus M1MZ | ¢ - - |
W s inpostaioni i detoue O [ Aacem |

Ricerca per Indirizzo Primaric

Digit 1 Digit 2 Digit 3 Digit 4 Digit 5 Digit & Digit 7 Digit 8

o petarcos &[] (] [iv] ][] ] o] 5] $2
]

1 s00ps O 6001
Baudrate ricerca
B 2a006ps O 4800

[ Secial Number Indinzza Primaric Codice Costruttore ‘Nome dispasitive
o . & e R
== o - & [
e warze " R @ P
o e u R Jon P
@ 29072020 2332 ATS50093 2 LI MRS MENO @ ot 0RV_AIS50093
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Per abbreviare il tempo di ricerca, € possibile limitare l'intervallo di ricerca per indirizzi secondari
utilizzando le impostazioni da Cifra 1 a Cifra 8.

Baudate ricerca :

E possibile immettere il baudrate corrispondente per la ricerca del dispositivo se i dispositivi si discostano
dalla velocita di trasmissione predefinita (fare riferimento alla documentazione del dispositivo per la
velocita di trasmissione). E possibile ce rcare dispositivi in base a una velocita di trasmissione specifica
(300/600/1200/2400/4800/9600 bps). E possibile selezionare anche baud rate multipli. La ricerca del
dispositivo € piu lunga, se vengono selezionate piu velocita di trasmissione contemporane amente.

Cliccare su Avvia Ricerca .

L'avanzamento € indicato dalla barra di avanzamento
W EQUOBOX Sin2p0slI
2 Mario Rossi ?

= o

Serial Number Indirizzo Primario Grandezza Misurata Codice Costruttore Nome dispositivo

@ we D6V 66336640

O Letura in corso.

9 inattesa
E

© 2900712020 2343

Risultati ricerca:
Tutti i dispositivi trovati sono elencati al termine della ricerca del dispositivo. Seleziona uno o piu
dispositivie premere Aggiungi , per aggiungere i nuovi dispositivi all'elenco dei dispositivi.

Important e! | dispositivi che non vengono salvati vengono  scartati .

Di seguito le informazioni minime visualizzate  per ogni dispositivo trovato:
1 Numero di serie

Indirizzo primario

Mezzo misurato

Codice del produttore con immagine del dispositivo , opzionale

Nome del dispositivo generato automaticamente.

=A =4 =4 A
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8.4.4 Dispositivi Wireless

8.4.4.1 Setup contatori
In questo pannello, hai accesso all'elenco dei dispositivi  wireless M -Bus e puoi modificare le
impostazioni.

Nota L'elenco € vuoto se non é stata eseguita alcuna ricerca del  dispositivo. | dispositivi trovati e
salvati vengono visualizzati nell'elenco dopo una ricerca dei dispositivi.

W EQUOBOX Sinapsl

2) Mario Rossi T 7 ©
SEmohne o Acqua calda 12505570 DLV 12505570 B siemens | Wr.636. 120 ®
Impostazioni

_ [ e Acqua 00001921 DIV ooDINON st 50 min ]

(] a Acqua 01973424 DIV 01973424 AP 120w -]

e Q Acqus 09705724 DIV 09705724 m 120 K @

e — (] Acqua 12524807 DIV 12524607 aos 120 15}

‘ a Acqua 16255119 DLV, 16255119 B Maddalena | RadiotV0 12 ore &

Export Dati
-] 9 Acqua 31001341 DEV 31001341 HE 60 min ®
Account Utent N ®

(] Acqua 35022262 DIV 35022262 B8 Siemens | Wrz661 120me [<a - |

(] Acqua 35026217 DLV 35026217 B siemens | Wizes1 120w -]

e Q Acqus 44011131 DIV 44011131 m 60 min ®

[-] uok 0078587 DIV 00018557 AT 60 min 15}

-] a upR 00231218 DLV 00231218 1o 60 min &

o 9 uoR 00618441 DLV 00618491 B rechem | Radioa 1 giome ®
a uok 05829312 DIV 05620312 BN Caleffi IMONITORZ0 12 ore L] e

Nome dispositive  #  DEV. 16255119 (**)intenaliodiletiura  1Zoe ¥ ’
Maddalena
Descrizione 1 # Data di installazione 30062027
@ -
Descrizione 2 # Codice Costruttore  MAD
Matricola  16255119.34240750 Wireless M-Busmode T
Grandezza Misurata (HEX)  Acqua (07) Ciittografia  Disabilitata
RadioEVO

¥ Configurazione Data Points (**) ®
© 1nattesa
) in attesa ¥ Impostazione allarmi contatore (**) @

&

Seleziona checkbox per applicare le n(**) atutti stessa marca e modello (]
& soo6R02112:13 Seleziona chackbox per applicare | (***) atutti stassa marca e modello [ -

Il display & strutturato come segue:
1. Lista di tutti i contatori salvati trovati durante la scansione in W.M-Bus
2. Impostazioni del contatore selezionato
3. Configurazione Data points
4. Impostazione allarmi contatore

Einoltre possibile:

Cosa stai cercando? O Mostra dispasitivi in errore o in fase di acquisizione Dispositivi Wireless o - E @ =

- Cercare un dispositivo nell ANel enco

- Visualizzare solo dispositivi difettosi o dispositivi in acquisizione

- Visualizzare tutti i contatori salvati

- Esportare l'elenco dei dispositivi wireless come file .xIs o .csv facendo clic sul simbolo

corrispondente:

) ¥ ]

[esv)

ol el

Serial number Device name  Description Manufacturer code Medium AES Key Current status

14012862 DEV_14012862 BMT Heat NO OK
16340213 DEV_16340213 IT™W Heat NO OK
15027636 DEV_15027636 BMT Water NO OK
15027637 DEV_15027637 BMT Water NO OK
16255119 DEV_16255119 MAD Water NO OK
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1. Lista contatori salvati

Cosa stai cercanda? Mostra dispositivi in errore o in fase di acquisizione Dispositivi Wireless ° ¢ mm

b

<
&
Q

¥ Crttogratia ¥ Grandezza Misurata ¥ Serii Number ¥ Nome disposkivo ¥ Descricione ¥ Costrttore [ Modello ¥ Intenvall diettura
Y Gas 12361009 DIV 12361009 wao 120w
LY Hiscaldamento ssoss02 Duv asoassoz (m 120
Hiscaldamento 262279 v ewz62279 _ 120
hiscaldamento 431626 DLy esadnezs @ a 1 giomo
LY Hiscaldamento sore3 puv ss01sa0s e camin
LY Hiscaldamento sorres b 6301708 Semens+ UHS0. | 1 giomo

Riscaldamento 69123455 DEV_ 69123455 B siemens | UHS0.. 1 giome

0 0000O0O0
L R N R R R N

Riscaldamento 69399601 DEV_ 69399801 B Siemens | Ws.5.. 12008

1 Log: Indica se il dispositivo € stato accettato e salvato correttamente 0 meno

1 Crittografia : indica se il dispositivo e crittografato

1 Grandezza misurat a Mostra il mezzo misurato del contatore

1 Serial number : Mostra il seriale del contatore

1 Nome dispositivo : Visualizza il nome del misuratore immesso sotto il nome del dispositivo

1 Descrizione : Visualizza il testo inserito in Descrizione 1

i A : Indica che un'immagine del prodotto & disponibile per il dispositivo

1 Costruttore / Modello : Visualizza il codice di 3 lettere del produttore del dispositivo nel caso non
sia gia integrato nella J3Presetting meter I i st (c
report). Altrimenti indica il Costruttore per esteso ed il modello del dispositivo M -Bus.

1 Intervallo di lettura : Indica la frequenza con il quale il datalogger interroga in maniera automatica
il contatore M -Bus per ricevere i dati.

~7
i |— Trend Report: Indica se il dispositivo ha configurato almeno un datapoint tale per cui sia
incluso nel JElinmina: fade cli® supcestino per eliminare il d ispositivo dall'elenco.
1 Elimina: fare clic sul cestino per eliminare il dispositivo dall'elenco.

2. Impostazioni del contatore selezionato

Fare clic sulla linea del dispositivo per visualizzare I'impostazione per il dispositivo

Nome dispositivo ~ #  DEV 16255119 (**)intenvaliodilettura  1Zore ¥
Maddalena

Descrizione 1 # Data di installazione  30/06/2021
-
Descrizione2 Codice Costruttore  MAD
Matricola  76255119-34240750 Wireless M-Bus mode G T

Grandezzs Misurata (HEX)  Acqus (07) Crittografia | Disabilitata

RadioEVO

Impostazioni di testo libero:

1 Nome dispositivo : Puoi assegnare un nome al dispositivo (ad es. Appartamento 123).
Descrizione 1: descrizione del dispositivo come indicato nell'elenco dei dispositivi.
Descrizione 2: descrizione aggiuntiva
Intervallo di lettura . 15 min. / 60 min., 6 h, 12 h, 1 giorno, 7 giorni, 1 mese
Data di installazione: & possibile aggiungere una data di installazione

= = =4 =4 =

L'immagine del dispositivo pud essere impostata facendo clic su secondo necessita. E
possibile selezionare I'immagine appropriata dal database  dei dispositivi del datalogger .

Fai clic su Salva per salvare i valori modificati.

Impostazioni che non possono essere modificate:
1 Matricola : Mostra il seriale del contatore
Grandezza misurata : Visualizza il mezzo misurato dal dispositivo.
Codlice costruttore : Visualizza il codice del produttore.
Wireless M-Bus mode: Indica la modalita di comunicazione del dispositivo tra C+T, T, S, C+T & S
Crittografia : indica se la crittografia & abilitata o disabilitata.

=A =4 -4 -4
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3. Configurazione Data points

¥ SQUOBOX SIn2psI

o3 2 ©

‘ ) o i oo ) et s 8

Impostazioni
° aQ cqua St001341 oEv_noomaan e 60min ]
- - - T
Maddalena
. N O =
e o=
Descrizione 2 4 ‘Codice Costruttore MAD
Grandezza Misurata (HEX)  Acqua (07) Ciittogratia  Disabilitats

RadioEVO

valore e Uten e s Standard Report - Associazione data | Report Custom - Datapoint s Trend Report- Data point da
Principale 4z S Ppoints includere includere ()

® /' vaume tatale Volume water voilme.
# bata ora dispositivo Time Point device: dateime.

# siageroi aor rag error stag decim

Numero identificativo fabrication number

Volume storico 1 none

) Time oint none
Volume storico 2 Volume nane
/ Datastorico 2 ime Point nane
/ Portata massima Volume Flaw nane

# Bsta ora portats max Time Point nane

[}

© inattesa # Starage ntenal Storage intesval months none
4 in attesa Data storico 3 Time Point none

o # Vatume storico 3 valume nane

LI S S S S S S S S S S SR S S
<] RN RN ]

<]

[ # votme storico 4 Voluma none .

1 Valore Principale : E possibile selezionare il valore per la visualizzazione nella panoramica  Stato
impianto A Dispositivi Wireless

1 Descrizione Utente : La designazione del data point puod essere modificata

Descrizione M -Bus: Designazione del data po int secondo la specifica M -Bus

1 Stanadard report 7 Associazione data points : Assegna i data point a colonne predefinite nel report
standard. E possibile assegnare un solo punto dati a una colonna specifica per ciascun dispositivo. |
punti dati con le impostazioni none (nessuna) non vengono visualizzati nel r eport standard

1 Report Custom g Data point da includere : selezionare i punti dati da includere nel r eport
personalizzato . Questo r eport include solo i punti dati selezionati nella  relativa colonna.

1 Trend Report 7 Data point da includere : selezionare i punti dati da includere nel trend report.
Questo r eport include solo i punti dati selezionati nella  relativa colonna .

| ) £ Far e cadnnat..." peuMisliahzzare ulteriori dettagli (Moltiplicatore, Memoria,
Sottounita, Tariffa, Tipo valore e Unita) sul punto dati selezionato. | dettagli possono aiutarti a
fornire una descrizione utente significativa

=

@ e e Energy e v
Multiplier 1

Storage [

Subunit [

Tariff [

Type value Instantanaus Value

tinits kiWh

Fai clic su Salva per salvare le impostazioni modificate.
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4. Impostazione allarmi contatore

Per ogni dispositivo & possibile visualizzare una serie di messaggi di errore che disponibili tramite M -

Bus.

W €QUOBOXK SIN2pPsI

Ve

© tone
Y

O 3neaes000s4

Sono disponibili le seguenti informazioni e  impostazioni.

f
f
f

LOG Quando si verifica un errore , visualizza se il messaggio viene registrato nel registro eventi.
Emaijl. Quando si verifica un errore, visualizza se viene inviata una mail con il messaggio d'errore.
Nome Evento: Il nome dellevento € predef inito. Tuttavia, pud essere modificato secondo
necessita.

Tipo Evento: Visualizza il tipo di evento ricevuto dal dispositivo.

Stato: Visualizza se l'allarme € attivo o meno.

Fai clic su "..." per aprire un nuovo pannello con le seguenti impostazioni:
1 Azioni:
Z Aggiungi a Log: Selezionare se viene aggiunto al registro eventi quando si verifica questo

Z

allarme.
Invia Email: Selezionare se inviare una notifica via e -mail quando si verifica questo allarme.

1 Condizione da verificare :
E possibile selezionare per il dispositivo il bit dal byte di stato M -Bus che rappresenta la notifica
di allarme corrispondente.

Fare clic su Salva per applicare le impostazioni della sveglia. Devi confermare per applicare le
impostazioni!

Selezionando la checkbox, se sullimpianto sono installati piu dispositivi dello stesso tipo, € possibile
trasferire le impostazioni identificate da (**) su tutti i dispositivi dello stesso tipo.

SALVA [ Seleziona checkbox per applicare le impostazioni contrassegnate con (**) a tutti i dispositivi della stessa marca e modello

T.+39 075
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8.4.4.2 Setup Ricerca

In questa sezione si effettua la ricerca dei dispositiviW. M -Bus.
¥ EQUOBOX SiN2psI

L) o Romst s ?

PR = [ pe— s — Terpodiviadatn Gtma) @ % 130w 0 v

© mas

L.

© Moz ] 15052 e st e ez

Setup rete Wireless M -Bus
| concentratori e i contatori wireless comunicano tramite la rete  Wireless M-Bus wireless.

Impostazioni che possono essere modificate liberamente:
1 Adbilita chiavi globali . La crittografia globale viene utilizzata durante la ricerca automatica. Una
chiave crittografica globale ha effetto su tutte le comunicazioni dei contatori che la supportano.
0 Chiave AESGlobale 1. siinserisce la prima delle chiavi globali memorizzate dal datalogger
0 Chiave AES Globale 2 si inserisce la prima delle chiavi globali memorizzate dal datalogger
1 Modo operativo Wireless M -Bus: E possibile accedere alla modalita operativa M -Bus.

Sono disponibili i seguenti valori: S, T,C+T,S&C +T.
E possibile limitare ulteriormente la ricerca ai dispositivi solo in modalita di installazione (SND_IR)
0/ e ai dispositivi walk -by.

1 Durata fase di acquisizione : & possibile inserire la durata della ricerca del dispositivo in ore (da 1
a 24).

¥ Setup rete Wireless M-Bus

Abilita chiavi globali

Chiave AES Globale 1 P aressessessessessetTeine e sese ;"})
Chiave AES Globale 2 e S RS S e T 5"})
Modo Operativo Wireless M-Bus T o ;_-B ) Durante la scansione, accetta soltanto disp chet in modalita e (SND_IR)

[ Leggi solo dispositivi con telegrammi walk by

Durata fase di acquisizione 12 v oe

Fai clic su Salva per salvare i valori modificati.

Setup rete Mesh
SIN.EQRTUEVO1E concentratore comunicano tramite un protocollo RF mesh (rete backbone).
Impostazioni che possono essere modificate liberamente
91 /D rete Mesh: inserire I''D per la rete mesh. Assicurarsi che tuttii concentratori si trovino sulla
stessa rete mesh.
1 Canale rete Mesh : Si consiglia di cambiare questa opzione solo su indicazione degli operatori
Sinapsi SRLin caso di guasti. Assicurarsi che tutti i concentratori si trovino sullo stesso canale
mesh.
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¥ Setup rete Mesh
@
DreteMesh 170 v (D

Canale rete Mesh 12 v @

Fai clic su Salva per salvare i valori modificati.

Fai clic su Avvia Ricerca per iniziare la ricerca.
Il simbolo wireless lampeggia durante la ricerca

Gestione lista dispositivi

Questa opzione permette di semplificare lldattimeicasda i n s e
un file .csv o .rpt dove all Ai riésiedarati o passibileovisualizzane ¢ a t i to
contatori gia trovati e quelli ancora invece che nonlosono. Inoltre lalistaper mette di avere unA

chiara e semplificata per ciascuno di essi.

¥ Gestione lista dispositivi

[ Mostra solo dispositivi non trovati Dispus'llwiinlislao - E =
Matricola(*) Note (¥ Indirizzo (¥ Appartamento (¥ Cognome (¥ Mome [ Gta @ AES Key S

1 00000001 Bathroom Fifth Avenue 1A Apartament A Floor 1 Hewe York

2 00000002 Living room Fifth Avenue A Apartament B Floor 2 Mew York

S o017404] ki bl & D o i

LI 00010943 aki bili o i s} o

T3 00010951 | ki b e o ) [ -
Infatti , si visualizzano le seguenti informazioni deicontatori ( me gl i o c heseanpio)t o dal | A
Id Matricola Note Indirizzo Appartamento Cognome Nome Cittdh  AES Ke
1 12345678 Bathroom Fifth Avenue 1-A Apartment A Floorl New York
2 11223344 Living room Fifth Avenue 2-A Apartment B Floo2 New York
Importante 'Ut i |l i zzando |l a |lista inoltre si semplifica di mo

contatori che lo necessitano. Queste infatti, oltre che poter essere inserite selezionandole
singolarmente dalla sezione Setup Contatori, possono essere inse rite aggiungendole
semplicemente sulla corrispettiva riga del contatore sulla lista da caricare.

12 3 45
E LN pispositvitrovati: 2641 = A=
6 7 8
[J Mostra solo dispositivi non trovati Dispositivi in lista o ° @1 rl

1. Fare clic per caricare una lista sul
datalogger

2. Scarica un modello di lista

Visualizza i dispositivi trovati

4. Scarica il file della lista corrente

Elimina la lista corrente

Mostra solo i dispositivi non trovati
Visualizza i dispositivi nella lista

Scarica la lista corrente con lo stato corrente

© N oo

w
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Risultati ricerca
Tutti i dispositivi trovati sono elencati sotto Iimmagine della SIN.EQRTUEVO1T Seleziona uno o piu
dispositivi e fai clic su Aggiungi per aggiungere e , quindi, salvare e gestire i nuovi misuratori desiderati.

7 A

HopO» .
)
OSeleziona Tutti fmg] Disp ClickperApire .. | di cuinuovi: 10 Tempo divitadato (H:m:s) 0 v :30% :0 v
=
(]} 00000000 (ZRI) Water 3 00000100 OWEF) Room sensor 00000840 (WEF} koom sensar
im 12m im
00001921 (SEN) Water j LAS) 1D 1 (LAS) Room sensor
24m 3m 1m
00010952 (LAS) Room sensor 00011877 (LAS) Room sensar O 00011882 (LAS) Room sensar
2m 4m 4m
00012197 LAS) 1D i ] 00012198 (LAS)1E 3 00012199 {LAS) Room sensar
Im 7m 44
00018587 {APT) Heat Cost Allocator (] 00122235 (ZR1) Smoke detedtor |, O 00122238 (2Ri) Smake detecor |
&m 1 27d21h 27d21h

Per ogni dispositivo trovato, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

1 Numero di serie 1 Codice del produttore
1 Potenza del segnale 1 Mezzo misurato
I Ultima comunicazione T Numero di concentratori che hanno raggiunto il

dispositivo wireless

Important e! | dispositivi che non vengono salvati non vengono gestiti dal sistema .
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8.4.5 Dispositivi I/0
Il datalogger SIN.EQRTUEVO1Tha tre ingressi digitali (11, 12, 13) e 2 uscite digitali (01, O2).

W €QUOBOX siN2Psl

Descrizione 4 /1

c o " Log O Mai O Aperto

- Email O g O O Aperto | Chiuso @
Account Utenti Descrizione  # [2
12 12 Leg O Mai O Agerte O Chiuse O Agerto/ Chiuso @
Email O pai O Aperto O Chiuso O Aperto | Chiuso @
Descrizione s 3
3 L0g O Mai O Aperto O Chiuso O Aperto{ Chiuso @
Email O mai O Aperto © Chiuso O Aperto | Chiuso @
@ Inattesa
@) Inattesa
¥ Uscite Digitali
a1
@ 3000712020 1522 Saha -

Le seguenti impostazioni sono possibili su ciascun ingresso e uscita digitale

1 Descrizione: ogni input / output pud essere etichettato con un nome individuale.

1 Aggiungi al registro: selezionare se registrare un cambio di stato in un input / output nel registro
eventi:
Z Mai
Z Aperto: solo se lo stato € aperto o passa ad aperto.
Z Chiuso: solo se lo stato € chiuso o passa a chiuso.
Z Aperto / Chiuso: per qualsiasi cambio di stato.

1 Email: Select whether to send an email (see Settings / System / Alarms), if the input/output
registers a change of state:
Z Mai
Z Aperto: solo se lo stato & aperto 0 passa ad aperto.
Z Chiuso: solo se lo stato € chiuso o passa a chiuso.
Z Aperto / Chiuso: per qualsiasi cambio di stato.

E inoltre possibile selezionare lo stato dell'uscita per un'uscita dopo una perdita di potenza:
1 Mantieni l'ultimo stato di uscita.
1 Impostare sullo stato predefinito "aperto”.

Fai clic su Salva per salvare i valori modificati.
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8.5. Export Dati

| dati registrati dal web server possono essere esportati come report per ulteriori elaborazioni.
Esistono due mo di per realizzare un report :

1 Report manuale

1 Report automatic o

8.5.1 Report manual e

8.5.1.1 Creazione Report
| contatori dei quali si desidera un report, vanno selezionati . Quelli cavo devono essere letti prima di
creare un report , altrimenti, come avviene per i contatori wireless, saranno disponibili gli ultimi dati
salvati con intervallo di tempo ¢ ome da impostazione (vedere i paragrafi 8.4.3.1 Setup Contatori e 8.4.4.1
Setup contatori rispettivamente per dispositivi via cavo e wireless). Fai clic su  Leggi ora per leggere i
dispositivi nell'elenco .

¥ EQUOBOX sSin2pslI
(L) Mario Rossi @O
Export Dati Leggi Ora ‘ Dispositivi rmmn,mo
01 Report manuale
v ¥ Serial Number ¥ Nome dispositive ¥ Descrizione ¥ Codice Costruttore v |
Account Utenti Riscaldamento 23282974 DEV 23282974 PA 011 B EFE
Riscaldamento 47821116 DEV_47821116 PA_D13 HON
Riscaldamento 66071928 DEV 66071928 PA D14 B SE [=a
Riscaldamento 66336640 DEV_66336640 PA_015 B we
Acqua calda 10485502 DEV_10485502 PA_DO2 B REL
Acqua 15550082 DEV_15550082 PA_O10 & mAD =4
RiscaldamentolRaffrescaments 07964864 DEV_07964864 PA_007 [c I |5
Riscaldamento/Raffrescamento 42550093 DEV_42550093 PA_D12 EFE
© inatresa
rPipe— Tipodireport  Report Standard v Seleziona il giomo  2021-07-05 Tipodifile xis v
n 2 Crea Report

@ 05i0712021 10:29
Seleziona i dispositivi da includere nel report .

Selezionare la checkbox nella riga del titolo per selezionare tutti i dispositivi nell'elenco.

[Cwmon | PA—— ..
T ¥ Serial Number ¥ Nome dispositivo ¥ Descrizione ¥ Codice Costruttore v
Riscaldamento 23282074 DEV_ 23282974 PO [

Riscaldamento 47821116 DEV 47821116 PaO13 HON
Riscaldamento 66071928 DEV_66071928 014 LSE [i=a
Riscaldamento 66336640 DEV_66336640 PA_OTS G
Acqua calda 10485502 DEV_10485502 PA_DO2 & ReL
Acqua 15550082 DEV_15550082 PA_01D @B M 54
Riscaldamento/Rafirescamento 07964864 DEV_07964864 PA_007 LSE ke
RiscaldamentolRatfrescamento 42550093 DEV_47550093 PA_DT2 EFE
Tipodireport  Report Standard v selezionailgiomo 20210705  Tipodifile xis v
Crea Report

Nota Per semplificare la ricerca del dispositivo, si pud ordinare I'elenco in ordine alfabetico facendo
clic su

Prima di poter generare il report , & necessario effettuare le seguenti selezioni:
91 Tipo di report (selezionare tra):
Z Report Standard: questo rapporto include soloi  data points sui dispositivi a cui & stata
assegnata una colonna standard nelle impostazioni del dispositivo (vedere Configurazione
Data points ).

Tipo di report. Repart Standard v Seleziona il giormo  20271-07-01 Tipodifile xis w
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Z Report Custom: questo rapporto include solo i punti dati sui dispositivi selezionati nella
colonna 3Report Custom g Data point da includere §f nelle impostazioni del dispositivo  (vedere
Configurazione Data points).

Tipo di report Report Custom v Seleziona il giorno  2027-07-05 Tipo difile xis v

Z Report Tutti i Dati : questo rapporto include tuttii  data points di tutti i dispositivi.

Tipo di report Report Tutti i Dati v Seleziona il giorno  20271-07-05 Tipo difile x/s v

Per i modelli di report sopra descritti si visualizzano anche altre opzioni di scelta:
1 Seleziona il giorno: selezionare la data di lettura dei dati de i dispositiv i utilizzati per il report . La
data corrente € sempre la data predefinita. Puoi anche selezionare una data nel passato.
91 Tipo difile: selezionare uno dei seguenti formati di file:
Z .csv: Esporta i dati come file .csv.
Z Xls: Esporta i dati come file . xIs.
Z .Ixt: Esporta i dati come file . txt.

E possibile inoltre scaricare un ulteriore tipologia di report soltanto in formato .csv:
1 Report Trend: questo rapporto include solo i punti datis  ui dispositivi selezionati nella colonna
3rrendreport zDat a poi nt dhelleimpostdzionydelrdspositivo (vedere
Configurazione Data points).

Carratteristiche del Trend Report

Tipo direport  Report Trend v Data inizio 2021-07-05 OralInizio 00 v 00 v N. dispositivi: 8
N. Data Point: 13
Oua fina 20200705 ot [T T o
E possibile per il Report Trend selezionare altre opzioni e visualizzare altre informazioni
9 Datainizio: Selezionarela dat a dAi ni ze.o ril evament
f Ora Uni zi o: Selezionare ora dAinizio rilevamento.
1 Data Fine: Selezionare datadifine r i | evament o dell Aandament o.
T Ora Fine: Selezionare ora di fine rilevamento del |l /
9 Caratteristiche del Trend Report: Viene visualizzato:
o il numer o dei di spositivi del gual e cAé al meno
0 il numero dei datapoint di tutti i dispositivi
o Untervall o campioni: Vi ditempovpiudrewe|laddoveglt o | Ai nter

intervalli di lettura siano diversi  per i data point dei dispositivi selezionati.
o Numero letture: Il numero delle letture totali che si avranno sul Re port Trend con le
caratteristiche selezionate.

Nota Bene : Non esiste un limite software tale per cui venga limitato il numero totale delle

letture del Trend report. Tuttavia maggiore € il numero di letture da rapportare, maggior i

sono le risorse HW necessarie per la generazione. Pertanto pud succedere che |, se il numero

di letture totali dovesse essere eccessivo, il web server pud avere difficolta a creare

correttamente questa tipologia di report. Sico nsiglia, dunque, nelcasoincuil Ai nt er val l o
lettura dovesse essere piuttosto frequente, di non eccedere i 10 giorni di rilevamento.

Per tutti i modelli di report, f are clic su Crea Report per generare il r eport e avviare il download. Il nome
file viene generato automaticamente. Ulteriori informazioni sui vari tipi di report sono disponibili di
seguito nella sezione " 8.5.3 Reportj.
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8.5.2 Report automatico

Leggi e trasmetti ora

secondo le impostazioni seguenti.

| seguenti dati sono disponibili su ciascun dispositivo:

il

=A =4 =4 4 A

Mezzo misurato
Serial Number
Nome dispos itivo
Descrizione
Codice Costruttore
Intervallo di lettura

8.5.2.1 Intervallo di lettura
Seleziona l'intervallo per la generazione del report .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

1

=A =4 =4 4 4 4 -4

il

La selezione di un intervallo di

Nessuno: non viene generato alcun rapporto.

, legge immediatamente tutti i dispositivi nell'elenco di riepilogo e invia i dati

Giornaliero: il report viene generato giornalmente al termine delle precedenti 24 ore.
Settimanale : il report viene generato il lunedi al termine della settimana precedente .

Mensile: il r eport viene generato al termine dell 'ultimo giorno del mese.
Bimestrale : il report viene ge nerato al termine del I'ultimo giorno del bimestre .
Trimestrale : il report viene generato al termine del l'ultimo giorno del trimestre .

Quadrimestrale : il report viene generato al termine del I'ultimo giorno del quadrimestre .

Semestrale : il report viene gener ato al termine del l'ultimo giorno del semestre.
Annual e: il report viene generato al termine del l'ultimo giornodel | Aa.nno

nell'elenco.

Fai clic su Salva per salvare le voci.
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