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Use Peer DNS Obtain DNS from DHCP server.

5.3.3 Cellulare (solo versione cellulare)
UG63 supporta l'inserimento di una scheda SIM per ottenere connessioni di rete cellulare.

Cellulare

Parametri Descrizone

Protocol Selezionare tra "IPv4" e "IPv4/IPv6".

APN
Nome del punto di accesso per la connessione dial-up cellulare fornito dall'ISP 
locale. Contattare l'operatore di telefonia mobile o cercare su Internet per ottenerlo.

Username Nome utente per la connessione dial-up cellulare fornito dal provider di servizi Internet locale.

Password Password per la connessione dial-up cellulare fornita dal provider di servizi Internet locale.

Authentication
Type

Selezionare tra Nessuno, PAP e CHAP.

PIN Code Un codice PIN di 4-8 caratteri per sbloccare la SIM.

AT Command Invia il comando AT per ottenere informazioni sulla rete cellulare o configurare impostazioni avanzate.

5.3.4 WLAN
UG63 supporta la funzionalità WLAN per funzionare come modalità AP per configurare il 
dispositivo e non può connettersi ad altri punti di accesso.
Nota: un dispositivo UG63 supporta solo la connessione WLAN di 2 dispositivi per l'accesso 
simultaneo.
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WLAN

Parametri Descrizione

Enable Abilita o disabilita la funzionalità Wi-Fi.

SSID
Nome univoco per questo punto di accesso Wi-Fi del dispositivo. L'SSID 

predefinito è Gateway_XXXXXX. (XXXXX = ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC)

Encryption

Mode
Nessuna crittografia e WPA-PSK sono facoltativi.

Key
Personalizza la password Wi-Fi quando la modalità di sicurezza è WPA-PSK. 

Lunghezza: 8-63. Limitazione: qualsiasi carattere ASCII tranne lo spazio vuoto.

5.5 Service

Parametri Descrizione
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Auto

Provision

Abilita la ricezione delle configurazioni dalla piattaforma di sviluppo Milesight una 

volta che il dispositivo è connesso a Internet. Funzionerà anche se la modalità 

piattaforma di gestione è disabilitata.

Management Platform
Enable Consentire la gestione del dispositivo tramite le piattaforme di gestione Milesight.
Platform Milesight DeviceHub 2.0 o Milesight Development Platform sono facoltativi.
DeviceHub
Address

Imposta l'indirizzo IP o il nome di dominio del server DeviceHub.

5.6 System

5.6.1 Generalità
Il gateway supporta la modifica del nome host.

5.6.2 Utilizzatore

Parametri Descrizione
Username Inserisci un nuovo nome utente. Sono consentiti solo caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri, "_" e "-".

Old
Password

Inserisci la vecchia password.

New
Password

Inserisci una nuova password.

Confirm New
Password

Inserisci nuovamente la nuova password.
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5.6.3 Time

Parametri Descrizione

Current Time Mostra l'ora corrente del sistema.

Time Zone Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

Sync Type È stato risolto come Sincronizzazione con il server NTP.

NTP Server Address Imposta l'indirizzo IP o il nome di dominio del server NTP.

5.6.4 Servizio di accesso

Parametri Descrizone

Local access Abilita o disabilita l'accesso locale di HTTP.

Access port Imposta la porta del servizio HTTP.

5.7 Manutenzione 

5.7.1 Log
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Parametri Descrizione

Log Severity L'elenco dei livelli di gravità segue il protocollo syslog.

Log File Scarica il file di registro.

Core dump
Il file core dump contiene un'istantanea della memoria di un programma in un 
momento specifico in cui il programma riscontra un errore critico o si blocca, che può 
essere utilizzata per scopi di debug e risoluzione dei problemi.

5.7.2 Backup/Upgrade

Backup/Upgrade

Parametri Descrizione
Backup

Backup Esportare il file di configurazione corrente sul PC.
Restore

Reset
Ripristina il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il 
dispositivo si riavvierà al termine del processo di ripristino.
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Config File
Fare clic sul pulsante "Importa" per selezionare il file di configurazione, quindi fare 
clic sul pulsante "Ripristina" per caricare il file di configurazione sul dispositivo.

Upgrade
Firmware
Version

Mostra la versione corrente del firmware.

Reset
Se questa opzione è abilitata, il dispositivo verrà ripristinato alle 
impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento.

Upgrade
Firmware

Fare clic sul pulsante "Importa" per selezionare il nuovo file del firmware e 
fare clic su "Aggiorna" per aggiornare il firmware.
Nota:
1) Assicurarsi che la distanza tra il computer e il dispositivo SG50 non sia eccessiva durante 
l'aggiornamento; in caso contrario, il processo di aggiornamento potrebbe non riuscire.
2) Dopo l'aggiornamento, il dispositivo si riavvierà automaticamente. Ricollegare il Wi-Fi per 
accedere all'interfaccia utente web.
3) Dopo l'aggiornamento, pulire la cache del browser se si verifica una visualizzazione 
anomala dell'interfaccia utente web.

5.7.3 Reboot
Da questa pagina è possibile riavviare il gateway e tornare alla pagina di login. Si consiglia 
vivamente di cliccare sul pulsante "Salva" prima di riavviare il gateway, per evitare di perdere la 
nuova configurazione.

Reboot

Parametri Descrizione
Reboot Riavviare immediatamente il dispositivo.

Pianifica il riavvio
Enable Abilita o disabilita il riavvio regolare.
Cycle Selezionare il ciclo di riavvio come giorno/settimana/mese e configurare l'ora.

5.7.4 Ping
Lo strumento ping è progettato per verificare la connettività della rete esterna digitando l'indirizzo 
IPv4 o il nome di dominio.
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Appendice 

Frequenza predefinita

Supported Freq Channel/MHz

CN470 471.9, 472.1, 472.3, 472.5, 472.7,472.9, 473.1, 473.3 (8~15)

EU868 868.1, 868.3, 868.5, 867.1, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9

IN865 865.0625, 865.4025, 865.6025, 865.985, 866.185, 866.385, 866.585, 866.785

RU864 868.9, 869.1, 869.3, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9, 868.1

AU915 916.8, 917, 917.2, 917.4, 917.6, 917.8, 918, 918.2 (8~15)

US915 903.9, 904.1, 904.3, 904.5, 904.7, 904.9,905.1, 905.3 (8~15)

KR920 922.1, 922.3, 922.5, 922.7, 922.9, 923.1, 923.3, 923.5

AS923-1 923.2, 923.4, 922, 922.2, 922.4, 922.6, 922.8, 923

AS923-2 921.2, 921.4, 921.6, 921.8, 922, 922.2, 922.4, 922.6

AS923-3 916.6, 916.8, 917, 917.3, 917.4, 917.6, 917.8, 918

AS923-4 917.3, 917.5, 917.7, 917.9, 918.1, 918.3, 918.5, 918.7

-FINE-
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